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Megrendels: Balloszog Kozség Onkormanyzata
6035 Ball6sz6g, Rakoczi u. 15.

Tervezé ceg: Kardos Attila ev.
6045 Ladanybene, Templom kéz 1.

Felebs terved: Kardos Attila

Kardos Attila
V-03/0382

Epités helye: 6035 Ball6sz6g, Rakéczi u. 2
hrsz.: 85
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KARDOS ATTILA EV. Munkaszam:
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Tel.: 76/555-227, Fax: 76/555-058

Mobil: +3630-2819026 49/2016

Adb6szam: 75705941-1-23

TERVEZ Ol NYILATKOZAT

Alulirott tervez - a 191/2009.(1X.15.) Korm. rendelettel 6sszhamgbayilatkozom,
hogy a fenti létesitmény épitési engedélyezési étek elektromos munkarészét a
generalterved adatszolgaltatas és egyeztetések figyelembeduetickészitettem el.

Nyilatkozom tovabba, hogy az épitési engedélyetmrsidokumentaciéban szerépl
miiszaki megoldasok az Etv. 318. (1), (2) és (4) be#sében foglaltaknak megfelelnek, a
vonatkoz6 MSZ-EN szabvanyok eésiibtaki iranyelvek élirasai alapjan késziltek, ezékt
eltéréest nem tartalmaznak és a vonatkozo balesdimédts biztonsagtechnikai é@élasok
betartasaval kivitelezhgk.

A tervezett épulet elhelyezése, szerkezeti kigdakit funkcionalis elrendezése,
rendeltetésszérhasznalata megfelel az OTEK, valamint az ide Vi agazati szabvanyok
(MS2Z) ebirasainak.

A tervezett épitészeti — imzaki megoldas megfelel a vonatkoz6 jogszabalygknak
altalanos érvény és eseti @irasoknak, igy kulonésen a kornyezetvédelndirasoknak, a
statikai, az életvédelmi és az égéstermék-elokmet vonatkozd kovetelményeknek. A
szakhatosagokkal valé egyeztetések megtorténtelgkatartalmat, illetve a kdvetelmények
teljesitésének madjat aliszaki leirdsar ismerteti.

A létesitmény rendeltetéssidierhasznalata esetén zaj és rezgésvédelmi, valamint
levegiszennyezési szempontbdl nem eredményez a jogsmBibaly és mas hatdsagi
eléirasokban foglaltaknal nagyobb méitidéaros hatast a kérnyezetre.

A betervezett anyagok, szerkezeti kialakitasok welegffek az érvényben I&v
tizrendészeti éirasoknak, azok kdvetelmeényeit kielégitik.

A tervezett épllet helyszinrajzat éigmaki terveit az illetékes kdZmmekkel egyeztettiik.

A tervezett épllet azbesztet nem tartalmaz.

Az épulet megfelel a jelenleg érvénybendéx/2006 TN rendeletben foglaltaknak és
kielégiti az energetikai élrasokat, az igazol6 szamitast a dokumentacidrzatzza.

Kijelentjuk, hogy a létesitmény tervezésére jogssiggal rendelkeziink.

Ep. helye 6035 Ball6szdg, Rakoczi u. 2.
hrsz.: 85

Ep. rendeltetése Orvosi rendel bévitése

Ladanybene, 2016. november 11.

Kardos Attila
elektromos mérndk V-T, EN-T 03-0382
6045, Ladanybene, Templom koéz 1.
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Tel.: 76/555-227, Fax: 76/555-058

Mobil: +3630-2819026 49/2016

Adbészadm: 75705941-1-23

MUSZAKI LEIRAS

6035 Ballész6g, Rakoczi u. 2. sz. (85 hrsz.) &attosi rendel bovitése bels elektromos
kialakitasahoz

Altalanos adatok

Névleges feszltség 3x400/230V, 50 Hz
Erintésvédelem : TN + EPH (nullazas)
Megléw/tervezett teljesitmény : 3x20A (13,8 kVA)

Az épitésugyi és eépitésfeligyeleti hatosagi elgioad és elleirzésekél, valamint az
épitésugyi hatésagi szolgaltatasrél szélo 312/204R8.) Korm. rendelet kdzretikddd
szakhatOsagokroél szol6 6. sz. melléklet 17. poht Hekezdésének megféleh nyilatkozom
arrél, hogy a

6035 Balloszdg, Rakdczi u. 2. sz. (85 hrsz.) dlattosi rendel bévitése soran a beépitett
dsszteljesitmény 50 kVA-nal nem nagyobb.
0,4 kV-nal nagyobb feszlltségs4irierendezés nem lesz beépitve.

Betaplalas

Az épiilet jelenleg a Kossuth utcai leégvezetéekesZadiol kapja meg az energiaellatast. A
szolgalati lakas szélfogdjdban van elhelyezve 3uljydsztdsmér ora. A szolgalati lakas
1x25A, a rendélk 3x20A, és a vezérelt fogyasztok 1x16A aramsztdg@l biztositorol
kapjak az elektromos megtdplalast. Vezérelt fogydksz jelenleg nincsenek, a
kismegszakitojuk is le van kapcsolva. A reiieinegléw lekotott teljesitménye, 3x20A, a
bévités utan is elegedesz.

Az orvosi renddlk energiaellatasa érdekében a fogyasztasisieegy NYM-J 5x6mm2
kabelt kell inditani a &vitményben kialakitdsra kefiilvaroig. Ide tervezzik az orvosi
rendebk ,OE” jelt elosztd berendezését elhelyezni. Az épuletriészEtelmi bkapcsoloja is
ide keril beépitésre.

Elosztd és vezeidzekrények

Betaplalasi oldalon a tervezett eloszté berend€xedékapcsoldja biztositja az épuletrész
vonatkozo létesitési &@rasok altal megkovetelt kdzponti lekapcsolasat.aBdkapcsolo az
Orosi renddl helyiségei villamos fogyasztdinak lekapcsolasaralgal. A Fkapcsolo
kikapcsolasa kézi ével torténik. A tervezett eloszté a Var6é helyiséglmhelyezett falba
sullyesztett eloszto berendezés.

A tervezett eloszté berendezébimdulnak az egyes helyiségek aramkorei.

Az elosztoban biztositott a vilagitasi és az egyebmkorok kilon lekapcsolasa. Az
aramkorok tuldram védelmére kismegszakitok keribetkrvezésre.
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Az elosztd berendezés az MSZ EN 61439:2012 szaha&nyegfelglen keril kialakitasra.
A gyengearamu halozatokat ellat6 alelosztokbagalitiség védelem kerdl.

A biztonsagtechnikai halozatok 6nallé aramkbmikodnek.

Az MSZ EN 61439-1:2012 és -2:2012 szabvany szdimiisvizsgalt berendezés alkalmazasa
eés a konstrukr szerelési élirasainak maradéktalan betartasa esetén a kivitelsak a
Darabvizsgalati Ellefrzések elvégzéséért falel amelyet darabvizsgalati jegydnyvvel, és
berendezésgyartoi nyilatkozattal igazol.

Amennyiben a kivitelezés soran konstkiukengedélye nélkili kivaltas, vagy helyettesités
torténik (tehat a Kkivitelegz a kivitelezés soran eltér a konstirktTermékgyartd altal
tipusvizsgalt konfiguraciétdl, vagy szerelési utastdl), akkor a kivitelez koteles
elvégezni/elvégeztetni teljesk@n mind a Konstrukcio Ellénzéseket mind a
Darabvizsgalati Ellefrzéseket. Az ellefrzések elvégzését a kiviteterek tanusitvannyal, és
vizsgalati jegygkonyvvel kell igazolnia!

Szerelési technologia

Az elosztd berendezés megtaplalasara szolgalo kéoktssben, a padlason vezetve kerdl
telepitésre.

Az elsztébdl a fogyasztok ellatasara kiindulé vitagi és egyéb aramkorék MCu
vezetékekkel, MT kabelsZer vezetékekkel kertilnek kialakitasra, falba sullyeten
vedscsibe helyezve.

A szerelési technologidk kivitelezésénél az MSZ (I32Zs az MSZ 2364, MSZ 1600
szabvanyok éirasait maradéktalanul be kell tartani.

Az aramkorokhoz kapcsolodé szerelvények falba egiltett elhelyezésberendezések.

A szerelvények védettségét a szerelési hely jatieigénegfelglen kell kialakitani.

A szerelvényeknek a kovetkiezzerelési magassagok a kialakitandok:

-Kapcsoldk: 1100mm

-Dugaszol6 aljzatok: 300mm

-Fali lampahely: 2300 mm

Vilagitas

A tervezett épiletben a mesterséges megvilagitalbkikiasanal az MSZ EN 12464-1
szabvany dlirasainak megfelélmegvilagitasi értékeket kell betartani.
Az egyes helyiségekben az alabbi altalanos medtasigervezzik:

- Kozleked, folyosok 100 lux

- Rendebk, kezeb 500 lux

- Teakonyha 300 lux

- Szocialis helyiségek 100 lux
- Raktér, tarold, varo 200 lux
- Kilsé vilagitas 30-50 lux

A lampatestek mennyezetre, illetve oldalfalrésétett kiviteliek.

A szocidlis helyiségeiben az dszakosan nedves helyiség jelleg miatt IP 22 véetgits
kompakt fénycsoves, illetve izz6ldmpas lampatestigkeeztink elhelyezni.

Aramkimaradéas esetén a menekiilési Gtvonalakon kéii@na célra telepitett akkumulatoros
irAnyfény lampak és a telepitett altalanos vildgitekbe integralt akkumulatoros egységek
biztositjak az épulet elhagyasahoz sziikséges saplalial ebirt fényt.
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Erintésvédelem

A kisfesziltséf haldzat érintésvédelmének maddja nullazas az MS# ZXamu szabvany

szerint, EPH haldzattal kiegészitve. Az épiletbenden nagyobb kiterjedésfémtargy

bekotend az EPH rendszerbe.

A kisfeszlltsé haldzat érintésvédelmi haldzatat egyesiteni ke@@ilet EPH halozataval és

a villamvédelmi hal6zattal.

Egyes bels és minden kit dugaszolo aljzat aramkor 30mA-es arandvidpcsoldval
védett.

Villamvédelem

Az épllet villamvédelmét az MSZ EN 62305 sz. szagvés az 54/2014(XI.5.) BM
rendeletnek megfel@n norma szerinti villamvedelemmel kell ellatni, veli a kbvités
meghaladja az eredeti alapterilet 40%-t.

Az 54/2014 (XI1.5.) BM rendelet 12. sz mellékletBbéoglaltak szerint (egészséguigyi
rendeltetéé épuletek) LPS Il és SPM llI-IV villamvédelmi szimek megfelal
villamvédelemmel kell ellatni a Iétesitményt.

A villamvédelmet egyesiteni kell az épulet EPH héataval.

Minden nagy kiterjedésfémtargyat az EPH hal6zatba be kell kotni.

A foldelérendszer kiépiteséhez 3m25 mm rudféldelések telepitését terveztik elhelyezn
melyeket alapozas szintenl10 mm-es horganyzott koéracéllal terveztink Osszekot
(alapozéasfoldelés). Az alapozasfolitél a terven jeldlt helyeken felallasokat terveztiink
kiépitenil18 mm-es horganyzott kéracéllal.

A kockazatelemzés alapjan a létesiter&plletre szikséges felfogd és levémaidszer
kiépitése. A felfogd és a levedetendszerttl8 mm-es horganyzott koracéllal tervezetik
kialakitani, melyhez 6 db116 mm-es horganyzott koracélbdl készilt 1,5 m magas
felfogorudat terveztiink telepiteni. A levezeendszert falba stllyesztett nem éghatyagu
védicsovekbe terveztik elhelyezni, melyekhez kapcsalndézintén falba sullyesztett
kialakitasu vizsgald 6sszeksiet terveztiink elhelyezni.

Tulfesziltséq elleni védelem

A tulfesziltségvédelmet 3 fokozatban (B,C,D) kefhl&kitani. A ,B+C” osztalya
tulfesziltség védelmi eszkdzt az 'OE’jjadlosztd berendezésben, terveztiik elhelyezni. A ,D”
osztalya tulfesziltségvédelmi eszkozoket a veédehkdszulékeknél kell igény szerint
elhelyezni.
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Gyengearamu halézatok

1. telefon és internet hal6zat

A tervezett létesitményben a biztositani kell aetékes telefon, illetve internethéal6zatra
csatlakozas lehéségét.

A tervezett létesitményben a gyengearamu halézaéré védcss halézat létesul. A
hal6zat csatlakozo szerelvényei szintén falba ssiftiett berendezések. Az Uj gyengearamu
hélozat részére a Pihehelyiségben egy elosztd szekrényt terveztink wdtzel, mely163
KPE védicsivel csatlakozik az utcan megtéhalézathoz.

2. Vagyonvédelmi halézat

A tervezett létesitményben a vagyonvédelmi haldgarére végcsohaldzat kiépitését
terveztuk.

Szerelés megkezdéseottl a kiviteled koteles a tervet részletesen atvizsgalni, a vitas
kérdéseket a tervézel megbeszélni. A terét eltérni csak a tervéz elszetes irasbeli
engedélyével szabad.

Ladanybene, 2016. november 11.
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KORNYEZETVEDELMI FEJEZET

Biztositani kell a munkavégzés soran keletkiealladék anyagok tarolasat és elszallitasat.
A kornyezetre ké&ros anyagokat, technoldgidkat mikahi tilos! Veszélyes hulladékok
kezelésénél kilonos gonddal kell betartani &z&okat!

A kivitelezés befejezése utan a kiviteldateles a tertliletet eredeti allapotanak medfetel
helyreallitani.

Figyelembe vett szabvanyok

MSZ 1:2002 Szabvéanyos villamos feszlltségek

MSZ 447:2009 Csatlakoztatas kisfeszltgdgzcélu elosztohaldzatra

MSZ 1585:2012 Villamos berendezések Uzemeltetése5EL10-1:2004 €s nemzeti
kiegészitései)

MSZ 1600-11:1982 Létesitési biztonsagi szabalyz@00¥-nal nem nagyobb
feszlltsé¢ erdsdramu villamos berendezések szamara. Villamos|derek és
laboratoriumok.

MSZ EN 1838:2014 Alkalmazott vilagitastechnika. tabkvilagitas

MSZ EN 12464-1:2012 Fény és vilagitas. Munkahellagitas. 1. rész: Belstéri
munkahelyek

MSZ EN 50160:2011 A kodzcélu elosztéhal6zatokon gaithtott villamos energia
fesziltségjellema

MSZ HD 60364-1:2009 Kisfeszlltségillamos berendezések. 1. rész: Alapelvek, az
altalanos jellemdk elemzése, meghatarozasok

MSZ HD 60364-4-41:2007 Kisfeszultdégvillamos berendezések. 4-41. rész:
Biztonsag. Aramiités elleni védelem

MSZ HD 60364-4-42:2011 Kisfesziltsegvillamos berendezések. 4-42. rész:
Biztonsag. Whatasok elleni védelem

MSZ HD 60364-4-43:2010 Kisfeszultdégvillamos berendezések. 4-43. rész:
Biztons&g. Tularamvédelem

MSZ HD 60364-4-443:2007 Epiiletek villamos berendezé4-44. rész: Biztonsag.
Feszlltségzavarok és elektromagneses zavarok ghelelem. 443. fejezet: Légkori
vagy kapcsolasi tulfesziltségek elleni védelem

MSZ HD 60364-5-51:2010 Kisfesziltgégvillamos berendezések. 5-51. rész: A
villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelésalaAlis elirasok

MSZ HD 60364-5-534:2009 Kisfesziltségvilamos berendezések. 5-53. rész:
Villamos szerkezetek kivalasztdsa és szerelésedldsxtas, kapcsolas és vezérlés.
534. fejezet: Tulfeszlltség-védelmi eszk6zok

MSZ HD 60364-5-54:2012 Kisfeszlltdégvillamos berendezések. 5-54. rész: A
villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelésdeBberendezések és idekzetk

MSZ HD 60364-5-56:2010 Kisfesziltségrvillamos berendezések. 5-56. rész: A
villamos szerkezetek kivalasztasa és szereléstri@iagi berendezések

MSZ HD 60364-6:2007 Kisfesziltségillamos berendezések. 6. rész: Eflergs

MSZ HD 60364-7-701:2007 Kisfeszlltdegvilamos berendezések. 7-701. rész:
Kllénleges berendezésekre vagy helyekre vonatkanéet&lmények. Helyiségek
furdokaddal vagy zuhannyal

MSZ HD 60364-7-712:2006 2. Epiiletek villamos bees@seinek létesitése. 7-712.
rész: Kulonleges berendezésekre vagy helyiségekmeatkozd kovetelmények.
Napelemes (PV) energiaellatd rendszerek

3/2002 (11.8.) SZCSM-EUM egyiittes rendelet
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* 54/2014 (XI1.5) BM rendelet Orszagosizvédelmi szabalyzat

+ MSZ EN 61140:2003 Aramiités elleni védelem. A vilteberendezésekre és a
villamos szerkezetekre vonatkozé k6z6s szempontok

» MSZ EN 50172:2005 Biztonsagi vilagitasi rendszerek

* MSZ EN 62305-1:2011 Villamvédelem. 1. rész: Altalaralapelvek

* MSZEN 62305-2:2012 Villamvédelem. 2. rész: Kockkeaelés

« MSZ EN 62305-3:2011 Villamvédelem. 3. rész: Epitgednfizikai karosodasa és
életveszély

* MSZEN 62305-4:2011 Villamvédelem. 4. rész: Villasés elektronikus rendszerek
épitményekben

« MSZ 13207:2000 0,6/1 kV-tol 20,8/36 kV-ig terfedévleges fesziltségrosaramu
kabelek és jelikabelek kivalasztasa, fektetése és terhédtégfe

+ MSZ EN 50274:2002 Kisfesziiltségapcsolo- és vezétberendezések. Aramiités
elleni védelem.

» Veédettség veszeélyes aktiv részek véletlen, koavétimtése ellen
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MUNKAVEDELMI FEJEZET

Kivitelezés folyaman az 1993. XCIll. sz. munkaveémebl szolo torvény dlirdsait
maradéktalanul be kell tartani.

A villamos berendezéseken szerelési munkalatokat fssziltségmentes allapotban szabad
végezni. Az Aramszolgaltato kezeléséberd leMamos halozatokon a fesziiltségmentesitést a
teriiletileg illetékes Aramszolgaltatotol kell kérni

Feszlltségmentesitett halézaton csak a munkahélgeld-rovidrezaré felhelyezése utan
lehet munkat végezni.

Kivitelezés és az azt megeb anyagszallitas alkalmaval az egészséges és artoss
allapotot ebir6 szakmai és biztonsagtechnikai szabvanyokszaki irdnyelvek és hatdsagi
eléirasok kovetelményeit, valamint a munkavédelmitdrigagtechnikai, kbzegészségugyi €s
tizvédelmi rendeletekben é$ighsokban foglaltakat be kell tartani.

Az egyéni és csoportos munkavédelmi felszereléssdfeteb allapotardl a Kiviteled felelos
szemelye koteles megégbdni, munkavégzes csak kifogastalan munkaeszkozdkikénhet.

Szerelés megkezdéseowtl a Kiviteledd koteles a tervet részletesen atvizsgalni, vitas
kérdésekben a tervézel egyeztetni.

Tervil eltérni csak a tervézill. az engedélyez szakhatdsag &tetes irasbeli engedélyével
Szabad.

Az elkészilt berendezés csak a Kivitéiezabvanyossagi Nyilatkozat, ill. Erintésvédelmi
Felllvizsgalati Jegyskonyv és az etsfelllvizsgalati jegyékonyv birtokaban helyezhiet
uzembe.

Erintésvédelmi felulvizsgalatot 3 évenkénti gyakaggal meg kell ismételni. (MSZ-EN
60364, MSZ 2364, MSZ 172/1-86 és MSZ 10900)

A villamos halézaton javitast, atalakitast, karbatdist csak szakképzett személy végezhet.

Szerelés megkezdéseottl a kiviteled koteles a tervet részletesen atvizsgalni, a vitas
kérdéseket a tervézel megbeszélni. A terét eltérni csak a tervéz elszetes irasbeli
engedélyével szabad.

Ladanybene, 2016. november 11.

Kardos Attla
tervei
V-T, EN-T/03-0382
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