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1.2. CIMLAP

BALLOSZOG, RAKOCZI U. 2. SZ. (85. HRSZ.) ALATTI TELKEN MEGLEVO
EPULET BOVITESE SORAN LETREJOVO
EGESZSEGKOZPONT
KIVITELEZESI TERVDOKUMENTACIOJAHOZ

MEGBIizO: BALLOSZOG KOZSEG ONKORMANYZATA
BALLOSZOG, RAKOCZI U. 15. SZ.
6035

TERVEZO: 7. DIMENZIO EPITESZIRODA KFT.
KECSKEMET, KLAPKA U. 6. /4.
6000

BOZSODI CSABA
OKL. EPITESZMERNOK
E-1-03-0031

PANKOTAI GYULA
OKL. EPITESZMERNOK
E-1-03-0088

VENCZEL TAMAS
OKL. EPITESZMERNOK
E-1-03-0120

STATIKA: BALOGH JANOS
T-T-03-0007
TARTOSZERKEZETI TERVEZO
KECSKEMET, GAZLO U. 26.

BALOGH JANOSNE
T-T-03-0008
TARTOSZERKEZETI TERVEZO
KECSKEMET, GAZLO U. 26.



EPULETGEPESZET: LOR GABOR
G-T 03-0563
EPULETGEPESZ TERVEZO
KECSKEMET, SZECHENYI KRT. 43.

ELEKTROMOS TERV: KARDOS ATTILA
V-T, EN-T/03-0382
ELEKTROMOS TERVEZO
LADANYBENE, TEMPLOM KOZ 1.

KECSKEMET, 2016. OKTOBER HO



1.3. TARTALOMJEGYZEK

BALLOSZOG, RAKOCZI U. 2. SZ. (85. HRSZ.) ALATTI TELKEN MEGLEVO
EPULET BOVITESE SORAN LETREJOVO
EGESZSEGKOZPONT
KIVITELEZESI TERVDOKUMENTACIOJAHOZ

1. ELOLAPOK

1.1. Boritolap

1.2. Cimlap

1.3. Tartalomjegyzék

1.4. Epitész miiszaki leiras
1.5. Helyiséglista

2. EPITESZ TERVEK

HSZ-0 HELYSZINRAJZ/MEGLEVO ALLAPOT M=1:1000
HSZ-1 HELYSZINRAJZ/TERVEZETT ALLAPOT M=1:1000
E-1 FOLDSZINTI ALAPRAJZ M=1:50
E-2 FEDELSZEKTERV M=1:50
E-3 A-A METSZET ES EK-I HOMLOKZAT M=1:50
E-4 B-B METSZET M=1:50
E-5 C-C METSZET M=1:50
E-6 ENY-I HOMLOKZAT M=1:50
E-7 DNY-I HOMLOKZAT M=1:50
E-8 DK-I HOMLOKZAT M=1:50
E-9 KONSZIGNACIOK M=1:50
E-10 ARAZATLAN KOLTSEGVETESI KIIRAS

3. KAPCSOLODO TERVFEJEZETEK (kiilén tartalomjegyzék szerint):

Statika
Epililetgépészet
Elektromos tervfejezet

3. MELLEKLETEK: (lasd kiilon csatolva!)

Epitési engedély



1.4. BPITESZ MUSZAKI LEIRAS

BALLOSZOG, RAKOCZI U. 2. SZ. (85. HRSZ.) ALATTI TELKEN MEGLEVO
EPULET BOVITESE SORAN LETREJOVO
EGESZSEGKOZPONT
KIVITELEZESI TERVDOKUMENTACIOJAHOZ

ALTALANOS ADATOK

Tervezo

Epités megnevezése

Epitkezés helye

Szintmagassagok: foldszinti padlovonal (pv.) : +
épiilet koriili jarda Do

gerincmagassag (gm.)

Tervezéssel érintett 6sszes
hasznos alapteriilet

Brutto beépitett alapteriilet

Telek teriilete
Beépitési szdzalék

Zoldfelilet

- BALLOSZOG KOZSEG ONKORMANYZATA

6035 Ball6szog, Rakdczi u. 15. sz.

- 7. DIMENZIO EPITESZIRODA KFT.

6000 Kecskemét, Klapka u. 6. sz.
tel-fax: 76 / 505 120

: Egészségkdzpont

: Ballészog, Rakodczi u. 2. (85. hrsz.)

0,00 m = 122,42 mBf.
0,52 m
parkanymagassagok (pm.) :+ 2,74 m, + 3,37 m, + 5,64 m
+ 7,24 m

: meglévd épliletben : 110,34 m2
uj épiiletrész : 136,46 m2
0sszesen : 246,80 m2

: meglévd foépiilet : 284,76 m2
uj épliletrész : 169 92 m2
megmaradd melléképiiletek : 91,80 m2
Osszesen : 546,48 m2

12260 m2

124,18 % < 80 % (HESZ)

: utak, jardak : 233,74 m2
uj térburkolat 116,10 m2
épiiletek: : 546,48 m2
0sszesen: : 896,32 m2

Epitménymagassag

zoldfeliilet: 1363,68 m2 > 60 % > 10 % (HESZ)

: 4,43 m < 6,50 m (HESZ)



Kozmivesitettség . vezetékes ivoviz
elektromos energia
vezetékes gaz
szennyvizcsatorna

II. TERVEZESI PROGRAM

A T. Epittetd kivansaga az volt, hogy a targyi telken, a jelenleg meglévd épiilet
bovitésével az OTEK és a helyi épitési eldirasokat (HESZ, TRT) is kielégitd,
foldszint+magastetds egészségkozpont I1étesiiljon, a meglévd két melléképiilet
megtartdsa mellett. A telken meglévd (pince-pincelejard) harmadik melléképiilet -
funkcidjat és nagysagrendjét tekintve- bontasi engedély és bontds tudomaéasulvétele
nélkiil elbonthatd.) A jelenleg meglévd épiiletet utcdval padrhuzamos tengelyére
merdleges szarnnyal, DNY-i irdnyba boévitsiik ugy, hogy a megkivant funkcidk
(fogorvosi rendeld, haziorvosi rendeld, védéndi tanacsadok és iroda, valamint ezek
kiszolgéald helyiségei) a jogszabdalyi eldirdsok szerint kialakithatok legyenek benne.

A boévitésbol eredd sziikséges parkoldhelyeket az onkorméanyzat kezelésében
alloé -az épiilet eldtti- kozteriileten kell megvalositani. Az épiilettel és a burkolatokkal
nem ¢érintett telekteriilet kertészeti eszkozokkel kialakitott flivesitett parkként
maradjon meg.

A fébb épitési eldirdsok a kdvetkezdk:

- Vt-2 épitési ovezet
oldalhataron, ill. szabadon all6 beépités / kialakult
épitménymagassag: max. 6,5 m
beépitettség: max. 80 %
zoldfeliilet: min. 10 %

III. ELOZMENYEK, BEEPITES, TELEPITES

Ezen kivitelezési tervdokumentaciot cégiink Balloszog Kozség Onkormanyzata
(6035 Ballészog, Rékoczi u. 15.) megbizédsdra készitette el, az 4altala megadott
tervezési program ¢és a jogerds ¢€pitési engedély alapjan. A tervezési teriilet a
Balloszog, Rakoczi u. 2. sz. (85. hrsz.) alatti telek, melynek meglévd féépiiletében -
szolgalati lakas mellett- jelenleg is orvosi rendeldk miikodnek. A kozség ezen a
helyszinen kivanja épililetbdvitéssel 1étrehozni az 0j Egészségkdzpontot.

A tervezett épililetrész a meglévOhoz kodzvetleniil csatlakozik tgy, hogy U’
alaku épiiletegyiittes jon létre, mint féépiilet. A szolgéalati lakas valtoztatas nélkiil
megmarad, mig a meglévd orvosi €pliletrészben alaprajzi valtozasok torténnek. Ezen
épiiletrész és az 0j épiiletrész -a Rakoczi utca feldl- az eldirdsoknak megfeleld
(eldkert, elotetd) uj eléépitményt kap, mely eldlépcsdt, akaddlymentes kozlekedést
biztositd rampat, babakocsi tarolot és eldtetdvel részben fedett bejarati teraszt
tartalmaz. A meglévd épililetrészben a két kdrzet 1-1 védondi egysége, mig az 1j
é¢pliletrészben a haziorvosi rendeld és a fogorvosi rendeld kapott helyet.

A tervezett épiilet tomege illeszkedik a meglévohoz (Id. parkanymagassag,
gerincmagassag), tetdidoma az ¢épililet U’ alaku jellegét tiikrozi. Az épiilet
sarokpontjan és a fobejarat folott oromfalas tetOkiemelés késziil.

A telek gépjarmiivel torténd megkozelitése jelenleg is a Kossuth utca feldli
oldalon, meglévd utcsatlakozason keresztiil lehetséges, mig a Réakoczi utcai



homlokzat kozvetleniil az utca feldl. A tervezett épiilet ebbdl a két irdnybdl mind
mentd-, mind tizoltoautoval is megkozelithetd.

Parkoléhely-szamitas: Meglévd épitmények bdvitése esetében csak a bovitésbdl
eredd tobblet gépjarml elhelyezésérdl kell gondoskodni, a meglévék megtartdsa
mellett. Az OTEK. 42. §-a és 4. sz. melléklete 9. pontja alapjan a tervezett
egészseégiigyl kdézpont -bévitményben 1évé- nem fekvdbeteg-ellatdo egészségligyi
0ndallo rendeltetési egységek huzamos tartdozkodasra szolgdlo helyiségeinek minden
megkezdett 10 m2 netto alapteriilete utan 1 db parkoldhely biztositasa sziikséges.

Az épiiletben 3 db ilyen helyiség talalhato, melyeknek alapteriilete: 22,80 m2
€s 29,57 m2, tehat 52,37m2/10m2 = 6 parkoldhelyet kell biztositani. A sziikséges 6
db parkoldohelybdl 1 db akaddlymentes kialakitdst, betonelemes burkolata, mely a
rampa kozelében talalhatd. Az ) parkolohelyek az épiilet eldtt, a Rakdczi Gt mentén,
az Onkormdanyzat kezelésében 1évo teriileten 1éteslilnek, kiilon utcsatlakozasi-
parkoloépitési engedély alapjan (l1d. a helyszinrajzon!).

A 7. sz. melléklet 10. pontja alapjan a tervezett egészségkdzpont uj ellatd
teriiletének minden megkezdett 100 m2 netté6 alapteriilete utdn 1 db kerékpér-
tarolohely biztositasa sziikséges. Jelen esetben ez Osszesen 66,62 m2, tehat 1 db
kerékpar-tarolohely biztositasa sziikséges, mely az akaddlymentes rdmpa induléasa
mellett taldlhato.

IV. FUNKCIONALIS ISMERTETES

Az épiilet fobejaratai a Rakdczi utca feldli oldalon taldlhatdk, ahonnan a kiilon-
kiilon bejarata felndtt vardba, illetve a védéndi varokba jutunk. A két védéndi korzet
(a meglévd épiiletben kialakitott) kiilon-kiilon 1-1 védéndi varot -melyekben 1-1
darab hdrmas pelenkdzoasztal kapott helyet- és 1-1 védéndi tandcsadd helyiséget
igényel. Az egyik védondi egységhez iroda, a masikhoz pihendhelyiség tartozik. A
két védondi egységhez 2-2 WC csoport kapcsoldédik a vardban 1évdknek ¢és a
védondknek egységenként kiilon-kiilon, melyek ujonnan késziilnek. A két védodndi
tandcsado kozotti ajtot megtartva biztosithatd a kozvetlen (épilileten beliili) kapcsolat
az uj épiiletrésszel. Az eredeti WC csoport megmarad, mely egyrész az egyik védondi
vardt, masrészt az 0j felndtt vardot (ffi WC csop.) szolgéalja ki. A védondi egység
fobejarata mellett fedett babakocsi tarold kapott helyet.

Az uj épliletrészben 1évd felndtt varohoz csatlakozik a fogorvosi €s a haziorvosi
rendeld, a férfi WC, az akadalymentes/néi WC, valamint az egészségkdzpontban
dolgozdkat kiszolgaldo kozponti szocialis egység. Ebben a helyiségcsoportban
kiszelldztetett eldtérrel ellatott személyzeti WC, 6lt6z0helyiség zuhanyfiilkével ¢és
mosdoval, kézmosoval ellatott teakonyha, valamint a takaritéeszkdz és -szer tarolo
helyiség taldlhatd. A haziorvosi rendeldbe az asszisztensi irodan keresztiil juthatunk,
melyhez vetk6z6 kapcsolddik. A vetk6z06bodl ajtd nyilik a rendeld és a kezeld/fektetd
helyiségek felé¢. Az rendeld alkalmas az orvos-beteg négyszemkozti beszélgetés
biztositdsara is.

A két funkciondlis rész megfeleld szélességli ajtoval (akadalymentes
kozlekedés!) O0sszekapcsolt, igy az épilet valéban tobbfunkciods
egészségkozpontként mikoddtethetd.

Minden orvosi rendeldben orvosi csapteleppel ellatott kézmosot (a fogorvosi
rendeldben ezen kivil kétmedencés eszkdozmosogatot) helyeziink el. Az orvosi
rendelék ablakai min. fél magassagig (tokoszté6 bordaig) homokfuvott/folidzott
feliiletiek a belatasgatlas biztositdsa végett. A veszélyes hulladékok hiitve tdrolasa



biztositdsahoz minden rendeldben a munkapult alatt hitdszekrény kap helyet.
Hitészekrényt biztositunk még -ahol sziikséges- az oltéanyag tarolasara is.

Az 0j épliletrész padlastere a kés6bbiekben beépithetd, az épiilet tehat felfelé
bovithetd. Ezen ¢épliletrész csak szerkezetkész allapotban készil el, de kiilsd
homlokzati épitési munkai teljesen befejez6dnek. A késdbbi 1épcsdtér folott fodém
nem, csak gipszkarton almennyezet késziil.

A tervezett épiilet udvari részén vizvételi lehetéséggel, padlodsszefolyodval és
betonaljzattal ellatott kommunalis hulladéktarold helyet alakitunk ki.

Az ¢épiilet foldszintjének teljes korti akadalymentesitése megoldott
(akadalymentes WC, megfeleld szélességii ajtok - akadalymentesen jarhato
kiiszobbel, szintkiilonbség nélkiili bejaratok, mobil indukcidés hurok, vezetésavok a
padloburkolatban, stb.).

A belsé fekvést helyiségek (pl. WC csoportok) gépi szell6zést; a vizes, paras
helyiségek almennyezetig, ill. 2,10 m magassagig csempeburkolatot, hajlatldbazat
kialakitasdval csuszasmentes kOporcelan padléburkolatot ¢és padlodsszefolyot
kapnak. Minden hidegburkolati helyiségben hajlatlabazat késziil. Az épiilet flitését
¢s HMV ellatasat biztositdo zart égésterli, kondenzéacidos gazkazdn az 061t6zdében
talalhato.

V. AKADALYMENTESITES:

-Fizikai akadalymentesités:

kiils0 kornyezet tekintetében:
burkolatok, jelzések
utvonalak
rampa, bejaratok
bejarati ajtod

belsé kornyezetben:
burkolatok, jelzések
informacid
vizes helyiségek
menekiilési utvonalak
belsd ajtok
akaddlymentes illemhely

1. Az épiilet bejaratainak akadalymentes megkozelitése

Az épiilet fobejaratahoz uj betonelemes jarda vezet, amelyhez a tervezett
csuszasmentes feliiletll, kétoldali szabvanyos korlattal és lecsuszasgatlo
peremmel ellatott, 5%-os lejtésti rampa csatlakozik. Az épililet bejarati oldalai
feldl uj, csuszasmentes feliilelli betonelemes diszburkolat késziil. A bejarati 0
kétszarnyl, aszimmetrikus nyitdst (egy szarny esetében min. 90 cm szabad
belmérettel, kiiszob nélkiili kialakitasu) ajté el6tt min. 1,50 m x 1,50 m vizszintes
szabad teriilet talalhato. Az ajtd kontrasztos szinezésii; 1,50 m magassdgban az
iivegezés kontrasztos jeldléssel ellatott; a mélyen livegezett ajtdélap biztonsagi
folidzas mellett mechanikai védelmet is kap.

2. A mozgaskorlatozottak részére létesiilo illemhely kialakitasa
Tervezett épiiletben a foldszinti kozosségi vizeblokkban egy akadalymentes WC
késziil, a szabvéanyos felszerlésekkel, berendezési targyakkal ellatva.



3. Az atalakitasi munkak az egyes fogyatékossagi csoportok részére
-Mozgassériiltek
-akadalymentes parkolo kialakitasa az ak.ment. rdmpa kozelében (betonelemes
burk.)
- mérete minimalisan 5,50 x 2,50 m
- kiszall6osav nem sziikséges, a kisforgalmu ut/parkolé feliiletére lehet
kiszallni, onnan a bejarat padkamentesen megkdozelithetd
- parkolohelyek kijel6lésének modja:
- hatarolovonal: kontrasztos burkoldéelemekkel
- kerekesszék szimbdlum: felfestéssel min. 70 x 80 cm méretben
- tabla: szabvanyos ,,P” tabla, ,,[1” kiegészitd tablaval
-akadalymenesités az épiilet bejdarataig (megkdzelités): a rampéahoz kapcsolodoé
teraszon ¢és a lépcsdn betonelemes térburkolat, vezetdsavokkal.
- a rampan ¢és eldlépcsdn kialakitando vezetd és figyelmeztetésavok:
- kontrasztossag kialakitasa:
- térko burkolat - pl. sziirke, kontrasztos elemek: pl.antracit:
- 1épcsdk jardlapja, 1épesdk homloklapja
- pihend burkolat: pihendk szegélye
- a szegélyek burkolata 40cm 10x10-es elemmel torténik a
szegéllyel parhuzamosan rakva
- szennyfogordcs amennyiben elhelyezésre keriil bordazata:
- jarasiranyra merdleges,
- legfeljebb 2 cm bordakozzel
- antracit vagy fekete szin
-az épiilet bejaratanak akadalymentesitése:
-uj bejarati ajtok: a homlokzat és ajté kontrasztos szinezése sziikséges,
épitész terv szerint: tortfehér falszin + vilagos tolgy ajto
- akadalymentes bejarati ajto els6 szarnyanak nyitasaval 90/195 minimalis
nyilasméret biztositando
- javasolt automata kiiszob beépitése, v. kerekesszékkel jarhato kiiszob
- amennyiben az ajton mechanikus csukoberendezés keriil elhelyezésre, az
alabbi kovetelményeknek kell megfelelnie:
- szabalyozhat6 csukoderd
- 90°-0s nyitottsagnal nyitott allapotban megakado ajtészarny
- a kovetelményeknek megfeleld referenciatipus: GEZE TS 1500,
rogzitékaros
- az ajté labazati védelme szilikséges kétoldali ragasztott+mechanikusan
rogzitett ldbazati véddlemezzel (min. 20 cm magassagig)
- rozsdamentes acél véddkorlattal
- folyosok, kézlekedok kialakitasa
- a kozlekeddhelyiségekben 0 kerdmia lapburkolat késziil
- a vak és gyengénlato személyek szamara a t4jékozddast segitd burkolati
jelzések kialakitasa
vilagos mezdburkolat
struktaralt feliiletli vagy mozaikmintés, kontrasztos lapok a szegélyeknél
a mezOburkolattal kontrasztos szinezéssel, 30 cm szélességben
- ajtoknal megszakado kialakitdssal
- belsé ajtok kialakitasa
- az akaddlymentes utvonalra esd ajtok:
- kontrasztossag biztositasa:



- 1,20 m magassagig sotét arnyalata labazati festés a folyosofalon
meglévo ajtékeretek fehér festése marad
uj ajtoknal sziirke vagy fehér lemeztok, és fehér ajtdlap
ajtolapon iitésvédelem sziikséges az ajtokon
- 20 cm magas labazati véddélemez mechanikus rogzitéssel
-taktilis és vizualis informadciot hordozo burkolati figyelmezteto jelzés
(bejarat el6tti padldburkolat uj, a jardatol eltérd szinnel
kialakitva
-informécios tabla, irdnytjelzd és tajékoztato tablak (Braille felirattal is)
-hattértol jol elkiloniild szegélyezés
-bejarat megvildgitasa
-iivegezések jelolése
-torésmentes alsd iivegezés és mechanikai védelem
-akadalymentes WC kialakitasa
-magasitott wc-csésze
-kapaszkod¢é (fix és lehajthaté m=0,75 m)
-konkav peremi mosdd, térdszabad kialakitassal (m=0,85 m)
-tikor (megfeleld magassdgban, allithato)
-szabvany szerinti wc ajto
-forrdazasgatloval elldtott egykaros keverd csaptelep
-vészjelz6 kialakitasa
-Latassériiltek
-Taktilis informacios rendszer kialakitasa
-Megfeleld megvilagitas
-Foldszinti terek taktilis és vizudlis informaciot hordoz6 szegélyezése,
vezetdsavok (kontrasztos szinben)
-falszerkezet védo szegélyezés
-sarokvédo (acél, porszort, élénk szinben)
-lathaté (vizuéalis) informéci6: ajtok tok-szarny kontrasztos szinekkel.
-Informacids tabla (Braille felirattal is)

- Hallassériiltek
-Mobil indukcios hurok a foldszinti k6z6s hasznalata helyiségekben

Nyilaszarok: akadalymentes megkozelités biztositésa;
Ajtészarnyak: asszimetrikus kétszarnyu ajtok, egy szarny min. 90
cm belmérettel, kiiszob nélkiili kialakitassal, 110/210 cm-es
keresszékkel jarhato belsd ajtok fohelyiségekhez és az akaddlymentes
WC-hez.

Burkolatok: Alaprajzi jelzésnek megfelelden, padloburkolat
csuszasmentes ¢és tiikrozédésmentes kdporceldn lapburkolat
Vezetd savok kialakitasa
vizes helyiségekben falburkolat: 2,10 m magassagig csempeburkolat,
ives labazati elemmel

Festés mazolas: Fehér beltéri falfesték (Héra)
Selyemfényt festés fara, fémre (Trinat)
lazur fa szerkezetekre (Sadolin Extra)



VI. MUSZAKI ADATOK

Alapozas

Szigetelés:

Teherhordd szerkezet

Fodémek

Gerendak, athidalok

Valaszfalak

Kémény

Fedélszék

: Meglévo alapozas, ill. a talajmechanikai szakvélemény

alapjan, statikus terv szerinti sikalapozas az 1j
¢piiletrészben.

: Talajnedvesség elleni szigetelés késziil az uj falak és

az uj padozatok alatt (BITUBIT GV 4,2 mm)
egyarant, a meglévd bit. szigetelésekkel egybekotve.
Hasznéalati viz elleni kent szigetelés késziil a WC
csoportokban. (MAPEI)

: Meglévo km. tégla belsd (v=42 cm), ill. B 30-as

hoszigetelt kiils6é (v=39 cm) falak a hészigetelési
kovetelményeknek megfeleld PS hészig.
vakolatrendszerrel.

Uj teherhordé pillérek és oszlopok (ahol sziikséges
hdszigetelt) vasbetonbol késziilnek, statikus terv
szerint, az ott megjelolt anyaghasznalattal.

A bOvitmény falazata a hdszigetelési kdovetelmé-
nyeknek megfelel6 POROTHERM 44 K téglabol
épil.

: meglévd VB ger. + BH talcas fodém (+ 10 cm

vtg. iveggyapot hdszigetelés), valamint 0j
POROTHERM ger.+ kerdmia béléstestes fodém (v=21
cm) késziil, statikus terv szerint, az ott megjelolt
anyaghasznalattal.

: Az uj épiiletrészben e.gy. (POROTHERM), ill. mon VB

athidalok késziilnek, ahol sziikséges, ott kiilsd
oldalukon 8 cm vtg. hdszigeteléssel.

A meglévd épiilet teherhordo falaiban 1étesiild uj
ajtonyilasok folott acélgerendas kivaltas késziil,
statikus terv szerint, az ott megjeldlt anyaghasznalattal.

: Az uj épiiletrészben 10 cm vtg. POROTHERM N+F

valaszfallapokbol késziilé szerkezetek.
A meglévd épiiletrészben fémvaz-gipszkarton
szerkezetli valaszfalak éplilnek (v=10 cm).

: a zart égésterll, kondenzacios gazkazan tartozék-

kéménye

: Talp-, derék és taréjszelemenes, torokgerendas fa

fedélszék késziil a meglévd fedélszék folytatasaként,
a metszetek szerinti geometriaval, statikus terv
szerint. (I.o. fenyd flirészarubol, gomba- és rovar-
mentesitéssel, égéskésleltetdvel kezelve)



Tet6fedés

Badogozas

Nyilaszarok

alapanyag

feluletkezelés

Légzaras:
Vizzaras:
Szélallosag:
Kezelhetdség:

Hoészigetelés (livegezés

fliggd):

Léghanggatlas(iivegezés

fliggd):
Kivitel:

Burkolatok

Hdszigetelések

: hornyolt, egyenes vagéast, natiar szini TONDACH

agyagcserép fedés, paraateresztd alatétfoliaval
(Tondach Tuning FOL-N)

: LINDAB PLX (v=0,6 mm) lemez (alacsony hajlasu)

korcolt fedés, oromdeszkafedés és vapabadogozas,
valamint horganyzott acéllemez ereszcsatorna késziil.

: tobbségében tipus méretli és szerkezetli laminalt belsé

ajtélapok szinterezett acél tokkal,

egyedi és tipus méretli, de tipus szerkezetl fa
kiils6 nyilaszarok (ablakok, ajtok, tivegfalak)
hoszigetelt livegezéssel és hdszig. tomor betéttel,
(Uszerk = 1,15 W/m2K ablakok, ill. Uszerk = 1,45
W/m2K tomor ajtok )

hossztoldas nélkiili MSZ. I.o0. borovi
fenyd flirészarubol vizallé ragasztassal
késziilt, rétegragasztott,
vetemedésmentes DIN szabvany szerint:
ablakprofil

Alapkezelés: martott gombamentesités
Lazuros feliilet: pacolast koveto 2
rétegli vizes bazist lakkozas (SIKKENS
vagy MILESI kiiltéri feliiletkezeld
rendszer, 0sszesen 4 soron)

L1 kilonleges 1égzarasu

V2 nagy vizzarasu

SZ1 kiilonleges szélallosagu

1. osztaly

Uw= 1,15 W/m2K

Rw=32 dB
MSZ szerint I. osztaly

: Alaprajzi jelzésnek megfelelden:

- csuszasgatld képorcelan (I.o., min. PEI IV
kopasallosaglt, min. R 11 cstiszdsmentes)

- képorcelan (I.o., min. PEI IV kopéasalldésagu)

- fagyalld, csuszdsmentes kdporcelan (vizfelvétel
max. 0,5 %, l.o., min. PEI IV kopasallésagu,
min. R 12 csuszasmentes)

- kiselemes beton térburkolat (Barabas)

- beton jardaburkolat

: Rétegrendek szerint:

- 10,0 cm HERATEKTA hdszig. a vasbeton
szerkezetek kiilsé oldalan



- 10,0 cm Iépésallé extrudalt PS hészigetelés a
foldszinti uj padlokban (AUSTROTHERM XPS
TOP 30)

- 25,0 cm ROCKWOOL AIRROCK LD
hidrofébizalt (lambda= 0,037 W/mK)
hdszigetelés a vizszintes fodémeken, az
atalakitott és az 0j épiiletrészek folott

- 10,0 cm vtg. hdészigetelés a labazatok kiilsé
oldalan
(AUSTROTHERM XPS TOP-P)

Homlokzatképzés : Az uj feliiletképzések a hatarolo falakon tortfehér -ahol
szliikséges hdszigetelésen- 1,5 mm szemcseméreti,
dorzsolt kivitelld nemesvakolattal késziilnek. A
foldszinti homlokzati-labazati rész -felmend
falburkolati savokkal- natar vagott téglaburkolatotu. A
latszo fa szerkezetek, deszkazatok lazuaros
feliiletkezelést kapnak (pl. Sadolin extra) vilagos ¢és
rusztikus tolgy szinekben. Kiilsé nyildszardi fa
szerkezetliek, a meglévd ablakok szinében. A tetdn
egyenes vagasu, hornyolt, natir TONDACH
cserépfedés és vildgossziirke LINDAB korcolt
lemezfedés talalhato.

Epiiletgépészet . A telek vizvezetékkel, gazvezetékkel, elektromos
drammal és szennyvizcsatorndval ellatott. Ezen
lehetdségek figyelembe vételével a fités és a
haszndlati melegviz készitése kondenzéciods
gazkazanos-radiatoros-melegviztarolds rendszer
segitségével torténik. A keletkezd szennyviz a
meglévd szennyvizcsatornadban keriil elvezetésre. A
megfeleld tajolast tetdfeliilleten napelem nyer
elhelyezést.

(Részletesen lasd az épililetgépész, elektromos
tervfejezetekben!!!)

A természetes szellézés ¢€és megvilagitdas minden kozforgalma allando
tartozkodast helyiségben biztositott. A belsd fekvésli helyiségek ventillatoros
rasegitéslt  gravitdcios szellézdkirtéovel, 1ll. gépi szellézéssel ellatottak.

A vizes helyiségekben 2,10 m-ig, valamint a mosdok, mosogatdok kdrnyezetében
csempeburkolat készil.

A hdészigetelés modjat, rendszerét és anyaghasznalatat, valamint a flitési és
hasznalati melegvizkészités modjat részletesen az épiiletenergetikai szamitds és az
épiiletgépész miileirds mutatja be. Az elektromos ellatdsba a megfeleld tdjolédsu
tetOfeliiletre telepitett napelemes egység segit be. Megallapithatd, hogy a tervezett
infrastrukturéalis fejlesztés -plusz két rendeldegység I1étrehozdsa- korszeri
hdszigetelési megoldasokkal és takarékos energiafelhasznalédssal parosul.



VII. TERVEZETT RETEGRENDEK

1%,

3%,

4%,

3/5 cm
3/5 ¢cm
I rtg.

15 cm

25 cm
I rtg.
21 cm

1 cm

2,4 cm
3/5 ¢cm
I rtg.

15 cm

l rtg.
2,2 cm
15 cm

1,0 cm
6 cm
I rtg.
10 cm
I rtg.
8 cm
15 cm

1,5 cm
& cm
15 cm

5 cm
3 cm
5 cm
15 cm

8 cm
15 cm

egyenes vagasu, hornyolt agyagcserép fedés (TONDACH)
lécezés

ellenléc

paraateresztd alatétfolia (Tondach Tuning FOL-N)
szarufa

kiszelldztetett padlastér

kiszelldztetett padlastér

ROCKWOOL asvanygyapot hdszig. (AIR ROCK LD)

mia. folia

POROTHERM ger. + keramia béléstestes VB fodém statikus terv
szerint

bels6é vakolat

korcolt LINDAB PLX fémlemez fedés (v=0,6 mm)
deszkazat

ellenléc

paraateresztd alatétfolia (Tondach Tuning FOL-N)
szarufa

kiszelldztetett padlastér

korcolt LINDAB PLX fémlemez fedés (v=0,6 mm)
paradteresztd alatétfolia (Tondach Tuning FOL-N)
hajépadlo

latszo6, gyalult szarufa

rag. lapburkolat + kiegy. sim.

aljzatbeton

miia. folia/techn. szig.

1épésallo PS hdszigetelés (AUSTROTHERM NT-100)
talajnedvesség elleni szigetelés (BITUBIT GV 4,2 mm bit. vastaglem.)
aljzatbeton

tomoritett kavicsagy (trg. 90%)

termett talaj

fagyalld csm. (flex.) rag. lapburkolat
vasalt aljzatbeton

tomoritett kavicsagy (trg. 90%)
termett talaj

beton térkd burkolat homoksepréssel fugazva
homokagy (0/5)

zuzott k6 kiekelés tomoritve (0/16 trg. 90%)
zuzott k6 alap tomoritve (0/63 trg. 90%)
termett talaj

jardabeton
tomoritett kavicsagy (trg. 90%)



VIII. SZAMITASOK

Epitménymagassdg-szamitas:

ENY-i homlokzat: felulet: 149,36 m2
hossz : 30,88 m
Hény m: 4,84 m
DNY-i homlokzat: felilet: 78,35 m2
hossz : 18,30 m
Hdny m: 4,28 m
DK-i homlokzat: felulet: 127,60 m2
hossz : 30,18 m
Hdk m: 4,23 m
EKi homlokzat: felilet: 71,59 m2
hossz : 16,42 m2
Hé m: 4,36 m
Epitménymagassag: 4,84 m +428m +4.23 m+4.36 m=17,71 m = 4,43 m
4 4

Epitményérték-szamitas:
A 245/2006 (XII.5.) Korm. rendelet 1. melléklete 1. pontja szerint a targyi
lako6épiilet szamitott épitményértéke:
Osszes hasznos alapteriilet: 246,80 m2
Az épitmény egységara: 140 000 Ft/m2
Szamitott épitményérték: 246,80 m2 x 140 000 Ft/m2 = 34 552 000 Ft

Beépitettség:

Bruttd beépitett alapteriilet : 546,48 m?2

Telek teriilete : 2260 m2

Beépitési szazalék 124,18 % < 30 %

Zoldfeliilet : utak, jardak : 233,74 m2
uj térburkolat : 116,10 m2
éplletek: : 546,48 m2
0sszesen: : 896,32 m2

zoldfeliilet: 1363,68 m2 > 60 % > 10 % (HESZ)

Az épitési engedélyezési eljarasokrdl, valamint a telekalakitasi és az épitészeti-
miiszaki tervek tartalmardl sz616 rendeletekben foglaltaknak megfelelden a tervezdk
kijelentik, hogy a tervben alkalmazott épitészeti-miliszaki megoldasok megfelelnek az
altalanos érvényl és eseti hatosagi eldirdsoknak és vonatkozd jogszabalyoknak,
melyektdl valod eltérés engedélyezése nem valt sziikségessé.

Az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldasok az Etv. 31.§ (2)
bekezdés c)-h) pontjaban meghatarozott, valamint az orszagos telepiilésrendezési és
épitési kovetelményeknek és az eseti hatdosagi eldirasoknak megfelelnek.

A targyi épiilet tervezése soran alkalmazott miiszaki megoldasok megfelelnek
az OTEK 50. § (2) és (3) eldirasainak. Tehat nem akadilyozza a szomszédos
ingatlanok és épitmények rendeltetésszerli és biztonsagos hasznélatat, illeszkedik a
kornyezd beépités adottsagaihoz, nem korldtozza a szomszédos telkek beépitését, stb.,
valamint megfelel az allékonysag, mechanikai szildrdsag, biztonsdgos hasznalat, stb.
kovetelményeinek.

A tervezési feladatnal azonos moddszert alkalmaztunk -a tervezés soran teljes
kortien- a hatadsok (terhek) és az ellenallasok (teherbiras) megallapitasara.



A betervezett épitési célu termékek, ill. miliszaki megolddsok megfeleldségi
igazolassal rendelkeznek, ill. megfelelnek a vonatkozo miszaki specifikdcidban
foglalt kovetelményeknek. ( 3/2003.(1.25.) BM-GKM-KvVM egylittes rendelet)

A tervezett épiilet azbesztet nem tartalmaz.

Az égéstermék-elvezetdkre vonatkozd kovetelmények teljesitése targyaban a
kéménysepré-ipari kozszolgaltatoval torténd egyeztetés megtortént.

Az  épiiletrész megfelel az energiatakarékossagi ¢és a  hévédelmi
kovetelményeknek, valamint kielégiti az érvényben 1évd energetikai eldirasokat.
( 7/2006.(V.24.) TNM rendelet)

A tervezett épitmény szerkezeti kialakitasa tliizvédelmi szempontb6l megfelel
az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet eldirasainak.

Az ¢épitészeti-mlszaki tervek egyeztetése a tervezés soran az érdekelt
szakhatosdgokkal ¢és kozmivekkel megtortént, a meglévéd kozmiicsatlakozdsok
tovabbra is megfelelnek.

A tervezdk kijelentik, hogy a fenti tervezési munka elvégzésére jogosultsaguk
kiterjed.

A TERVDOKUMENTACIO A TERVEZO SZELLEMI TERMEKE, MELY SZERZOI JOGVEDELEM
ALATT ALL. A TERVET A MEGRENDELO CSAK JELEN SZERZODES TARGYANAK
MEGVALOSITASARA HASZNALHATJA FEL, ES A SZERZODO FELEKEN KiVUL HARMADIK
SZEMELYNEK A TERVEZO I[RASBELI ENGEDELYE NELKUL AT NEM ADHATO. A
TERVDOKUMENTACIO BARMELY MODOSITASA IS CSAK A TERVEZO I[RASOS
ENGEDELYEVEL TORTENHET.

Kecskemét, 2016. oktober ho

Bozsddi Csaba * Pankotai Gyula * Venczel Tamas
_okl. epitészmeérndokdok, épitész vezetd tervezdk
E-1-03-0031 E-1-03-0088 E-1-03-0120



1.5. HELYISEGLISTA

BALLOSZOG, RAKOCZI U. 2. SZ. (85. HRSZ.) ALATTI TELKEN MEGLEVO
EPULET BOVITESE SORAN LETREJOVO
EGESZSEGKOZPONT
KIVITELEZESI TERVDOKUMENTACIOJAHOZ

Helyiségkategoriak Helyiség Teriilet
Meglévd épiiletrész Varo II. 18,88 m2
El6tér 1,42 m2
No6i WC 1,70 m2
Pihendhelyiség 9,61 m2
El6tér 1,17 m2
wC 1,08 m2
Védondi tanacsado I. 20,94 m2
Raktar 1,28 m2
Ffi. WC 1,38 m2
Varé 11. 14,44 m2
Elotér 2,11 m2
wC 1,71 m2
El6tér 1,17 m2
wC 1,08 m2
Iroda 9,56 m2
Védoénoi tanacsado 1. 19,45 m2
El6tér 1,53 m2
Pissoir 1,84 m2
Meglévo épiiletrész 6sszesen: 110,34 m2
Uj épiiletrész Varé 1. 32,98 m2
Asszisztensi iroda 9,49 m2
Haziorvosi rendeld 20,08 m2
Vetko6z6 1,14 m2
Kezelo / Fekteto 14,25 m2
Akadalymentes WC 4,00 m2
Tak. szer tarolo 2,20 m2
Kozlekedo 2,88 m2
Teakonyha 7,20 m2
Ol1t6z6 6,17 m2
Fiirdo 4,46 m2
Fogorvosi rendeld 22,80 m2
Raktar 8,80 m2
Uj épiiletrész osszesen: 136,46 m2

Minden 0sszesen: 246,80 m2
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