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TUzZVEDELMI TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott épitész tlizvédelmi szakérts kijelentem, hogy a Balldszég Kdzség Onkormanyzata
(6035 Balloszog, Rakoéczi ut 15.) épittets altal, Ballész6g, Rakdczi ut 2. szam alatt 1évs Orvosi
rendelé bovitéséhez készitett tlizvédelmi dokumentacidoban foglalt mdszaki megoldasok
megfelelnek az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrdl szolé 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet
(tovabbiakban: OTSZ) kovetelményeinek, eltérés nem valt sziikségessé. A dokumentacid
elkészitése soran a kovetkez6 Tlzvédelmi Mdszaki Irdnyelvben rogzitett kovetelményeket is
figyelembe vettem:

e TvMI 7.1:2015.03.05. szdmu Tlizvédelmi Mdszaki Irdnyelv (Témakor: villamos

berendezések, villamvédelem és elektrosztatikus feltélt6dés elleni védelem);

e TvMI 2.1:2015.03.05. szamu Tlzvédelmi Mdszaki Irdnyelv (Témakor: kilrités);

Kiskunfélegyhaza, 2016. majus 02.
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épitész tlzvédelmi szakért6
engedély szam: 1-045/2013.
mérnoki kamara szdm: 03-0899
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Tlzvédelmi Mdszaki Leiras

1. El6zmények, alapadatok

Epittetd: Balldszoég Kdzség Onkormanyzata (6035 Balldszég, Rakoczi Gt 15.)
Targy: Ballészog, Rakoczi at 2. szdm alatt lév6é Orvosi rendel6 bévitésével és
atalakitdsaval Egészségkozpont kialakitdsa

A beruhdzé targyi ingatlanon lévé Orvosi rendelé felujitasaval, bels6 atalakitdsaval és
bovitésével egy Egészségkozpontot kivan kialakitani. Az Egészségkozpontban védéndi
tandacsado szolgalat, haziorvosi és fogorvosi rendel6 keril kialakitdsra. A bGvitéssel érintett
épllet foldszintes, magastetGs kialakitdsu. Az atalakitds az éplletben korabban kialakitott
szolgalai lakas teriletét nem érinti.

Az OTSZ 2.§ (4) bekezdésének értelmében a meglévs épitmény, épitményrész atalakitdsa,
bévitése, korszer(sitése, helyredllitasa, feldjitdsa, rendeltetésének moddositasa esetén az
atalakitds mértékének, korének és az épitmény, épitményrész tlizvédelmi helyzetét
befolydsold hatasainak figyelembevételével kell az OTSZ el6irdsait alkalmazni.

2. Kockazat meghatdrozasa

A bévitéssel érintett épliletben az alabbi két rendeltetési egység keriilt korabban kialakitasra:
lakds és orvosi rendel6. Az atalakitas és bdvités miatt meg kell vizsgalni, hogy a kozosségi
rendeltetés és a lakd funkcio tovabbra is egy kockazati egységet képezhet-e.

Az OTSZ 11.§ (1) bekezdés b) pontja szerint a lakds és a kozOsségi rendeltetés akkor
helyezhet6 azonos kockazati egységbe, ha a kdzosségi rendeltetés(i rendeltetési egység az
OTSZ 1. mellékletének 1. tdblazat 4. sora szerinti kockdzata NAK vagy AK, tovabba az 1.
melléklet 2-4. tdblazata szerinti kockazata pedig NAK.

A védénéi tandcsadd, haziorvosi és fogorvosi rendeld kockdzati osztalyanak meghatarozasa:

A kockazati egység kockazati osztalya NAK AK KK MK

A kockazati egység legfelsd épitményszintjének
szintmagassaga, valamint a kilaté és az allvany jellegl
épitmény esetében a legmagasabb emberi tartézkodasra
szolgalo jarofellilet magassaga (m)

0,00-7,00 | 7,01-14,00 | 14,01-30,00 | >30,00

A kockazati egység legalso épitményszintjének

. , 0,00 --3,00 |-3,01--6,00|-6,01--9,00| >-9,00
szintmagassaga (m)

A kockazati egység legnagyobb befogaddképességl

1- 1- 1-1 1
helyiségének befogadd-képessége >0 >1-300 301-1500 >1500

A kockazati egységben tartdzkododk A kockazati egység Egyes rendeltetések besoroldsa a
menekilési képessége kockazata menekiilési képesség alapjan (példak)

onalléan menekiilnek NAK kizardlag jard beteg ellatas
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A lakds kockazati osztalydnak meghatarozasa:

A kockazati egység kockazati osztalya NAK AK KK MK

A kockazati egység legfelsd épitményszintjének
szintmagassaga, valamint a kilaté és az allvany jellegl
épitmény esetében a legmagasabb emberi tartézkodasra
szolgalo jarofellilet magassaga (m)

0,00-7,00 | 7,01-14,00 | 14,01-30,00 | >30,00

A kockazati egység legalso épitményszintjének

. , 0,00 --3,00 |-3,01--6,00|-6,01--9,00| >-9,00
szintmagassaga (m)

A kockazati egység legnagyobb befogaddképességl

1- 1- 1-1 1
helyiségének befogadd-képessége >0 >1-300 301-1500 >1500
A kockazati egységben tartdzkododk A kockazati egység Egyes rendeltetések besoroldsa a
menekilési képessége kockazata menekiilési képesség alapjan (példak)
onalléan menekilnek NAK lakas

Fenti tablazatok alapjan megdllapithaté, hogy az atalakitdssal, bévitéssel érintett épiilet
rendeltetési egységei nagyon alacsony kockazati osztalyba tartoznak, igy azok egy kockazati
egységet, egy tlzszakaszt képezhetnek. Az 3talakitdssal, bévitéssel érintett épilet
mértékadd kockdzati osztdlya NAK. Az OTSZ 11.§ (2) bekezdése alapjan az épiilet
alaprendeltetése: egészségiigyi funkcio, jard beteg ellatas.

Az Uj éplletrész padlastere lehet6séget biztosit annak késGbbi beépitésére. Annak
érdekében, hogy a tetGtér beépitésnek késGbb tlzvédelmi szempontbdl ne legyen akadalya,
a tervezés soran a nagyon alacsony kockazati (NAK) kockdazati osztaly helyett az alacsony
kockazati osztalyhoz (AK) tartozé kévetelményeket vettem figyelembe.

3. Tlizterjedés elleni védelem

Tliztavolsag
A bdvitést kovetben targyi éplilet és a sajat, illetve szomszédos ingatlanon lévé épliletek

kozott az alabbi tliztavolsagok alakulnak ki:

e A bdvitést kovetéen az AK kockazati osztdlyba sorolt Egészségkozpont és a sajat
ingatlanon |év6é AK kockazati osztdlyba tartozd pince melléképiilet kozott 2,31
méteres tavolsag alakul ki. A két épulet kozott az OTSZ 3. melléklet 1. tablazata
alapjan legaldbb 6 méteres tlztavolsagot kell tartani. A pince melléképiilet - Somogyi
Lajos polgarmester 2016. majus 02-an kelt nyilatkozata alapjan - az Egészségkdzpont
haszndlatba vételi engedélyének megkérése idépontjdig elbontasra keril, tehat a
fenndlldé probléma a bontdssal egyidejlileg megszinik.

e A bdvitést kovetéen AK kockazati osztdlyba sorolt Egészségkozpont és a sajat
ingatlanon lév6 AK kockdzati osztalyba tartozd, megmaradé melléképiletek kozott
nagyobb tavolsag alakul ki, mint az OTSZ 3. melléklet 1. tabldzatdban meghatarozott 6
méter, igy az épuletek kozott a tliztavolsag biztositott lesz.
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e A bdvitést kovetGen az AK kockazati osztdlyba sorolt Egészségkdzpont és a
szomszédos, hrsz. 86 szam alatti NAK kockdazati osztdlyba tartozd csaladi haz kozott
nagyobb tliztavolsdg alakul ki, mint az OTSZ 3. melléklet 1. tablazatdban
meghatdrozott 5 méter, igy a kialakuld allapot megfelel6.

e Fentieken kiviil egyéb épilet az OTSZ 3. melléklet 1. tdblazataban maximalisan
meghatdrozott 10 méteres tliztavolsagon belil nem talalhato.

A tliztavolsagot az épiiletek vagy barmely, homlokzati sikbdl kiugrd épiiletrész alaprajzi
vetiileteitdl kell biztositani, erre az épités soran kiemelt figyelmet kell forditani!

A bévitéssel érintett épilet és a szomszédos épliletek a kovetkez6é helyszinrajz részleten
lathatdk:
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4, Tlizeseti szerkezeti allékonysag

Az Gjonnan beépitendd szerkezeti allékonysdgot biztosité tartdszerkezeti elemeknek meg kell
felelnie az OTSZ 2. mellékletében foglalt 1. tabldzatdban meghatarozott kdvetelményeknek.
Jelen tablazatban a meglévé és az Uj szerkezetek is megjelenitésre keriiltek.
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AK mértékado kockazati osztaly

pince + foldszint + max. 2 emelet

Epitményszerkezet

kévetelmény

a tervezett szerkezet
tlizvédelmi
teljesitménye

értékelés

Teherhordd
épitmény-
szerkezetek

Teherhordo falak és
merevitéseik a pinceszint
kivételével:

38 cm vtg. kisméretii tégla és
30 cm vtg. B 30 tégla*
(meglévé szerkezet);
EUROCODE szabvdny szerint
méretezett 44 cm vtg. tégla**
(uj szerkezet)

REI 30

Al
REI 300%;
A
REI 180%;
Al
REI 180**

megfelel

Teherhordd pillérek és
merevitéseik a pinceszint
kivételével:
EUROCODE szabvdny szerint
méretezett monolit vasbeton
pillérek**

(uj szerkezet)

R 30

Al
R 30**

megfelel

Pinceszinti teherhordé falak és
merevitéseik:

Pinceszinti pillérek és
merevitéseik

Pinceszint feletti fodém:

Emeletkozi és padlasfodém:
elére gydrtott vasbeton
gerenda + BH tdlcds fodém
salakfeltéltéssel*
(meglévd szerkezet);

PTH gerendds, béléstestes
fédémrendszer;
EUROCODE szabvdny szerint
méretezett monolit vasbeton
lemez*

(uj szerkezetek)
mindsitett tiizvédo
dimennyezet a kévetkezé
rétegrenddel:
szimpla vagy dupla CD vdz + 50
mm Akusto +12,5 mm RF***
(fogorvosi rendelé melletti
raktdrhelyiségnél)

REI 30

Al
REI 30%;
Al
REI 30;
Al
REI 30%;
A2
REI 30***

megfelel

Tet6fodém tartdszerkezete,
merevitései, valamint
tet6fédém 60 kg/m’
felUlettomeg felett:

Tet6fodém térelhatdrold
szerkezete (60 kg/m’-ig):

Fedélszerkezet:
fa tetbszerkezet

megfelel
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Epileten beliili és menekiilési
utvonalnak mingsilé 1épcs6k és
|épcsépihendk tartdszerkezetei - - -
és jarofelliletének alatdmasztd
szerkezetei:

Menekulési utvonalat képez6
szabadlépcsd tartdszerkezete:

Tlizterjedés gatlas épitmény-szerkezetei

Tdzfal: - R _

Tlizgatl6 valaszfal: - - -

Tlizgatld Tlizgatld fal: - - -
alapszerkezet Tlizgatlé fodém: - - -
Tlizterjedés elleni gat - - -
tlizfalban - - -

Tlizgatld

nyildszaré Tlzgatlo falban: - N .

felvoné-aknaajtéd - - -

Tlizgatld lezaras | T(izg4tl6 réskitdlts-réslezard
rendszerek:

Tlizgatld linearis
hézagtomitések:

Tlizgatl6 zardelem: - - -

Falburkolat: - - -
Menekulési Padléburkolat: - - -
Utvonalon Almennyezet,
alkalmazott mennyezetburkolat: i ) )
épitmény- Alpadlé - - -
szerkezetek H6- és hangszigetelés, burkolat

Ak nélkiil vagy burkolat mégott:

Megjegyzések az el6z6 tablazathoz:

-: Targyi szerkezet nem létesiil.

*. A meglévl szerkezetek tiizalldsagi hatarértékét a 2/2002. (1. 23.) BM rendelet 5. szamu melléklet 1/3.
fejezet flggeléke alapjan hataroztam meg.

**. Az EUROCODE szabvany szerinti méretezés nem targya jelen tlizvédelmi dokumentaciénak, a
szerkezetek tlizalldsagi hatarértékét a hasznalatba vételi eljarason sziikséges igazolni.

***. A RIGIPS A-99/2008. szamu épitdipari miszaki engedély 2.1.2.8 pontjahoz tartozo 8. tablazat alapjan
(kivonat a dokumentaciohoz csatolva) a tervezett rétegrend A2 REI 30 teljesitményd, azaz megfelel. A
tlizgdtlo/tlizvédd almennyezet kialakitdsa soran a gyartdi, forgalmazdi utasitasokban, tovabba az
alkalmazastechnikai Utmutatéban és az érvényes EpitSipari Miiszaki Engedélyben foglaltakat
maradéktalanul be kell tartani. A tlizgadtlé almennyezet megfeleld kialakitasat a dokumentdaciéhoz
csatolt ,Kivitelez6i nyilatkozat Rigips rendszermindgsités igényléséhez” ciml dokumentummal kell
igazolni.

*EXE A tervezett épllet a kilirités els6 szakaszanak normaidején belll a szabadba kilrithetd, igy
menekdilési utvonal nem alakul ki.

Nyilasathidalék

Az atalakitas, felujitds, bovités soran beépitésre keril6 uj athidaldknak teljesitenitk kell a R
30 kovetelményt. Az el6re gyartott PTH athidaldk megfelelGségét teljesitmény-nyilatkozattal,
mig a monolit vasbeton és a legaldbb 5 mm falvastagsagu acélathidalok 30 perces tlizallosagi
hatarértékét EUROCODE szabvany szerinti méretezéssel kell igazolni. Ha az acélbdl készil6
athidalok esetében EUROCODE szabvany szerinti méretezéssel nem igazolhatd a 30 perces
tlzallésagi hatarérték, ugy azokat érvényes mindsitéssel rendelkezé tlizgatlo festékkel
szikséges kezelni.
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Valaszfalak
Az éplletben beépitésre kerll6 valaszfalakkal szemben az OTSZ nem tdmaszt tlzvédelmi
kovetelményt, igy a gipszkartonbdl, illetve 10 cm vtg. téglabdl készul6 valaszfalak megfelel6k.

Homlokzati hészigetelés
Az épileten a tervek szerint homlokzati hGszigetel6 rendszer nem keriil elhelyezésre.

Fedélhéjazat
Az épileten cserép fedélhéjazat létesiil, ami Al tlizvédelmi osztélyu, igy megfeleld.

Padlasfeljard ajtéd
A padlastérbe vezets ajtoval szemben az OTSZ nem tamaszt tlzvédelmi kovetelményt.

5. Tlizszakasz kialakitasa

Az épllet nettd alapterilete a bévitést kovetGen 371,41 m’ lesz (szolgalati lakds 124,61 m’;
meglévd, atalakitassal érintett épuletrész 110,34 mz; bévitmény 136,46 mz). Az OTSZ 5.
melléklet 1. tablazat 13. sora alapjan a megengedett tlizszakaszanak nagysaga 3000 m’
lehet. Mivel a kockazati egység alapterilete kisebb, mint a megengedett tlizszakasz mérete,
igy az egy tlzszakaszban torténd kialakitas megfelel6.

6. Az épiilet kilritésének vizsgalata

A kilritésre vonatkozé kovetelményeket az OTSZ VIII. fejezete hatdrozza meg. A Kkilirités
megfelel6ségét az OTSZ 52.§ (1) bekezdés b) pontja alapjan szdmitassal ellenériztem. A
kiUrités elsé szakaszanak normaideje az OTSZ 7. melléklet 4. tablazat alapjan 1,5 perc. Az
éplletben a kovetkez6 létszammal kell szamolni:

e lakasban az OTSZ 7. melléklet 2. tdblazata alapjan 4 f6;

e orvosi rendel6 teriletén a kilirités TvMI D melléklete alapjan 27 6 (9,3 mz/fc'i);

A kilirités els6 szakaszanak szamitasa (orvosi rendel6 épiiletrész)

A fogorvosi rendeld kiliritése a szabadba

A helyiséqg kitirités idétartama az utszakaszok hossza alapjdn:

t1a =251/ Vvi=8/40=0,2 min < 1,5 min, tehat megfelel.

A helyiség kiiirités idGtartama a szamitdsba vett kiiiritési utvonal szabad szélességének
dtbocsdto képessége alapjdan (a kiiiritésre egy darab ajtdé szolgdl, a névleges méret 80%-t
vettem figyelembe):

tip = N1/ (kx2liss) =3 /(41,7 x 0,8) = 0,01 min < 1,5 min, tehat megfelel.

A helyiségcsoport kiiirités idétartama az utszakaszok hossza alapjdn (fogorvosi rendelé -
vdron keresztiil a szabadba):

A helyiségcsoport kilirités idGtartama az Utszakaszok hossza alapjan
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tze = tima+ 2252/ vi= 0,2 + 14 / 37 = 0,58 min < 1,5 min, tehat megfelel.

A helyiségcsoport kilirités id6tartama a szadmitdsba vett kilritési utvonal szabad
szélességének atbocsato képessége alapjan (legszlikebb keresztmetszet a fogorvosi rendeld
ajtaja):

top =ty + No / (k x Xloe) + 282 / vi= 0,2 + 3 /(41,7 x 0,8) + 14 / 37= 0,67 min < 1,5 min, tehat
megfelel.

A helyiségcsoport kilirités idGtartama kiliritésre szamitasba vett menekilési Utvonalra vagy
biztonsagos térbe vezetd nyildszardk atbocsatd képessége alapjan (a kétszarnyu ajté egyik
szarnyanak 80%-at vettem figyelembe)

tac =ty + Ny / (kx2lyss) = 0,1 + 27 / (41,7 x 0,8) = 0,91 min < 1,5 min, tehat megfelel.

A Kkilritési utvonalon beépitésre kerilé ajtok szabad belmagassaganak legalabb 1,95
méternek kell lennie. A vardhelyiségbe vezetd kétszarnyu fGbejaratéd ajtd elsddleges
szarnyanak legaldbb 0,8 méter szabad belmérettel kell rendelkeznie, tovabba annak
masodlagos szarnya nem lehet kisebb, mint 0,5 méter.

Akadalymentesités
Az Egészségkozpont foldszintes kialakitasu, a kerekesszékkel kozlekedé személyek egy
esetleges tliz esetén a fGbejaraton keresztil el tudjak hagyni az éplletet.

A kilirités els6 szakaszanak szamitasa (szolgalati lakas)

Az udvar feldli belsé helyiség kitirités idétartama az utszakaszok hossza alapjdn:

t1a =251/ Vvi=7/40=0,18 min < 1,5 min, tehat megfelel.

A helyiség kiiirités idGtartama a szamitdsba vett kiliritési utvonal szabad szélességének
dtbocsdto képessége alapjan (a kiiiritésre egy darab kétszdrnyu ajto szolgdl, az egyik szarny
névleges méretének 80%-t vettem figyelembe):

tip = N1/ (kx2liss) =4 /(41,7 x 0,6) = 0,16 min < 1,5 min, tehat megfelel.

A helyiségcsoport kiiirités id6tartama az utszakaszok hossza alapjan:

A helyiségcsoport kilirités idGtartama az Utszakaszok hossza alapjan

t2a = tima+ 2252/ vi= 0,18 + 14 / 40 = 0,53 min < 1,5 min, tehat megfelel.
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A helyiségcsoport kilirités id6tartama a szadmitdsba vett kilritési utvonal szabad
szélességének atbocsato képessége alapjan:

top =ty + No / (k x Xloe) + 2521/ vi= 0,2 +4 / (41,7 x 0,6) + 14 / 40 = 0,71 min < 1,5 min, tehat
megfelel.

A helyiségcsoport kilirités idGtartama kiliritésre szamitasba vett menekilési Utvonalra vagy
biztonsagos térbe vezetd nyildszardk atbocsatd képessége alapjan (a kétszarnyu ajté egyik
szarnyanak 80%-at vettem figyelembe)

tac =ty + Ny / (kx2lhss) = 0,1 + 4 / (41,7 x 0,8) = 0,22 min < 1,5 min, tehat megfelel.

A leghosszabb kiliritési Utvonalak és a kijaratok a kovetkezé alaprajzon lathatdk:

7 AL/ 1L LI LI ILITY.
I

100 10

“Taclrehs oy
) m

iV B |

Megadllapithato, hogy az épliletben a kiliritésre vonatkozd kévetelmények teljesiilnek.

7. Az épiilet megkozelithetdsége, tlizoltasi-, felvonulasi teriilet kialakitasa

Az atalakitdssal, bovitéssel érintett épllet tlizoltd gépjarmivek nem rendszeres
kozlekedésére alkalmas Uton tovdbbra is megkozelithet6. Az éplilethez az OTSZ 65.§ (1)
bekezdése alapjan nem sziikséges tlizoltasi -, felvonuldsi teriiletet biztositani.
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8. Oltoviz

A tervezett kockdazati egység alapterilete, mint mértékado tlizszakasz nagysaga 371,41 m’.
Ezen tlzszakasz mérethez 1200 liter/perc oltévizet kell biztositani legaldbb egy 6ran
keresztil az éplilett6l - a megkozelitési itvonalon mért - 100 méteren beliil 1évé tlizcsaprol. A
Bacsviz Zrt. 2016. aprilis 28-an kelt, 12872-002/2016. szamu elvi nyilatkozata értelmében a
szikséges oltoviz a 88 és 90 helyrajzi szamu ingatlanok el6tt 1évé foldalatti, illetve foldfeletti
tlzcsapokrol biztosithatd. Ezen nyilatkozatot jelen tlzvédelmi dokumentaciéhoz csatoltam.

Az OTSZ 270.§ (1) bekezdése szerint az atalakitdssal, bdvitéssel érintett épllettdl, a
megkozelitési Utvonalon mért 100 méteren bellli tlzcsap(ok) vizhozam-mérését el kell
végeztetni, az arrdl készitett jegyz6konyvet az eljaré hatdsagnak a haszndlatba vételi
eljdarason be kell mutatni. Csak olyan mérési jegyz6kdonyv vehetd figyelembe, ami a
hasznalatba vételi eljdrds meginditasa el6tt legfeljebb félévvel korabban késziilt és azt a
legkedvez6tlenebb fogyasztdsi idészakban végezték el.

Fali tlzcsap haldzat
Az atalakitassal, bOvitéssel érintett éplletben az OTSZ 79.§ (1) bekezdés c) pontja alapjan fali
tlzcsap hdlézatot nem kell kialakitani.

9. HG - és fiistelvezetés

Az éplletben az OTSZ 88.§ (1) bekezdése nem irja el6 a hi-, és flstelvezetés kialakitasanak
szikségességét.

10. Flités, hasado feliiletek

A bdévitéssel érintett épliletben kozponti fltés létesiil, a 24 KW teljesitményl kondenzacids,
zart égésterl gazkazan a teakonyhaban keril telepitésre. A kazan teljesitménye nem
indokolja az elhelyezésére szolgdld helyiség tlizgatld épitményszerkezetekkel torténd
lehataroldsat, tovabba hasadd-, hasado-nyild felllet kialakitasat. A gdzf6elzarét a kovetkezé
felirattal kell megjel6ini:

GAZFOELZARO

11. Villamos berendezések, villamvédelem

Villamos berendezések

Az elektromos halézatot az atalakitassal, illetve a bévitéssel érintett épliletrészben az MSZ
2364 és az MSZ HD 60364 szabvany hatalyos lapjainak megfelel6en kell kialakitani. Az
elektromos rendszer hasznalatbavétele el6tt annak elsé ellenérzését el kell végeztetni az
MSZ HD 60364 szabvany szerint. Az errél készitett dokumentdciot a hasznalatba vételi eljaras
soran az eljaré hatdsagnak be kell mutatni. A valtozatlanul marado szolgalati lakas tertiletén
lévé villamos berendezéseken el kell végeztetni a létesitéskor hatdlyos m(iszaki kbvetelmény
szerinti id6szakos felllvizsgalatot. Az err6l készitett MinGsit6 Iratban foglalt hidnyossagokat
hitelt érdemlI6 mdédon meg kell sziintetni a hasznalatba vételi eljarasig.
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Az épilet minden, kézponti normal és sziinetmentes energiaforrasat ugy kell kialakitani, hogy
az épllet egésze — beleértve a valtoztatdssal nem érintett szolgalati lakas teriiletét is - egy
helyrél, a T(zeseti f6kapcsoléval lekapcsolhatd legyen. A Tiizeseti fékapcsolét — a
padlészinttél szamitott 1,0 — 1,5 méteres magassagban - az épiilet fébejaratanak
kozelében javasolt elhelyezni és a kévetkezd felirattal kell ellatni:

A csoportosan elhelyezett villamos kapcsoldk, fékapcsoléd és tuldaramvédelmi készilékek
rendeltetését, tovabba ki-, és bekapcsolt helyzetét jeldlni kell.

Villdmvédelem
Az OTSZ 140.§ (1) bekezdése értelmében — mivel a bévités meghaladja az eredeti alapterilet
40%-t — az éplileten norma szerinti villamvédelmi berendezést kell kialakitani (az OTSZ 4.§
(2) bekezdés 110. pontja értelmében a villdmvédelmi rendszer akkor mindsil norma
szerintinek, ha kialakitdsa megfelel az MSZ EN 62305 szabvany szerinti kovetelményeknek). A
kialakitas el6tt a villamvédelmi rendszer tervezésére jogosult személynek Kockazatbecslést
kell készitenie, a kivitelezés csak ezt kovetGen kezd6dhet meg. Az elkésziilt villdmvédelmi
berendezésen el kell végezni:

v’ a létesités sordn eltakardsra keriil8 részek eltakardsa elStt elvégzett részleges

feltlvizsgalatot;
v az elsé feliilvizsgalatot;

A felllvizsgdlatokrol készitett jegyz6kdnyvet és mindsit6 iratot a haszndlatba vételi eljaras
soran be kell mutatni az eljaré hatdsag képviselGjének.

Biztonsagi vilagitas, menekiilési jelek

Az épllet atalakitdssal, illetve bévitéssel érintett teriletén — szolgalati lakas kivételével - a
szabadba vezetd kijarati ajtéknal sajat akkumulatoros elektromos menekiilési jeleket kell
telepiteni, amit a vonatkozé MSZ EN 1838 és az MSZ ISO 19069 szabvanyokban foglalt
kovetelményeknek megfelelGen kell kialakitani. A menekiilési jeleket a kilritésre szolgald
ajtéknal az aldbbi dbranak megfelelGen kell telepiteni:

<X

1.8m-3.0m 1.5m-18m
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Napelemek
Az éplileten napelem telepitése tervezett. A napelemes rendszer létesitésére arra jogosult

személynek tervdokumentdciét kell készitenie, a rendszer kialakitdsa soran — jelen
tlzvédelmi dokumentacidban rogzitetteken tul - a TvMI 7.1:2015.03.05. szdmu Tlzvédelmi
Mdszaki Iranyelvben (Témakor: villamos berendezések, villdmvédelem és elektrosztatikus
feltolt6dés elleni védelem) foglaltakat maradéktalanul meg kell valésitani.

Az OTSZ 87. §-a alapjan a napelem modulok kozvetlen kozelében, a DC oldalon villamos
tdvmikodtetésli és kézi lekapcsoldsi lehetGséget kell kialakitani. A tavkioldd egység
kapcsoléjat az épitmény villamos tlzeseti fGkapcsoldja kozvetlen kozelében kell elhelyezni. A
kapcsolé felett ,napelem lekapcsolas” feliratot kell elhelyezni. Az éplilet fébejaratanal és a
Tlzeseti F6kapcsoldnal az alabbi figyelmeztet§ feliratot/tablat kell elhelyezni:

,FIGYELEM, AZ EPULETBEN NAPELEM/PV RENDSZER UZEMEL! AZ
AKTiV VEZETOK A PV INVERTERROL VALO LEVALASZTAS UTAN IS
FESZULTSEG ALATT MARADHATNAK!”

12. Tlzjelzés

Az éplletben — mivel 6sszesitett alapterilete nem éri el az 500 m’-t - nem szikséges tlzjelz6
berendezést kialakitani, az esetlegesen keletkez6 tlizet a 105 vagy 112 telefonszdmokon
keresztil lehet a tlzoltdsagra jelezni. Az épliletben a tlzoltdsag segélykérd telefonszamait
maradandé mddon fel kell tiintetni.

13. Tlizoltd késziilék, felszerelés

Az épilet védelmére legaldbb 5 oltéanyag egységnek megfelel6 teljesitményl tlzoltd
késziuléket kell készenlétben tartani. Ennek megfelel egy darab 21A, 113B, C
oltasteljesitményl porral oltd tlizolté készilék. A tlizoltd készilékeket a kovetkezd
szabvanyos, utanvilagitd biztonsagi jellel meg kell jel6Ini, amit a tlzoltd készilék felett 2,0 —
2,5 méteres magassagban szikséges elhelyezni:

A tlizvédelmi dokumentacidhoz a kévetkez6 mellékletek keriiltek csatoldsra:
e Somogyi Lajos polgarmester 2016. mdjus 02-an kelt nyilatkozata melléképilet
elbontasarol;
e Bdcsviz Zrt. elvi nyilatkozata az oltéviz biztositassal kapcsolatban;
e kivonat az A-99/2008. szamu épitGipari m(iszaki engedélybdl;
e Kivitelez6i nyilatkozat RIGIPS rendszer minGsités igényléséhez” (forras:
WWW.rigips.hu)

(7

14. Mellékletek
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15. Egyéb kovetelmények

o Az épllet fébejaratanal a kozmdivek féelzard szerelvényeinek helyét jelezni kell.

e Az acélbdl készul6 athidaldkat - sziikség esetén - érvényes mindsitésl tlizgatlo
festékkel kell lefesteni. A tlzgatlé festékkel torténé kezelést csak olyan személy
végezheti el, aki rendelkezik ,TGzallésagot novel6 bevonati rendszerek alkalmazasat,

karbantartdsdt végz6k” munkakorre vonatkozd érvényes tlzvédelmi szakvizsga
bizonyitvannyal.

Kecskemét, 2016. majus 02.

e sy oF
O ’14 ik
TP b N
\‘\‘! s '|

Fekete Dezs6
tlizvédelmi mérnok
épitész tlizvédelmi szakérté
engedély szam: 1-045/2013.
mérnoki kamara szam: 03-0899
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Nyilatkozat melléképiilet bontasardl

Somoayvr Lalos
ol iester

Rt T 2

Panlootai Gyula or

tervezi Ikt szam: J5h-2| (2ol -

részdre Targy: Myilatkozat Balldszdg,
Rikcdezi uf 2. pince melléképiiler
bomntisaral

7. Dimenzid Epltdsziroda KiL
000 Kecskemet, Klapka u. 6.
T 505120

Tisztelt Pankotai Ur!

Alulirott  Bomogyi Lajos  polpdrmester, mint Balldssip  Koesée  Onkormanyratinak
képviselije nyilatkozom, hogy Balliszig, Rakocz at 2 (83, hrsz) Egészséghkdzpont teriileién
faldlhatd pince melleképiilel megneverési épitmenyl -mely a helyszinrajzon elbontandoként
szerepel- bontisa a tervezetl Epiilel haszmilatbaviételi engedélyének megkéndse wdpontjaig

megiirténk,
Balloszig, 20160502
Kisztineitel:
A / il e
20 I
pu:-lfgd-imester - )
Mellékletek: /F 3,
a, helyszinrajz

G035 B deiio, BAKGSA U7 15
rAnTHATANA?

WRBLRAL LTSN
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BACSVIZ ZRT. elvi nyilatkozata

BACSWIZ Viz- 8a Ceacornaszalgéleats Fre

BOO0 Mecskerndt, [m=ki op 13, PL: 133, Tal.: 765811 811, Fan: 76,/481 2A2 Ea’csviz

E-mendl: inlo@haceniz hu
Fehete Dezsi Iktszdm:  12872-0022016
Thepdre Upyintézd:  Seondi Andris

E-mail: fdesked@pmail com

Targy: Elvi nyilatkozat - Ballszip 85 hrsz,

Tisztelt Fekete Dezs Ur!

A Balldseip Kioeste Onkormdnyeata dltal a Balldszip Rikdczi utca 2. szdmi, 85
helyrajzi szin ingatlanon 1évi orvosi rendeld bivitmény vizipényének bizlositisim az
alihbi myilatkozatot adjuk:
Vizigények:

Tikzoltdviz felhasznalas: 1.200 1/pere

Kzocidlis virfelhasznalis:  nincs adat

Oltoviz véelerise céljabal ax ingatlan 100 méteres kireetében a Kossuth utcin az
alibbi tiesap taldlhatdak, melyrdl a szikséges oltdviz mennyiség biztosithatd, a
mindenkor dzemillapotoknak megfelelien:

| Elhclyezkedés Tiizesap fitmérdje, jellege
88 hrsz ingatlan eldtt | NA 80 mm, filld alatti
| 90 hrsz ingatlan elott | NA 80 mm, fld feleti

Jelen elvi nvilatkozatunk 1 évig érvényes,

Feeskemét, 2016, dprilis 28,

Tiszteletiel: . . s (f_\"—
] \_ﬂ: ._ J-..P'i. ,L}\ III'
zondi Andrds Balogh Zoltin
projektmémdlk vizsmolghltatisi fmémbik

% T s0s "w sgg |omee

|5
@@

vivew. bacsviz.hu icdrrisnndr: 12078003 -00esess. oo V[ Z -8 jovidnk!
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7

A tlizgatlo gipszkartonbol késziil6 tlizvédo almennyezet tlizvédelmi teljesitménye

(kivonat az A-99/2008. szamu épitGipari miiszaki engedélybdl)
ERE. S-WS AR L9 SULL U 20ET
UE A-21942011 o

d:"*@
L]
2128 & tiblizat  Tizvéds ilmennyezet (A2-sipszkarton) 2
. )
Terméljellemazik’ | Mértékegys. | Friék Virsgilati médster
Acl vazy vasbeton fodem ala eprive 3
Tuzallosagi hatareriek T;; (ora) " zallosagi o
. hatsrérek (penc) 6&’&
E shatfséz tirvadelmi osmily Eghetiségi
“@"’f gee— i MEZ&G—LIQHQ
14800-2:1994
1 Szingpla vagy dmpls CD viz+ 50 0,5/REI 30 E;:.‘f%%-ll_g&ﬂ

mm Akusto +12.5 men RF e éshetd/ A0 N 305080
7. Dupia CD vaz + 50 mm Akusto +1 0.57REI 30 et
, - i memeghetdlAT | SCNISZ BN 13501-2-2008

9 Sm.l:nplaCD vaz+2 = 50 mm = 1| (Fi & ﬂ'Sl‘RHJU‘ a\,’m
[orafpec P R 2. (L 23.) BM rendalet!'!

Alsto + 12,5 mmBF ] meméghetdA) T naein I3 T4
4. Szimpla vagy dupla CD vaz + 50 - [ ﬁ]e:!t

mm Akusto +2 g, 12,5 om BF s shatd G
5. Szimpla vagy dupla CD viz +2 9/2008. (II. 22.) OTM

ng. 12,5 mm RF . |mmﬁ.ﬂaitel mﬂ,m:‘
6. Szimmpla vagy dupla CD vaz + 50 282011 (X 6) BM

mm Akusto +2 rig. 15 nm BF el ]'. ; .DTEZS
7. Szimpla vagy dupla CD vaz + 50 - :

mm Akusto +3 g 15 om BF
3. Dhpla CDwvaz+2 = 40 pum

Ultimate Piano Plus + (2 rig. 15

mm RF + 1 ng. 12,5 mm RF)

A . vasbeton vagy fa fodem ala epitve

Tizlosas hatimendk Tora) Al osaz MEE 13600-1.1985
] |5 Batirersék (perc)™ MSZ 14800-2:1994
E ghetbséa timrédelmi oszily O Eghetisés MSZ 14800-3:1982

& | cooport!" tizvedelng MSZ EN 1363-1:2000

& osztly™ MSZ EN 1365-2-2000

) MSZ EN 13501-1:2007

9. Falécviz +2 « 50 mm Akusto + & 0,5/REI 30 MSZ EN 13501-2:2008

12,5 mm RF* [6ra/perc™™) |  poheren éghetd B | 2/2002. (I 23.) BM rendelet
10 Szinmpla CD vz + 2 « 50 omm 1 0,5/REL 30 5. mellékler T2, T3, és T4,

Alsto + 12,5 mm REH c_:.‘5.11' e éghatdl AT fejezat

15 /2008, (. 22.) OTM
& rendelestal kizdot
g~ OTSZ 5. részal®

& 282011 (OX 6) BM
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5 rész”
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alkalmazhats,
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770

»Kivitelezdi nyilatkozat RIGIPS rendszer mindsités igényléséhez”
(forras: www.rigips.hu)

Ealmi-Oobaln Concirestion Produots Hungary Kt - Rigipe divizk

' = - Ezdmnlazac] olim: 2085 Fllsvielisvar, Bécsl @ 075 hrsz.
lg,ps Iroda: 1134 Bp. Rébert K. Bt 55568, L em.

wl. D =36 1 296 0534  Fax: +3& 155 0BE2

"‘ SAINT-ZO8AIN E-mail: foios muszak ir'odd saint-gobain oo
o rigigs by

1. Kivitelez cég adatai | A mindsités killdése:
CEEMEW. et sns e st mmnn s ans s s er s s | = E-mailen o Postin

Bl @ ot e e e e !
Epitésvezetd/Kipyisald neve :
o T e L

2. Kivitelezés adatai

T A T
PROJERE GIMEE. oottt eaaee s oot ememeeeecmasanae e e nbbeeeneennnnsaaeaannntbeeeennnnnnsaeaaannas

Mepgepitett szerkezet: Al Az
Valaszfal O O perc
Almennyezet O O REl ... ... perc
Tetitér-bespites O perc
Aknafal O O
Glasroc F (Ridurd) tizvéd3 burkolat =
Egyeb szerkezet (kerjik megnewezni): O O

3. Felhasznalt anyagok beszerzése
Kereskedd C8g MENE, CITIE. oo ee e oo e emeemeem e s e e e a2 e e s e

4. A mindsiés felhasznaldja
Fovallalkozd/Hatosag MEgENMEDESE. ... ..o nn s n s em e e e e e e nm e
T | - L PR POUUUUU S S R St SO DU R - S NS BU o P W POy

AR e e e e mint 3 Kivitelezd kepviseldje igazolom, hogy
a megnevezet projekt fentiekben reszletezett szerkezeteit a Saint-Goban Construction Products Hungary Kft.
- Rigps divizio [ [RIGIPST) altal forgalmazott mindsitett anyagaival, az alkalmazastechniksjanak megieleloen
&5 az EME-ben, valamint 2 305/201 1/EVU rendeletben foglaktak szerint végeztik el,

Diatum alairas, pecsét

=entl nylatcozat kiikdse nem [elent] az ipény=t mindshts aviomatkus Madasat, REGIPE fennaia a jogot, Fogy kEpviseills Stal

elendrizze & megadott adabok valbdisagit.
A mindaits Hadasat a RIGIPE a myllathozat bedrieets 86 srAmiol 7 monkanspon beiil jesm.

Kereskedoi nyilatkozat {a 3. pontban megjeldit kereskedd tali ki)

o o L o L o v - L
Fentiekb=n megnevezett kereskedd cég képviselSie aldirasommal igazolom, hogy a nyilatkozatban megjeldlt
projekire a szerkezstek épitésehez szikseges Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft. — Rigips
divizia { RIGIPS") altal forgalmazott mindsitett anyagai a kivitelezd 3ital kereskedésimktdl meguasariasra
keriftek.

Diaturm alairas, pecsét

1T
SAINT-GOBAIN



