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1./ Elozménvyek

Az épiilet atalakitas-bovités szerkezeti kialakitasara vonatkoz6 miszaki leirdst
helyszini felméréssel az épitész terv alapjan készitettiik el.

Mivel a meglévd épiiletrész szerkezeti allapotan nem €szlelhetdk az
allékonysagot vesz¢lyeztetd karosodasok, ezért erre a 2013. 01. 01-t6l hatalyos
TSZ01-2013 MUSZAKI SZABALYZAT (MI 15011 — 1988 helyett)
alkalmazhato, ami a korabbi hatdlyos eldirasok, szakmai szabalyok figyelembe
vételét jelenti.

Ezért a meglévo épiiletnél az MSZ szerint jarunk el.

Az 1y bovitmeényi résznél az EC-t alkalmazzuk.

2./ Az épiulet alapozasa

A meglévo épiilet alapozasa nem kertilt feltarasra — savalap keésziilt.
Egyenetlen alapmozgasra utal6 kdrosodasok nem észlelhetok.

A tervezett atalakitdsoknal alapozas megerdsités nem sziikséges.

A meglévo épiilet ) valaszfalai monolit vasbeton talpgerendakkal kertilnek
kivaltasra a meglévo savalapokra ill. valaszfal alapokra az S-1/1 jelii terven
megadottak szerinti kialakitassal.

A bdvitménynek a meglévo épiilethez torténd onallo pilléres csatlakozdsanal —
rdmpas bejarat melletti vard — a pillérek alatt tombalapok ill. tombdsitett
savalaprészek késziilnek S-1 jelii terv szerint.

A bdvitmény alapozasa: monolit beton savalapokra helyezett monolit vb.
talpkoszoru, ill. monolit beton tombalap.

A savalapok alapozasi sikjat a kiemelé€s soran kell pontositani — minden esetben
le kell vinni a teherbir6 talajrétegig ill. minimum 80 cm-re a terepszint ala.

A meglévo épiilet mellett a savalapok a meglévdvel egyezd alapozasi sikkal
késziilnek.

A kiilonbozd sikt alaptestek csatlakozasanal 30°-os teheratadasi vonal

figyelembe vételével kell a 1épcsdzést kialakitani.



A tervezett bovitmény szerkezetileg fiiggetleniil, dilataltan csatlakozik a
meglévo épiilethez.

A jellemzd magassagi adatok:

- meglévo-tervezett fszt-1 pv: +0,00 mRel.
- terepszint: - 0,52; -0,62 mRel.
- rampa: - 0,62 — -0,02 mRel. /valtozo/

A valaszfalak kivaltasa a fofalak alapjaira monolit vasbeton talpgerendaval
torténik.

3./ Felmend szerkezet

A bdvitmény kiilsd teherhord6 falazata POROTHERM 44 K, a bels6 falazat
POROTHERM 30 N+F téglabol késziil. Helyenként falerdsitd ill. 6nallé monolit

vb. pillérek alkotjak a fligglleges tartdoszerkezetet.

A meglévo épiilet falazata beliil km. teglabdl, kiviil hoszigetelt B30-as téglabol
késziilt.

4./ F6dém

A bovitmény fodéme eldregyartott POROTHERM rendszer v =17+4 =21 cm-
es szerkezeti vastagsadggal, S-2 j.terv szerinti gerenda kiosztassal. A jellemzd
fesztavok: 2,50; 4,00; 4,72; 5,00; 5,02 m. A szerkezeti méretezésnél a padlastér
utolagos beépitési lehetdségének biztositasat vettiik figyelembe.

A fodémmezOk a harantfalakra ill. a harantfali monolit vb. athidalokra,
gerendakra terhelnek.

A raktar helyiség felett nem késziil szilard fodém. (Utolagos 1épcsé kialakitasi
lehetdség)

A tervezett bovitmény 6nallod szerkezeti egységként a meglévd épiilettdl
fliggetleniil kertiil kialakitasra.

A nyilasok kivaltasa lehetdség szerint eléregyartott elemekkel (POROTHERM
elemmagas feszitett 4thidalok), egyébként egyedi monolit vb. athidalokkal
torténik.

A meglévo épiilet foldszint feletti fodéme eldregyartott vb. gerenda BH talcaval.
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A meglévo épiilet fodéme valtozatlan formaban megmarad.
A meglévo épiiletnél nyilas kialakitdsok, modositasok torténnek az épitész
alaprajz szerint () nyilas kialakitas, nyilas kialakitas meglévd nyilas
lesziikitésével, meglévd nyilds bovitésével, nyilas magassag csokkentésével).
A f6fali nyildsok kialakitasanal acél tartds kivaltasok késziilnek.
A nyilas kialakitas részleteit az S-4 j. terv tartalmazza.
A fofali kivaltasok javasolt kivitelezési sorrendje:
- Fodémmezok ideiglenes alatdmasztasa a fal egyik ill. mindkét oldaléan.
- Horonyvésés a fal egyik oldaléan.
- Acéltart6 elhelyezése kickeléssel. (IPE 120)
- Horonyvésés a fal masik oldalan.
- Acéltart6 elhelyezése kickeléssel. (IPE 120)
- Nyilas kibontasa (bdvitése), dinamikus hatas mentes vago
technologiaval.
- Ideiglenes alatamasztasok eltavolitasa.
5./ Tetd
A meglév épiilet tetészerkezete megmarad, ehhez csatlakozik a bévitmény
tetoszerkezete.
A bovitményen talp-, derék és taréjszelemenes, fogdparos acsszerkezetii fa
fedelszek késziil az épitész terv szerinti geometriaval a meglévo tetd
folytatasaként.
A derékszelemen ill. a harantfalakra és a fodémmezdkre terheld székoszlopok
melegen hengerelt HEA 180-as acél szelvények,ill. 15x15 cm keresztmetszetl fa
szelvények az épitész fedélszékterv szerint.
A fodémmezdkre terheld székoszlopok alatt a béléstestek elhagyasaval monolit
vasbeton bordak késziilnek az S-2 j. terv szerinti kialakitassal.
A tetdtéri acélszerkezetet az S-3 j. terv tartalmazza.
A késobbi tetotéri beépités lehetdségének biztositdsa miatt van sziikség a szek-

oszlopok fodémsikban torténd kivaltasara (nem lehet papucsfat alkalmazni).
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6./ Lépcsd
A padlastér utdlagos beépitési lehetdségét biztositja a raktar helyiség fodém
nélkiili kialakitdsa.
Ebben az épitész alaprajzon szaggatott vonallal jelolt modon az eléirasoknak
megfeleld monolit vasbeton szerkezetli 1épcsd készithetd.
7./ Anyagjellemzék
Betonmindség: - szerelObeton: C 8/10-XN(H)-24-F1
- savalap; tombalap: C 25/30-XC2-16-F2
- alépitményi vasbeton: C 25/30-XC2-16-F2
- felépitmeényi vasbeton: C 20/25-XC1-16-F2

- vb. korlat: C 30/37-XC4-XF1-16-F2
Betonacél mindség: B500B
Betontakaras: - alépitménynél: 4,00 cm

- felépitménynél: 2,50 cm

8./ Szamitasnal alkalmazott szabvanyok

MSZ 15020/1 —86  Epitmények teherhordo szerkezeteinek erétani tervezése.
Magasépitési szerkezetek altalanos eldirasai.

MSZ 15020/2 — 86  Epitmények teherhordd szerkezeteinek erdtani tervezése.
Magasépitési szerkezetek merevségi kovetelményei.

MSZ 15021/1 —86  Epitmények teherhordd szerkezeteinek erdtani tervezése.
Magasépitési szerkezetek terhei.

MSZ 15022/1 —86  Epitmények teherhordd szerkezeteinek erdtani tervezése.
Vasbeton szerkezetek.

MSZ EN 1990 Eurocode 0: A tartoszerkezeti tervezés alapjai
MSZ EN 1991 Eurocode 1: A tartoszerkezeteket éro hatasok

MSZ EN 1992 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése

MSZ EN 1993 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése



MSZ EN 1994 Eurocode 4: Betonnal egyiittdolgozo acélszerkezetek tervezése
MSZ EN 1995 Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése

MSZ EN 1996 Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése

MSZ EN 1997 Eurocode 7: Geotechnikai tervezés

9./ Statikai nyilatkozat

Az épiiletbdvités-atalakitas tervezett szerkezeti kialakitdsa megfelel az
alkalmazott szabvanyoknak ¢€s a vonatkozo eldirasoknak.

A meglévo épiiletnél a tartészerkezetet érint6 kivaltdsok a miiszaki leirasban, ill.
a vonatozo S-4 j. terv alapjan késziilnek.

A bdvitmény szerkezetileg dilataltan csatlakozik a meglévd épiilethez.

A tervezett kialakitas nem teszi sziikségessé kiilonleges alapozasi technologia
alkalmazasat.

A meglévé alapok nem kapnak tobbletterhelést.

A meglévé — megmarado szerkezet allékonysaga biztositott.

A tervezési munkahoz sziikséges jogosultsaggal rendelkeziink.
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