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1. TERV- ES IRATJEGYZEK

Miiszaki leiras

Helyiségjegyzék

Ftési halozat méretezése

Gazkazan égéstermék elvezetése

Arazatlan koltségvetés

G-1 Belsd vizellatas gazellatas bontas alaprajz (Méretarany: 1:50)

Gv-1 Belso vizellatas csatornazas aljzat alatti szerelés alaprajz (Méretarany: 1:50)
Gv-2 Belso vizellatas csatornazas foldszint alaprajz (Méretarany: 1:50)
Gv-3 Belsd vizellatas csatorndzas foldszint alaprajz (Méretarany: 1:50)
Gv-4 Belso vizellatas csatornazas fliggdleges cséterv (Méretarany: 1:50)
Gg-1 Belso gazellatas foldszint alaprajz (Méretarany: 1:50)

Gg-2 Belso gazellatas foldszint fiiggdleges csoterv (Méretarany: 1:50)
Gf-1 Kozponti fiités foldszint alaprajz (Méretarany: 1:50)

Gf-2 Kozponti flités fliggdleges cséterv (Méretarany: 1:50)

Gh-1 Hiités és szelldzés szerelési munkak foldszint alaprajzi (Méretarany: 1:50)
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2. TERVEZOI NYILATKOZAT

A tervezett épitési tevékenység:

Meglévd orvosi rendeld €s szolgélati lakds épiiletegylittes orvosi rendeld rendeltetési teriiletének
felyjitasa és bovitése

Az épités helye: 6035 Balloszog, Rakoczi ut 2. Hrsz.: 85

Révid leiras: A Balloszog Kozség Onkormanyzata éltal iizemeltetett egészségiigyi 1étesitmény
felujitasat és bovitését tervezziik. A feltjitasi munkdk soran 0j egészségiigyi alapellatast biztositd
orvosi rendeld boviil, atalakul az 0j alaprajzi kialakitdshoz igazodd 0y fiitési, hiitési és szell6zési
rendszereket alakitunk. A vizes helyiségek kialakitasa soran meglévé vizes berendezéseket
elbontjuk 0j vizvezetéki rendszert terveziink, 0j vizes berendezéseket telepitiink.

Alulirott felelds tervezok kijelentik, hogy a jelen tervdokumentacioban alkalmazott miiszaki
megoldasok tervezése soran figyelembe vettem és betartottam a hazai altalanos érvényli hatosagi
eldirasokat és szabvanyokat

MI-10-158-1:1992 miiszaki iranyelvek a kommunalis vizellatas fajlagos
vizigényének meghatarozasdhoz

7/2006. (V.24.) TNM rendelet épiiletek energetikai jellemzdinek
meghatarozasarol

MSZ CR 1752:2000 Epiiletek szelldzése épiiletek belsé kornyezetének tervezési
alapjai

MSZ EN 12828:2013 Epiiletek vizfiitési rendszerei vizfiitési rendszerek tervezése

253/2014/EU Eurdpai parlamenti és tandcsi iranyelvnek a szelldztetd

2009/125/EK berendezések kornyezettudatos tervezésére vonatkozo
kovetelmények

MSZ 845:2012 Egéstermék-elvezetd berendezések tervezése, kivitelezése és
ellendrzése

11/2013. (II1.21.) NGM rendelet a gaz csatlakozdvezetékekre, a felhasznaloi

berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozd miiszaki
biztonsagi eldirdsokrol és az ezekkel Osszefiiggd hatosagi
feladatokrol

A tervekben alkalmazott miiszaki megoldasok eleget tesznek a 253/1997. (X11.20.) Korm.
rendelet az orszagos telepiilésrendezési és épitési kovetelményekrdl, a 312/2012. (XL.8.)
Korm. rendelet az épitésiigyi €s épitésfeliigyeleti hatosagi eljarasokrdl €s ellendrzésekrol,
valamint az épitésligyi hatosagi szolgaltatasrol, a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az
épitdipari kivitelezési tevékenységrol, a 1993. XCIII. térvény a munkavédelemrdl, a
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az ¢épitésiigyi €és az ¢épitésiiggyel 0Osszefliggd
szakmagyakorlasi tevékenységekrdl hatilyos eldirasainak ¢és az 54/2014. (XII. 5.) BM
rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol eldirasainak.

A tervekben felhasznalt minden anyag EMI, CE mindsitéssel rendelkezik.

Loér Gabor Horvath Jozsef
G/03-0563/2017 G/03-0642/2016
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3. EPULETGEPESZETI MUSZAKI LEIRAS

3.1 Epiilet altalanos ismertetése

Az épiilet belsd atalakitdsa bdvitése annak eredeti jellemzden egészségiigyi alapellatas biztositd
épiilet rendeltetését nem valtoztatja meg. Az épiilet jellemzden foldszintes kialakitast égetett
agyagtégla felmend falazattal teljes épiilet felett padlasfodémmel rendelkezik. A bdvités sordn a
meglévd éplilet mellé azzal kozvetlen helyiségkapcsolattal rendelkezo, teriiletek kialakitasa
torténik. A tervezett épiilet a 7/2006. (V.24.) TNM. rendelet az épiiletek energetikai jellemzdinek
meghatarozasarol 6 § (2) bekezdés szerint meglévo épiilet bévitésekor, ha a bovités mértéke nem
haladja meg a bdvitendd épiilet hasznos alapteriiletének 100%-at, az 0j hatarolo szerkezeteknek
meg kell felelnitik az 1. melléklet VI. és V. részében tovabba 5. melléklet I-1II. fejezetekben
meghatarozott kovetelményeknek. A bdvités soran az épiilet hasznos alapteriilete 248,7 m?
alapteriiletr6l nagysagrendileg 55% mértékben 385,16 m*re novekszik. A tervezett atalakitas
soran a bdvitmény hatdrold szerkezetei megfelelnek a 7/2006. (V.24.) TNM. Rendelet 5.
melléklet koltség-optimalizalt kovetelményszint 1. A hatarolo- és nyildszard szerkezetek
héatbocsatasi tényezdire vonatkozd kdvetelményeknek. A szabadon all6 épiilet 6nallo alaptesttel,
¢épités idején jellemzd égetett vazkeramia felmend falazattal, magas tetds kialakitast héjazattal
rendelkezik. Az ¢épiilet tervezett rendeltetése kiilonleges épiiletgépészeti kapcsolodasok
kialakitasat nem igényli. A telepitendd épiiletgépészeti rendszerek biztositjak az épiilet flitését,
egyes teriiletek hiitését, gazellatasat, vizellatasat és csatornazasat.

3.2  Meglévé allapotok bontas

Az atalakitasban érintett vizes helyiségek gépészeti berendezéseit tovabbi felhasznalas
lehetosége nélkiil kell elbontani. A bontds soran keletkezd hulladékok ¢és a kornyezetet
szennyezd, karos anyagok (pl. faradt olaj, savak és egyéb vegyi anyagok) egyéb hulladéktol
kiilonvalasztott 0sszegyljtésérol ¢és elszallitdsarol gondoskodni kell! Az artalmatlanitassal
kapcsolatos tevékenységet a 98/2001.(VI.15.) Kormanyrendelet Kornyezetvédelmi Szabalyzata
alapjan kell végezni. A munkak megkezdése eldtt alkalomszeri tlizveszélyes tevékenység
folytatdsdhoz sziikséges tevékenység lizemi koriilményeit Megrendeld képviseldjével kozosen
kell meghatarozni. Abban az esetben ha a bontdsi munkak hegesztéssel jarnak biztositani kell,
hogy a hegesztési feladatok ellatasat 45/2011.(XI1.7.) BM rendelet Hegesztok és az épitdipari
tevékenység soran nyilt langgal jar6 munkat végzok tlizvédelmi szakvizsgdval rendelkezd
hegesztd végezze. Az alakalomszerl tlizveszélyes tevékenység végzését biztositd engedélyben
Thzvédelmi Szakvizsga Bizonyitvany szamat fel kell tiintetni.

3.3 Vizellatas-csatornazas

Az tervezett orvosi rendeld vizigényét az MI-10-158-1:1992 szerint hatdroztuk meg. A tervezett
miikddéséhez sziikséges vizigény a teriiletileg illetékes szolgaltatd altal kiadott nyilatkozatban
meghatarozott feltételekkel biztosithatdo. A miikodéhez sziikséges vizigényt a meglévd
vizmérdhelyen keresztiil biztositjuk. A halozati viz 61t6z6 helyiségben kialakitott elzaro, sziird,
nyomasszabalyzd elemekbdl Osszeallitott szerelvénysort kovetden keriil elosztasra. A
csatlakozasi ponton kialakitott szerelvénysorba épitett nyomasszabalyzo bedllitasi értéke 3,5 bar.

3.3.1 Vizellatas

Az épiilet haldzati szamitott atlagos vizigénye Vgy: 0,75 m’/nap, a rendeld kommunalis
vizfogyasztasanak tervezett csucsértéke q uv: 0,95 1/s.
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Az épiileten kivil létesitendd vizvezetéki rendszer meglévd vizmérdhelytdl indul és az 61t6z6
padozatdig tart. A létesitmény vizellatasat térszin alatt vezetett PE100 SRDI11 alapanyagt
vizvezetékkel ¢és elektrofiizios hegesztéssel kapcsolodd, MRS100 anyagmindségii, fedett
fiitészalas, vizépitdé idomokkal kiépitett vizvezeték biztositja. A hegesztett kotések kialakitasakor
kiilonos figyelemmel kell lenni a csatlakozo végek tengelykdzpontos illesztésére, hegesztendd
feliilet tisztasdgara, oxidmentesitésére. A csatlakozasok kialakitasat a felhasznalt idomrendszer
hegesztésére képes, automatizalt hegesztd berendezéssel kell elvégezni. A tervezett uj
vizvezetéki halozat nyomvonaldnak kialakitdsakor a 123/1997. (VII.18) Korm. rendelet 4. szamt
melléklet parhuzamosan halado, illetve keresztez0dé vizvezetékek és szennyvizcsatornak
eloirasait vettiik alapul. A rendelet betartdsa érdekében torekedni kell arra, hogy a
szennyvizcsatorna fektetése a telepitett vizvezetéknél mélyebben torténjen, kiilonds figyelemmel
kell eljarni a keresztezések kialakitdsanal. A vizvezeték fektetése a terepszint lejtésviszonyaihoz
igazodva torténjen, a hajlitdasi sugar +20°C kornyezeti homérséklet mellett a terven
meghatarozott minimalisa 20xD, alacsonyabb kornyezeti hdmérsékletek mellett a hajlitasi sugar
kialakitasakor gyartd irdnymutatésait kell figyelembe venni. A vezeték teljes nyomvonaldn az 1,0
m foldtakaras tekintjiik iranyadonak.

A kialakitott WC csoportok fiirdd, teakonyha, rendeld vizes berendezéseinek melegviz ellatasat
emeleti 0lt6z6 helyiségbe telepitett kondenzacids gazkazannal megtaplalt indirekt fhitési
melegviz taroldval biztositjuk. A V:2001 térfogati melegviz tarold biztositja a Vipwy: 0,23 m’/nap
melegviz igényt. A haszndlati melegviz elosztds ¢s a megfeleld miikodés biztositdsdhoz
idéprogrammal vezérelt hasznalati melegviz cirkulacids rendszert alakitunk ki, a tervezett feladat
ellatasra alkalmas Grundfos Alpha2 15-50N cirkulécios szivattyu beépitésével.

A hélozati hidegviz és hasznalati melegviz ellatast biztosito alap és agvezetékeinek kiépitésére
falhoronyban, illetve aljzati rétegrendben vezetett, utdlagos hdszigeteléssel ellatott tobbrétegii,
aluminium betétes, polietilén alapanyagh HAKA tipusi viznyomoécesé és IPA-PRESS tipusu
rézotvozettii préskotésti idomokbol 4all6 vezetékrendszerrel biztositjuk. A kiépitett haldzati
hidegviz, haszndlati melegviz és cirkulacids vezetékek minden elemét, azok teljes hosszaban
TUBOILT-DG tipusu polietilén alapanyagu d:9mm hdszigeteléssel kell ellatni.

A vizes berendezéséket magukba foglald helyiségekben falaiba siillyesztett hideg vizes, meleg
vizes ¢€s cirkulacids osztokat terveziink. Az egyes vizes blokkok szerelvényei aljzatban vezetett,
teljes hosszaban utdlagos hdszigeteléssel ellatott melegviz €s haldzati viz, cirkulacios vezetékek
atfolyos falikorongokon keresztiil kapcsolodnak a csapolokhoz.

Az 01t6z0 teriiletén szabadon szerelt vizvezetéki szakaszokat korrdzidallé acél alapanyagu,
préskotéssel kialakitott kotésekkel késziild, Viega Sanpress Inox alapvezetéki halozattal
tervezziik. A kiépitett halozati hidegviz és hasznélati melegviz vezetékek minden elemét, azok
teljes hosszdban TUBOILT-DG tipusu polietilén alapanyagu d:13mm hdszigeteléssel kell ellatni.

A vizvezetéki halozaton teriiletileg illetékes vizszolgaltatd iranyelvei szerint, vagy legalabb 10
bar értékkel kell a nyomasprobat. elvégezni a rendszer feltoltését kovetden legaldbb 15 perc
varakozasi 1d6 elteltével kell a vizvezetéki rendszer ellendrzését elvégezni. Feltart szivargas
esetén a nyomasprobat meg kell ismételni. Szerelvényezést kdvetd szivargas ellendrzés soran az
ellendrzé nyomads a beépitett csapolok megengedett maximalis nyomasat nem haladhatja meg. A
kiépitett vizvezetéki halézat nyomdsprobdjat kovetden, azt atmosni majd fertStleniteni kell. A
hasznalatbavételt teriiletileg illetékes tisztiorvosi szolgalattol beszerzett negativ vizminta
jegyzOkonyv birtokaban lehet lefolytatni.
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3.3.2 Csatornazas

A keletkez6 szennyviz a kialakitando vizes, helyiségekbdl szarmazé kommunalis szennyviz lesz,
mennyisége Vi,:0,71 m*/nap kommunalis szennyvizek mértékado csatornaterhelése qs,:2,6 1/s. A
szennyviz egészség és kornyezetkarositd dsszetevot nem tartalmaz.

A rendeld vizes helyiségben keletkezd szennyviz elvezetése a meglévd kozmiicsatlakozas
fektetési mélységéhez igazodd, az ¢épiilet aljzata alatt szerelt alapvezetékeken keresztiil
biztositjuk. Az épiileten beliili szennyviz elvezetést haldzatot aljazati rétegrendben padlo
szigetelés alatt, illetve szigetelésben vezetett agvezetékek biztositjadk. Az épiiletbdl kivezetett
szennyvizvezetékek udvaron 1étesitend0 szennyviz alapvezetékbe, tervlapokon jelolt
nyomvonalon Wavin PP alapanyagi EU IC 315 rendszerli fordito, tisztitd aknakon keresztiil
kapcsolodnak. A telepitendd aknak atfolyo, illetve forditdé aknafenékelemmel, D315
aknafalcsdvel és 3t teherbirast, Ontottvas, zoldteriileti fedlappal keriilnek elhelyezésre.

Az épiileten kiviil vezetett szennyviz vezetékhal6zat minden eleme KG PVC-U alapanyagu
csatornacsO az épiileten beliil aljzati rétegrendben, burkolat alatt szerelt, PVC és KG-PVC
csovek és tokos gumigyliriis tomitéssel kapcsolodd idomai lesznek. A csékotések kialakitasakor
csOvégek kelldsitésére gumi tOmitégylrit karositd anyag zsir, olaj felhasznaldsa nem
megengedett. A csatlakozas eldtt sziikséges a tok, horony, gumigylirii tisztitasa, csatlakozasok
kialakitasa soran figyelemmel kell lenni a csatornaszakaszok egytengelyliségére. Tokos
gumigyliris kotés kialakitdsakor csovet ilitkozéséig, vagy jelig tokba kell nyomni, majd azt
10mm-rel vissza kell huzni. A szennyvizelvezetd haldzat kiépitését csak talajvizmentes, szaraz,
dacolassal vagy rézslis fallal biztositott munkairokban lehet végezni. A feltart arokfenék
ismeretében kell a csatornafektetéshez sziikséges agyazatot kialakitani. Agyazat kialakitésa csak
jO teherbirasu, szemcsés (dma: 32mm), T, 90%-ra tomorithetd altalaj esetében melldzhetd,
minden mdas esetben minimalisan 10 cm vastagsagi egyenletes szemeloszlasu (U>4) jol
tomoritheté homokon kell alkalmazni. A tervezett szennyvizelvezetd rendszer 1% -os lejtéssel
késziil. Agyazati rétegeket tomoritését cs6zondban fa, vagy aluminium dongéldvel kizarolag kézi
tomoritéssel lehet elvégezni. Gépi tomorités kdnnyli vibracios lappal csak csdzonan kiviil, illetve
fektetett csoO felett legalabb 30 cm magassagban végezhetd.

A tervezett aknadk fogaddszintjén az altalajt T, 90%-ra be kell tomdriteni. A tomoritett
fogadoszint az akna szdmara pontszerii terheléstdl mentes felfekvést kell, hogy biztositson. A
munkagodor kiemelését kovetden fel kell mérni a rendelkezésre allo talaj szerkezetét,
aknafektetés szempontjabol kedvezdtlen talajviszonyok esetében talajcserét kovetden lehet a
tomoritést elvégezni. Csatlakozo csovek €s az aknafal kozvetlen kozélében kézi tomdritést kell
alkalmazni. A tervezett aknamagassagot teleszkdpcsoves csatlakozéassal tervezzik. A
szintbedllitas teherelosztd vasbeton gallér, Ontottvas fedlapkeret szintbeallitdsaval Ilehet
biztositani. Az aknafal és a teleszkdpcsd legalabb 15 cm atfedésben keriiljon beépitésre és azt a
betonozast megel6zden szigeteld lemezzel kell boritani, hogy a teleszkopcsd €s a vasbeton gallér
kozotti teherataddst megakadalyozzuk. A tehereloszté betongallér alatt kavicsos homokos
alépitményt kell kialakitani és T, 90%-ra betomoriteni.

A kiépitett vezetékhalozaton folyas- és vizzarasi probat kell végezni, a tdomorségi proba soran
lezart csatorna szakaszban 2,0 m vizoszlop mellett vizsgalt szakaszon a vizszint nem csdkkenhet,
a vizzarasi és folyasproba soran megfeleléen mikodd vezetéket szabad befedni, vizsgalat
eredményét jegyzOkdnyvben rogziteni kell.

3.3.3 Kondenzatum elvezetés

A rendeld meghatarozott hiitéssel szerelt teriiletein a Split rendszerti klima iizeme soran
keletkezett kondenzatum elvezetése telepitett Split klima beltéri egységéhez igazodva torténik.
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Az oldalafali kialakitasu beltéri egység kondenzvizének az elvezetését gravitacios vizelvezetd
aggal biztositjuk. A kondenzatum elvezetd vezetékek PVC-U alapanyagu, ragasztassal kapcsolt
falhoronyban vezetnek, a szennyvizeleveztd rendszerhez aljzati rétegrendben beltéri
egységenként kapcsolodnak. A kondenz elvezetd vezetékeket 0,5%- os lejtéssel kell elhelyezni.
A Split kliméak bekotéséhez falsik ala épithetd, kiszdradas ellen védett, blizzarat kell beépiteni. A
kiépitett kondenz elvezetd vezetékeken folyasprobat kell végezni, vezetékeket ezt kdvetden
szabad elburkolni.

3.4 Gazszerelés

Az ingatlan gazkozmil csatlakozassal rendelkezik, meglévd csatlakozo vezeték keresztmetszet
elégséges lesz abdvitett €piilet gazigényének a biztositasara. Az atalakitasokat kdvetden uj
gazvezetéki rendszert terveziink, a telepitendé gazkésziilékeket a telekhataron kialakitott PERO
GAZ gyartmanyu T30FF fali méréallomasban épitett G4 tipust Gj gazmérén keresztiil lathatjuk
el foldgazzal. Az épiilet gaztiizelésli berendezések dsszes gazfogyasztasa

Névleges Gazfogyasztas
héterhelés Foldgaz (H)

Fali gdzkazan 1db HOVAL Top Gas Classic 24 Q.:7,1-23,5 kW 2,35 m’/h

Gazkésziilék tipusa

A csaladi lakohaz fiitését biztositd gazfogyasztd 1db zart égésterti, helyiség levegdjétol
fliggetleniil lizemeltethetd, 'C62(32)" tipusit HOVAL Top Gas Classic 24 Q,:23,5kW teljesitményti
kondenzacids gazkazan lesz. A fali gazkazan gazellatasa 1étesitendd 1) gdzmérotol induld 1j, az
éptilet falan szabadon szerelt rézotvozet alapanyagl, 30mbar kisnyomast vezetékrdl torténik. A
gazkésziilék pontos helyét, valamint beépitési feltételeit a tervlapok tartalmazzak! Csak olyan
gazfogyaszto késziilék épithetd be, melynek tanusitvanydn Magyarorszag (HU), mint célorszag
szerepel!

3.4.1 Gazvezetéki halozat létesitése

Gazszerelési munkak kivitelezést csak kivitelezdi jogosultsag birtokaban szabad, ,,A gazszerelok
nyilvantartasarol” szolo 30/2009. (X1.26.) NFGM rendelet szerint. Ez nem zarja ki, és nem
helyettesiti a hegesztovel szemben tadmasztott mindsitési kovetelmények teljesiilését. Ezenkiviil
rézanyagu, KO acél alapanyagu csatlakoz6 és fogyasztoi vezetéket az szerelhet, aki az adott
technologidra vonatkozo tanfolyamot elvégezte, és arr6l tantsitvannyal rendelkezik.

A gézvezeték halozatot a terveken jeldlt nyomvonalon és méretekkel kell kiépiteni. A gazvezeték
a karos fesziiltségektol megfeleld vonalvezetéssel vagy kompenzatorok beépitésével védve
legyen. A gazvezetéket a tartoszerkezeteken gy kell elhelyezni, hogy a kiillonb6zé mozgéasok a
gazvezeték feliiletét ne koptassak.

Minden gazkésziilék elé elzaré szerelvényt MOFEM Flexum gazipari gdmbesapot kell beépiteni.
Menetes, karimds, roppantd gylriis, hollandianyas kotések csak szerelvényekhez, idomokhoz,
méréelemekhez, szigeteld kozdarabokhoz, miiszerekhez ¢és kariméas csévég lezardsokhoz
alkalmazhatok. A csOkotésekhez és az idomokhoz csak a gyartd altal eldirt anyagmindségii
kotéelemek hasznalhatéak a megfelelo —-HNBR- tomitd anyaggal. Az oldhatd kotések tomitd
anyaga a vonatkozo szabvany (MSZ EN 751 Az 1., 2., és 3. csaladba sorolt gazokkal és forr6
vizzel érintkezé menetes fémkotések tomitdanyagai) eldirasait kielégitd tomitések hasznalhatok:
LOCTITE 577 tomitd, LOCTITE 7649 kotésgyorsitd és POLIPROPILEN ZSINOR, vagy
POLIPROPILEN SZAL és TEFLON zsir. Novényi eredetii (pl. kenderszal) tomitSanyagot
alkalmazni nem szabad!
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A szabadon szerelt gazvezeték kialakitasa DVGW TS233 szerinti gdzvezetéki halozatok
kialakitasara megfeleléséggel rendelkezd VIEGA Sanpress Inox G rozsdamentes acélcsd és
gyarto altal kiilon jeloléssel ellatott, rozsdamentes alapanyagt, préskotéssel kapesolddd idomok
felhasznalasaval tervezziik kialakitani. A préskotésti idomok szerelésénél a specialis gyartomiivi,
valamint az EGAZ-DEGAZ Foldgazelosztdo Zrt. Technoldgiai Utasitisa szerinti 4ltalanos
kovetelményeket maradéktalanul be kell tartani! A préseléshez hasznalt szerszdm legfeljebb 5
évenkénti feliilvizsgalati jegyzokonyvvel kell, hogy rendelkezzen! A kiépitett vezetéken oldhato
kotés csak a szerelvényeknél €s késziilékeknél lehetséges.

A géazcsovek elhelyezése az épiilet falsikjara rogzitett csotartokra torténik, melyek elhelyezési
tavolsaga a cséatmérd fiiggvénye; @ 18 x1 mm-es csonél 1,5 m, @ 22 x1,2 mm-es csénél 2,0 m,
O 28x1,2 mm-es csénél 2,25 m. A gazvezetéket a fenti tavolsagoktol fiiggetleniil mindenképpen
rogziteni kell a gazméro kilépési pontjanal, a gdzmérd utani fiiggdleges szakasz felsd pontjanal, a
gazfogyaszto késziilékek ledllasanak alsé és felsé pontjainal.

A gazcsovek hotagulasbol eredd hossziranyu elmozdulasat — a karos mechanikai fesziiltségektol
mentve — lehetové kell tenni. A fogyasztd vezeték lireges falszerkezeten torténd atvezetésekor
PVC véddcesovet kell alkalmazni. A nyomvonal kialakitdsa a hétdgulasbol eredd elmozdulasok
figyelembe vételével torténjen.

Elvakolassal eltakarni kizarolag olyan anyagl vezetéket szabad, amelyre a magyar nyelvi
gyartol technologia rendelkezésre all, ¢és az elvakoldst megengedi. Az elvakolt vezeték
nyomvonalanak jelzésére annak iranytoréseinél villamos dobozokat kell a falban elhelyezni. Az
elvakolést csak miiszaki-biztonsagi ellen6rzés utan szabad elvégezni. A takard burkolat anyaga
lehet fa, mllanyag vagy fém. Kialakitdsa olyan legyen, hogy alatta a vezeték biztonsdggal
elférjen, illetve a h6tagulasbol eredd méretvaltozast ne akadalyozza.

A létesitmény tervezett miikodéséhez sziikséges gazigény a teriiletileg illetékes szolgaltato altal
kiadott nyilatkozatban meghatéarozott feltételekkel biztosithato.

3.4.2 KEgéstermék elvezetés

A fiistgaz elvezetése a kazanra fiiggdlegesen raépiil6, HOVAL M&G tipusu, Alu/PPs alapanyaga
NA125/080 névleges keresztmetszetli koaxialis fiistgdzelvezetd rendszerével tervezzik. A
tulnyomasos flistgdz elvezetd rendszer biztositja a tiizeld berendezés égéslevegd ellatasat is. A
tervezett égéstermék elvezetd és égéslevego ellatast biztosito, teljes hosszaban koaxialis rendszer
tetOatvezetésen keresztil elhuzas és iranyvaltas nélkiil vezet a szabad térbe. Az égési
levegoellatd és égéstermék elvezetd berendezés felszerelését az €géstermék elvezetd elemek
gyartoja altal eldirt szerelési technologia betartasaval kell elvégezni az €gési levegd bevezetd és
a gazfogyasztd késziilek és az égési levegd-ellatod és égéstermék elvezetd berendezés megteleld
kapcsolatat a szerelési nyilatkozat részét képezoen irasban kell dokumentalni. A tervezett 'C33'
tipusu gazkésziilékhez kapcsolodd é€gési levegd-bevezetd és égéstermék-elvezetd berendezés
csak a terliletileg illetékes kéményseprd-ipari kdzszolgaltatd feliilvizsgalata utan és nyilatkozata
birtokaban helyezhetd iizembe.

A tervezett megoldas megfelel MSZ EN 13384-1:2002+A2:2008 Egéstermék elvezet
berendezések. HO-, és aramlastechnikai méretezés. 1. rész: Egy tiizel berendezést kiszolgalod
égéstermék-elvezet berendezések és az MSZ EN 13384-2:2003+A1:2009 Egéstermék elvezet
berendezések. Hé-, és aramlastechnikai méretezés. 2. rész: Egéstermék-elvezet berendezések
tobb tiizel berendezéshez szabvanyok rendelkezéseinek.

Epitészeti elemekkel biztositani kell a kitorkollas megkozelithetdségét.
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3.4.3 Tomorség vizsgalat

Tervezet égéstermék elvezetd rendszer esetében koncentrikus égéstermék-elvezetd €s égési
levegd bevezetd berendezéshez csak egy gazfogyaszto késziilék csatlakozik. A tervezet gazkazan
az ¢égési levegd megfeleld aramlasat érzékeld, beavatkozd szerkezettel, tovabba a belsd
égéstermek-elvezetd  cs@  esetleges  tomortelenségének  szén-dioxid  vagy  oxigén
koncentracioméréssel vald ellenérzésére a gazfogyasztd késziiléken, vagy annak égési levegd
bevezetd csé csatlakozasdnal az erre szolgaldé mérdcsonkkal rendelkezik. A feltételek megléte
mellett gazkésziilék lizembe helyezésére gyarto altal kiadott jogosultsdggal rendelkezd személy
vagy kéménysepro-ipari kozszolgaltatot a  tdmorségvizsgalatot égési levegd agban végzett O,
vagy CO2 méréssel elvégezheti.

Meérés eredményét szerelési nyilatkozat mellékletekében dokumentélni kell.

3.4.4 Légellatas

Tervezett zart égésterli gazkésziilék 1égellatasa égéstermék elvezetd rendszerrel megoldott.

3.5 Fités szerelés

A tervezett épiilet egészében a belsé homérsékletek biztositasara radidtoros filitési rendszer
telepitését hatarozzuk meg a kialakitand6 terek szerinti felosztasban. A fiitési rendszerek
kialakitisakor az Epiiletek vizfiitési rendszereinek tervezése soran iranyadé MSZ EN
12828:2003 szabvanyoknak megfeleld flitési rendszer kialakitasat tervezziik. A 1étesitmény flitési
teljesitmény igényeinek meghatarozasa MSZ 24140 Epiiletek és épiilethatirold szerkezetek
hétechnikai szamitdsai és a 7/2006. (V.24.) TNM. Rendeletben foglalt eldirasoknak megfeleléen
keriil meghatarozasra. Az épiilet egészében tuess: 16-24 °C, tyss: -15 °C; oxass: 75% 1égallapotok
lesznek a fiitési teljesitmény igények meghatarozasanak az alapjai.

3.5.1 Meleg vizes fiitési rendszerek

A tervezett épiilet egészének flitését az Oltoz6 teriiletén elhelyezett kondenzacids ilizemi
gazkazannal tervezziik biztositani. A fiitési rendszer alapvezetékei kozvetleniil a kazantol
indulnak ¢és a kiszolgalt teriileteken taldlhaté radidtorokhoz kétcsdves fiitési rendszerben
kapcsolodnak. A tervezett radiatorok Danfoss RLV kétcsdves egyenes csavarzattal, Danfoss RA-
DV dinamikus szabalyzast szelepbetéttel ¢és termosztatikus allitofejjel szerelten kertil
elhelyezésre. A tervezett fiitési rendszer beszabalyozasat mellékelt primer haldzat fogyasztok,
szabalyzo szelep jelli melléklet szerinti elobedllitdsi értékekkel kell elvégezni. A szelep
beallitasat az allitogyliri meghatarozott eldbeallitasi értékét 'R' referenciajelhez forgatva kell
elvégezni. Az RA-DV szelep gyari 'N' jelti beallitds mellett a szelep teljesen nyitott allapotban
van, a fUtési rendszer atmosasa, tisztitasa soran is ezt a beallitast kell alkalmazni. A szabadon
szerelt 1j fltési alapvezetékek kiviil horganyzott, lagyacél alapanyagu, EPDM tomitéssel
rendelkezd0 VIEGA gyartmanyu Prestabo tipusi csovekkel ¢&s préskotéses idomok
felhasznalasaval kialakitott vezetékek lesznek. A csatlakozdsok kialakitdsa az alkalmazott
VIEGA présszerszam minimalis helyigényének figyelembe vételével torténjen. A préselés
helyigényét a préselt kotések kozotti legkisebb tavolsag, fodém és falatvezetéseknél késziild
csatlakozasok esetében kiilonds figyelemmel kell megvalasztani.

A csovek rogzitéséhez kereskedelemben szokvéanyos, kloridmentes zajvédo betétekkel felszerelt
csObilincseket kell hasznalni. A rogzitéstechnika altalanos szabalyait figyelembe kell venni. A
rogzitett csovezetékeket nem szabad tartoként haszndlni mas csdvezetékekhez és szerkezeti
elemekhez, egyéb csékampok hasznilata nem megengedett. A javasolt rogzitési tavolsagok
gyartd alkalmazastechnkia leirdsa szerint késziiljon. A vezetékparok rogzitése soran figyelembe
kell venni a tagulas irdnyat, irdnyvaltasok mellett a csérogzitést minden esetben fix- ¢és
csuszopontokat kell kialakitani. A tervezett nyomvonalon a vezetékrendszer hossziranyu



Ball6szog Kozség Onkorméanyzata Orvosi rendeld bévitése épiiletgépészeti munkak

taguldsa, cstsz6 megfogéassal szerelt iranyvaltdsokkal kiegyenlithetd. A  csérogzités
kialakitasakor vezetékhalozatba épitett idomoktol fixpontok esetében >100mm, csuszd rogzités
esetén >250mm tavolsagot kell tartani. A tervezett nyomvonal modositasa esetén tagulas
kiegyenlités megfeleldségét feliil kell vizsgalni.

A Prestabo rendszer egy elektromosan vezetdé rendszer ¢és igy be kell vonni a
potencialkiegyenlitésbe. A potencidlkiegyenlitésért a villamos kiviteli terveknek megfelelden kell
elvégezni. A tervezett flitési vezetékpar teljes hosszdban fiitott térben falsik elétt szabadon
szerelve keril elhelyezésre, vezetékek rogzitése gyartoi eldirasok szerint, gumibetétes bilinccsel
torténik.

A kialakitott vezetékhalozaton nyomdsprobat kell elvégezni. A nyomdasprobat csévezetéki
halézaton szakaszosan, pypa:3,5 bar nyomassal, vizzel feltoltve kell elvégezni. Szerelvényezést
kovetden ismét nyomasprobat kell tartani, de probanyomas mértéke lizemi nyomast ne haladja
meg. A nyomasprobat minden mérés esetében kiilon-kiilon jegyzékonyvben kell rogziteni. A
nyomasprobazott uj fiitési rendszert telepitett BWT AQA Therm HES vizkezeld allomas, AQA
Therm SRC L kevertadgyas sotalanitd patronnal szerelt vizlagyitoval kezelt vizzel kell feltdlteni.
A fitési rendszerbe toltott viz minden esetben Onk® vizkeménységi foku lehet. A flitési rendszer
minden feltoltését jegyzOkonyvben kell rogziteni a toltdviz mennyiségével, viz keménységével.

A tervezett fiitési vezetékhaldézat minden fiitetlen térben vezetett, szabadon szerelt elemét
KAIFLEX ST szintetikus kaucsuk alapanyagu zartcellds szerkezetli szigeteld csOhéjjal kell
ellatni, a szigetelés vastagsaga d:13mm. A felszerelt hdszigetelések mechanikai igénybevételnek
kitett szakaszait ¢s a padlovonal felett 1,8m magassagig elhelyezett elemeit utdlagos szigetelést
védd burkolattal kell ellatni. A fiitési rendszer teljesitményszabalyozasat termosztatikus
fiitétestszelepek, tovabba kondenzacios fali gazkazan tartozékaként szallitott elektronikus,
iddjaras kovetd szabalyzo egylitt végzik. A radiatoros rendszerek 60/40°C hdéfoklépcsdvel
miikddnek majd.

3.5.2 Hasznalati melegviz eléallitas

Az orvosi rendeld hasznalati melegviz ellatasat, 61t6z6 teriiletére telepitett 1 db indirekt flitésti
V:2001 térfogati hasznalati melegviz taroldval tervezziik. A melegviz tarold flitését kozvetlentil a
kazan tartozékaként szallitott motoros valtdszelepen keresztiil biztositjuk. A hasznalati melegviz
eloallitas vezérlése tarold homérséklet mérése alapjan mukodik, a tarolt hasznalati melegviz
hémeérséklete legalabb 60°C legyen. A hasznalati meleg vizes haldzatban a cirkulaciot az épiilet
mitkddési rendjéhez igazodo, idékapcsoloval miikodtetett Grundfos gyartmanya ALPHA2 20-
40N tipust hasznalati melegviz szivattyu biztositja. A cirkuldcios szivattyu lizeme megegyezik
létesitmény miikodési rendjével. A hasznalati melegvizes haldzat termikus fertOtlenitését
cirkulacids szivattyt segitségével magas homérsékletli melegvizzel végezziik. A termikus
fertotlenités ideje legalabb 30 perc. A termikus fertétlenitést csak az orvosi rendelé mukodéi
idején kiviil szabad elvégezni, a termikus fertdtlenités rendjét, termikus fertStlenités idején
fennallo forrazasi veszélyét 1étesitmény dolgozoinak ismernitik kell

3.6 Hiitési rendszerek

A hitési iddszak egészében t vess: 24-26 °C, €s t wuss: 32 °C; o wuss: 45% kiilsd 1égallapotok
lesznek a hiitési teljesitmény igények meghatarozasanak az alapjai. Az orvosi rendeld egyes
teriiletinek a hiitését 2 db Multi Split rendszeri hiitoberenedezéssel tervezziik. Az osztott hiitési
rendszerek oldalfali kialakitasu beltéri egységbdl és egy az udvari homlokzaton elhelyezett
kiltéri berendezésekbdl tevodnek Ossze. A tervezett hiitési rendszer teljesitmény szabalyozasat a
beltéri egységek tartozékaként rendelhetd tdviranyités termosztat végzi. A berendezések
elektromos megtaplalasa kiiltéri egységen keresztiil, hiitési koronként torténik. A kiiltéri és
beltéri egységek kozott kapcsolatot hiitéstechnikai vezetékparral parhuzamosan, elektromos

10
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tervfejezetben részletezett miiszaki iranyelvek szerint, legalabb 4x1,0mm keresztmetszetii
elektromos vezetékkel kell biztositani.

A tervezet hiitési feladatok ellatdsdra meghatarozott hiitdgépek:

Split Klima kiiltéri egység:
AERMEC MK630 3 koros spilt kiiltéri egység; U:230V, P:2500 W
AERMEC MK520 2 koros spilt kiiltéri egység; U:230V, P:2500 W

Split Klima beltéri egység:
AERMEC SK2000 split oldalfali beltéri egység Qu=2,1 kW

Hutéstechnikai  vezetékparok  kialakitasa  félkemény  klimatechnikai  rézcsOvel ¢s
keményforrasztassal kialakitott csatlakozasokkal késziil. A forrasztott kotések DIN 8513 szerinti
L-Ag2P forraszanyaggal felhasznalasaval torténik. Hutési vezetékeket azok teljes hosszaban
technikai vezetéket és minden elemét Insul-Tube klimatechnikai szigeteld cs6héjjal kell ellatni. A
kiiltérbe keriil6 szigeteld csOhéjjak napsugarzas elleni védelmérdl, gondoskodni kell.

Huitékozeg vezeték maximalis hossza: 20 méter. Maximalis fliggbleges tavolsag kiiltéri és beltéri
egyseég kozott: 10 méter. Gazoldali csatlakozo méretek: folyadék 1/4", gaz 3/8.

3.7 Szellozés szerelés

Azoknal a helyiségeknél, ahol természetes modon nem biztosithatd vagy a feltételezett
rendeltetésbél adoddéan nem elfogadhatd a természetes szell6zés, mesterséges szelldzés
kialakitasat hataroztuk meg. A kialakitando szellézési rendszerek megfelelnek az Epiiletek
szellézése soran iranyado MSZ EN 13053:2002, a Légtechnikai vezetékek és berendezések
kialakitdsa sordan iranyaddé MSZ-04-804-2:1990 szabvanyoknak, tervezett Ilégtechnikai
rendszernek meg kell felelnie az 1253/2014/EU rendelete a 2009/125/EK eurdpai parlamenti €s
tandcsi iranyelvnek a szell6ztetOberendezések kornyezettudatos tervezésére vonatkozd
kovetelmények tekintetében torténd végrehajtasarol. A tervezett megoldas megfelel a rendelet 3.
cikk (4) A nem lakoépiileteket szelldztetd berendezéseknek 2018. janudr 1-jétdl teljesiteniiik kell
a III. melléklet 2. pontjdban szerepld kiilonds kornyezettudatos tervezési kovetelményeket. A
tervezett légtechnikai rendszer kialakitdsa minden esetben megfelel a 7/2006. (V.24.) TNM
rendelet 1. melléklet V. Az ¢épliletgépészeti rendszerre vonatkozd eldirasok 3. tablazat:
Légtechnikai elemek megengedett nyomasvesztesége, 4. tablazat: Légcsatorndk megengedett
maximalis levegd vesztesége eldirasainak.

3.7.1 Elszivasos szellozés szerelés

A szakaszos tizemu helyi elszivasos szell6zés késziil helyiségenkénti kialakitassal akadalymentes
WC ¢és atalakitott férfi WC teriileteire. Az akadalymentes WC és fiirdd esetében 'V1' jell a
tervezett szellézést AIRVENT EDM 100C tipusu fali kis ventilatorral biztositjuk. A ventilatorok
zsaluval, idérelével szerelten keriil beépitésre €s folyosd almennyezeti térben kialakitott kozds
elszivd légesatornaval csatlakozik az épiilet kiilsd hatarold szerkezetére szerelt WSK 10 tipusu
milanyag tulnyomads elvezetd zsaluhoz. A két i WC csoport elszivasos szell6zését Almennyezeti
térben kialakitott leszivo vezetékhaldzatra csatlakozd6 AIRVENT KV tipusu légszelepekkel
tervezziik. A WC csoportok elszivasos szell6zését mosdo eldterébe, illetve raktarba telepitett 'V2'
jeli AIRVENT CKI100A radidlis csdventilatorok biztositjdk. A csdventilatort tartozékaként
szallitott MK 100 hangcsillapité bilinccsel kell 1égcsatornaba beépiteni.

A helyi elszivdo ventilatorok mikddtetése vilagitds vezérléssel torténik, minden esetben
biztositani kell a berendezések 5-7 perces utanfutasat. A két WC csoport elszivasos szellozését
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elektromos tervfejezeben részletezett kivitelli, a létesitmény miikddési rendjével megegyezo
iddszakban 3x10perc/6ra miikddési ciklusban kell vezérelten miikodtetni.

Az elszivas légpdtlasa hatdrolod szerkezetbe szerelt atszell6z6 elemeken keresztiil természetes
modon torténik. A 1égpotlashoz érkezd levegd a mindenkori kiilsé 1égallapottal megegyez6 lesz,
téli iizemallapotban flitési rendszer teljesitmény tobblete biztositja a szelldzélevegd
helységhdmérsékletre torténd felfiitését.

Az elszivasos szell6zési rendszereket tliz esetén iizemen kiviil kell helyezni, az altalanos
szellozési rendszerek ho és fiistelvezetési feladatokat nem latnak el, flistmentes menekiilési
utvonalak biztositdsara az elszivasos szell0zési feladatokat ellatd légtechnikai rendszer nem
alkalmas.

3.8 Kornyezetvédelmi fejezet

A szerelés soran keletkezé hulladékok és a kdrnyezetet szennyezd, karos anyagok (pl.: faradt
olaj, savak és egyéb vegyi anyagok) egyéb hulladéktol kiilonvalasztott Osszegylijtésérdl és
elszallitdsarol gondoskodni kell. Az artalmatlanitassal kapcsolatos tevékenységet a 225/2015.
(VIIL. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabdlyair6l, alapjan kell végezni. A tervezett beruhdzas felszin alatti vizeket nem érint. A
tervezett épiiletgépészeti rendszerek kiépitése soran veszélyes hulladék nem keletkezik. A
kornyezetre gyakorolt zajterhelés a kivitelezés és az lizemeltetés soran nem haladhatja meg a
27/2008 (XII.3.) KvVM-EUM egyiittes rendeletben, a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasardl, rogzitett hatarértéket. (Tulnyomés kibocsatokra, ventilatorokra,
stb. esetleges zajvéddk felszerelése.)

3.9 Munka és tiizvédelmi fejezet

A foldmunkanal tigyelni kell az esetlegesen keresztezd, még feltaratlan vezetékek, (mas
kozmiivek) épségére. A kozteriiletet érintdé munkadrok bekeritését, esetleges kivilagitasat el kell
késziteni. A belsO haldzat kiépitését csak a pontos nyomvonal kijeldlése utan lehet megkezdeni.
Biztositani kell a megfelel6 munkahelyet.

A kivitelezési munkék soran a technologiai szerelésre vonatkozé baleset elharitd rendszabalyok,
valamint a tliz és munkavédelmi eldirdsok szigoruan betartandok!

Uj fogyasztoi gazvezeték épitésekor, illetve meglévé bévitésekor a gazvezeték érintésvédelmérsl
a 8/1981/XI1.27./IPM szamt rendelet Kommunalis Erintésvédelmi Szabalyzata (KLESZ) és az
MSZ 2364. szerint gondoskodni kell. Villamos berendezések Iétesitését, bdvitését,
karbantartasat, atalakitasat csak az arra szakképzett személy végezheti. A berendezések
részleges, vagy teljes fesziiltség mentesitését az MSZ 1585 eldirasai szerint kell elvégezni.
Villamos kéziszerszamokat, hordozhato villamos berendezéseket, tovabba az ezekhez tartozo
biztonsagi transzformatorokat évenként szakcéggel dokumentéltan feliil kell vizsgéltatni, illetve
minden hasznalatbavétel elott szemrevételezéssel ellendrizni kell. Villamos balesetek elsdsegély
nyujtasi €s mentési modjait szintén az MSZ 1585 szabvany tartalmazza. Villamos berendezések
az MSZ 1600, villiamvédelem a C MSZ EN 62305:2006 (angol nyelvii), tlizvédelem az MSZ
sorozat vonatkozd szabvanyai szerint legyen kivitelezve és ellendrizve.

A kivitelezd a munkalatok megkezdése eldtt koteles a terveket 4tvizsgalni, megismerni, és az
esetleges vitas kérdéseket a tervezdvel egyeztetni. Az acélcsovek hegesztését csak az arra
kiképzett szakember végezheti, gazpalackot csak az a dolgozo szallithat, kezelhet, akit az MSZ
5292 anyagara kioktattak €s vizsgabizottsag elott érvényes vizsgat tett.

A hegesztéshez haszndlt egyéni védofelszereléseket a 4/2002.(11.20.) SZCSM-EUM egyiittes
rendelet irja el6. A dolgozokat le kell vizsgaztatni helyismeretb6l, a hegesztési utasitas,
tlizrendészeti utasitds, valamint a tlizoltd berendezések ismeretébdl. A kivitelezés helyén 1 db
érvényes, lizemkész, ABC tiizek oltasara alkalmas porral oltd késziiléket kell tartani!
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Felhivom a figyelmet a dolgozok megfeleld6 munkavédelmi és balesetvédelmi oktatdsara,
munkanemeknek megfelelden, a kivitelezés megkezdése eldtt!

A 4/2002.(11.20.) SZCSM-EiM egyiittes rendelet értelmében a kivitelezOnek a munkahelyen és
az épitési folyamatok soran megvalositandé minimalis munkavédelmi kdvetelményekrdl szolo
jogszabaly szerinti munkabiztonsagi szaktevékenység ellatasahoz eldirt képesitéssel rendelkeznie
kell. Kiilon egészségvédelmi koordinator foglalkoztatasa nem sziikséges, mivel a kivitelezOnek
szerepelnie kell a Felelos Miiszaki Vezetdi névjegyzékben.
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4. MINOSEGBIZTOSITASI TERVFEJEZET

A mindségbiztositasi terv a vallalkozds vonatkozasdban rogziti azokat az eljaradsokat és
tevékenységeket, amelyeket a tervezd ir eld. A jelen dokumentacidban szerepld épités- szerelési
¢s szakipari munkait az altaldnos épitOipari eldirasoknak megfeleléen kell végrehajtani. A
vonatkoz6 rendeletek értelmében az épitmény épitéstervezési, valamint épitési- és szerelési
szakipari munkait csak olyan miiszaki tervezd, ill. kivitelezé szervezetek végezhetik, amelyek a
hatalyos rendeletek szerinti, erre vonatkozé jogosultsaggal rendelkeznek.

4.1 Tervezési és konstrukcios eloirasok

Tervezésnél €s kivitelezésnél az érvényben 1évé magyar jogszabalyokat kell figyelembe venni.
Azokat a szabvanyokat kell elsésorban alkalmazni, amelyek harmonizélnak az EN eldirasokkal.

A kovetkez0 eldirasokat kell kiemelten kezelni:

1993. XCIILI. Torvény a munkavédelemrol

4/2002.(11.20.) egyiittes rendelet a munkahelyen és az ¢épitési folyamatok soran
SZCSM-EiM megvaldsitandd minimalis munkavédelmi kdvetelményekrol
54/2014. (XIL.5.) Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol

BM rendelet

MSZ 2364/MSZ HD Epiiletek villamos berendezéseinek 1étesitése

60364

MSZ EN 12237 szabvany épiiletek szelldztetése, 1égvezetékek, kor keresztmetszetli

fémvezetékek szilardsaga ¢és tomorségeérol

4.2  Gyartasi és vizsgalati dokumentacio

4.2.1 Altalanos kovetelmények

Minden beépitésre keriild berendezésnek rendelkeznie kell CE megfelel0ségi nyilatkozattal €s
jeloléssel. Minden tervnek szabvanyos léptékben, 1éptékhelyesen kell elkésziilnie.

A Kivitelezonek a munkak megkezdése eldtt meg kell gy6z0dnie a Megrendeld altal atadott, a
kivitelezés alapadataihoz tartozé dokumentéaciok valosaghtiségérol és teljességérol.

4.2.2 Azonositasi rendszer

Minden dokumentaciot azonosito jellel kell ellatni. Fel kell tiintetni a dokumentéacié modositasat:
jelét, okat, idejét, végrehajtojat. Az épiiletgépészeti terven 1évo jeldléseknek meg kell egyeznie a
késziilékeken 1évo feliratokkal. A dokumentaciok és az alkatrészek azonositasara Megrendeld
jelolési rendszerét is alkalmazni kell.

4.3 Anyagok

Az anyagok kivalasztasanal figyelembe kell venni az épiiletgépészeti rendszerek kialakitasara
vonatkoz6 eldirasokat. Minden beépitésre keriilo elemet az MSZ EN 10204-3.1 szerint kell
bizonylatolni.

4.4 Minoéségi kovetelmények

A teljes gyartasi €s ellendrzési folyamatot a Kivitelezd mindségiranyitasi rendszere szerint kell
végrehajtani és dokumentélni.
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4.4.1 Gyartas

A kivitelezés megkezdésének feltétele a tervek Megrendeld altali jovahagyasa. Olyan alkatrészek
beépitése esetén, mely CE mindsitéssel rendelkezik, nincs sziikség Megrendeldi jovahagyasra. A
kivitelezOnek lehetdséget kell biztositania a kivitelezéshez kapcsolodd gyartasi folyamatok (pl.:
tartoszerkezetek, segédtartok gyartdsa) soran, a Megrendeldnek és képviseldjének a teljes
folyamat ellendrzésére.

4.5  Helyszini szerelés

A helyszini szerelési munkakat kamara altal regisztralt, felelds miiszaki vezetd iranyithat.
Szerelési organizacios tervet kell késziteni az egyes épiiletgépészeti rendszerek szerelésérol,
amelyet a Megrendeldnek jova kell hagynia. A szerelésnél figyelembe kell venni az
épiiletszerkezeti elemek teherbirdsat. A Kivitelezonek teljes felelosséget kell vallalnia a komplett
kivitelezésért, és a vizsgalatokért, valamint biztositania kell a sziikséges gépi és human
er6forrasokat a sziikséges eszkozokkel egyiitt. A szerelés ideje alatt a kivitelezonek folyamatosan
tajékozddnia kell a helyszini koriilmények valtozasarol, és sziikség esetén a Megrendeldvel
egyeztetnie kell a munkavégzés feltételeirdl. A meglévo szerkezetek megbontasa, sériilése utan a
helyreallitds a Kivitelezd feladata. (pl. szerelés utani feliilletvédelem javitasa, szerel6kdmiives
munkak)

4.6  Uzembe helyezés és atadasi kovetelmények

Az épiiletgépészeti rendszerek lizembe helyezését az iizembe helyezéskor érvényes magyar
eloirasok szerint kell végrehajtani. Az épiiletgépészeti rendszerek {izembe helyezését,
probaiizemnek kell kovetnie. Probaiizem soran el kell végezni a tervezett tomegiramok,
légmennyiségek bedllitasat, amit jegyzokonyvbe kell foglalni. A frisslevegds szell6zést biztositd
légtechnikai rendszer beszabdlyozédsa sordn bedllitott [égmennyiségek a tervezett értektél -0%
+10 % mértéki eltérése a megengedett.

Kivitelez6 feladata a kezel6k oktatasa és annak dokumentalasa.

Loér Gabor Horvath Jozsef
G/03-0563/2017 G/03-0642/2016
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Helyisé¢ jegyzék 1

Epilet: ORVOS/ RENDELO BOVITESE
603t Ball6szog
Rakocz at 2.
Hrsz: 85
Megrendels:  BALLOSZOG KOZSEC ONKORMANYZATA
603t Ball6szdg Rakdcz ut 15.
Tervezo: LOR Epiiletgépészet
600( Kecskemé Széchen krt. 43.
L6r Gabo G/03-0563/2017

+36205492850
iroda@lorgabor.hu
Datum: 2016 novembe ho
01 Varé Il Epiile neve: rendeb
Alapterulet: 14.4 m? Belmagassag: 3.0m
Térfogat: 42.6m°
Szerkeze tbmege: 11160kg Hotarol¢ tdmeg: 6071kg
Mértékad homérsékle télen: 20.0°C Kils6é hémérséklet: -15.0°C
Korrekcios tényes: 1.00 Transzmisszic veszteség: 620 W
Filtraciés méd Légcseresza alapjan Belép leved hémérséklete: -15.0°C
Légcsereszam: 0.801/h Filtracios héveszteség: 406 W
Hévesztesé dsszesen: 1026 W
Radiatorok dsszteljesitménye: 1156 W
Hatarol¢ szerkezetek:
Szerkezet tipus A U U+AUn @ Qny tajolds hajlasszog te
megnevezés - [m3] [W/mK] WImK] [W] [W] - - [°C]
4 megléy padld padl6 (talajra  14.44 - - 161 -28 - - -15
2 megléy padlasfipadlasfodém 14.44 0.46z 0.46: 211 13 - - -11
meglé kilss fal kilss fal 8.761t 0.56€ 0.56€ 102 0315° (ENY fuggsleges  -15

ajté tervezett Uvegezett ajtc  2.53 1.1 1.15 102 247315° (I§NY] fluggdleges  -15
ablak tervezett ablak (kil$, fi 1.087¢ 1.1 1.1 44 86315° (ENY’ fluggéleges  -15

02 Iroda Epiile neve: rendeé
Alapterlet: 9.6 m? Belmagassag: 3.0m
Térfogat: 28.2m°
Szerkeze tdbmege: 9172kg Hétarol¢ tdmeg: 5648kg
Mértékad« homérsékle télen: 20.0°C Kulsé hdmérséklet: -15.0°C
Korrekcios tényes: 1.00 Transzmisszi¢ veszteség: 386 W
Filtracios moéd Légcseresza alapjan Belép leveds hémérséklete: -15.0°C
Légcsereszam: 0.801/h Filtracios hoveszteség: 268 W
Hoévesztesé Gsszesen: 654 W
Radiatorok dsszteljesitménye: 801w
Hatérol¢ szerkezetek:
Szerkezet tipus A U U+AUn O Qny tajolas hajlasszdg tet
megnevezés - [m?]  [WIm2K] [W/m?K] [W]  [W] - - [°C]
4 meglév padlo padld (talajra  9.5€ - - 108 -19 - - -15
2 meglé¥ padlasfipadlasfodém  9.5€  0.46: 0.46% 139 12 - - 11
megléw kilss fal kilss fal 59 0.56€ 0.56¢ 95 0315° (ENY fuggsleges  -15
ablak tervezett ablak (kul$, fi 1.087¢ 1.15 1.1t 44 84315° (ENY’ fiiggsleges  -15
bels valaszfal lak bels fal (fiitét 15.57¢ 2.1 2.1 0 0 - - 20

WinWatt golye 7.5C (2016 10. 28., Copyrigh © Bausof Pécsvara Kift. http://www.bausoft.hu



Helyisé¢ jegyzék

03 Elgtér

Alapterulet: 1.2m?
Almennyeze magassag: 25m

Térfogat: 35m’

Térfoga almennyezettel: 2.9m°

Szerkeze tbmege: 798 kg

Mértékad« homérsékle télen: 20.0°C

Korrekcios tényes: 1.00

Filtraciéos méd Légcseresza alapjan

Légcsereszam: 0.801/h

Hatérol¢ szerkezetek:

Szerkezet tipus A U U+AUw
megnevezés - [m3] [W/m2K] [WImK]
4 megléy padld padl6 (talajra  1.17 - -
2 meglév padlasfipadlasfédém  1.17 0.46z  0.46:
04 WC

Alapterlet: 1.1
Almennyeze magassag: 25m

Térfogat: 32md

Térfoga almennyezettel: 2.7m

Szerkeze tbmege: 1414 kg

Mértékad hdmérsékle télen: 24.0°C

Korrekcios tényes: 1.00

Filtraciés méd Légcseresza alapjan

Légcsereszam: 1.001/h

Hatérol¢ szerkezetek:

Szerkezet tipus A U U+AUw
megnevezés - [m3] [W/m2K] [WImK]
4 megléy padld padl6 (talajra  1.0€ - -
2 meglév padlasfipadlasfédém  1.06 0.46z 0.46:
meglé kilss fal kilss fal 2.65t 0.56€ 0.56¢
05 Elgtér

Alapterlet: 2.1m?
Almennyeze magassag: 25m

Térfogat: 6.2m’

Térfoga almennyezettel: 5.3m°

Szerkeze tbmege: 1439 kg

Mértékad« hdmérsékle télen: 20.0°C

Korrekcios tényes: 1.00

Filtraciés méd Légcseresza alapjan

Légcsereszam: 0.801/h

Hatarol¢ szerkezetek:

Szerkezet tipus A U U+AUw
megnevezés - [m?]  [WIm2K] [W/m?3K]
4 meglé¥ padld padld (talajra  2.11 - -
2 meglé¥ padlasfipadlasfodém  2.11  0.46%  0.46%

WinWatt golye 7.5C (2016 10. 28., Copyrigh © Bausof Pécsvara Kift.

Epiile neve: rendeb

Belmagassag: 3.0m
Hotarol¢ tdmeg: 429 kg
Kilsé homérséklet: -15.0°C
Transzmisszic veszteség: 71W
Belép leved hémérséklete: -15.0°C
Filtracios héveszteség: 28 W
Hévesztesé dsszesen: 99w
Radiatorok dsszteljesitménye: 297 W

Q Qry tajolds hajlasszog te
A\ - - [°C]
54 -9 - - -15
17 2 - - -1l
Epiile neve: rendeb
Belmagassag: 3.0m
Hétarol¢ tdmeg: 795 kg
Kulsé hdmérséklet: -15.0°C
Transzmisszi¢ veszteség: 131W
Belép leveds hémérséklete: -15.0°C
Filtracios hoveszteség: 36 W
Hévesztesé dsszesen: 167 W

Q Qrny tajolds hajlasszog te
A\ - - [°C]
54 -8 - - -15
18 -1 - - -1l
59 315° (ENY fuggsleges  -15
Epiile neve: rendeb
Belmagassag: 3.0m
Hétarol¢ tdmeg: 774 kg
Kulsé hdmérséklet: -15.0°C
Transzmisszi¢ veszteség: 85W
Belép leveds hémérséklete: -15.0°C
Filtracios hoveszteség: 50 W
Hoévesztesé dsszesen: 135W
Radiatorok dsszteljesitménye: 297 W
Q Qny  tajolds hajlasszig te
A\ - - [°Cl
54 -9 - - 15
31 4 - - -1

http://www.bausoft.hu
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06 WC Epiile neve: rendeb

Alapterulet: 1.7 m? Belmagassag: 3.0m

Almennyeze magassag: 25m

Térfogat: 50m°

Térfoga almennyezettel: 43m

Szerkeze tbmege: 1166 kg Hotarol¢ tdmeg: 628 kg

Mértékad« homérsékle télen: 24.0°C Kils6 hémérséklet: -15.0°C

Korrekcios tényes: 1.00 Transzmisszic veszteség: 88 W

Filtraciéos méd Légcseresza alapjan Belép leved hémérséklete: -15.0°C

Légcsereszam: 1.001/h Filtracios héveszteség: 57 W
Hdévesztesé Gsszesen: 145W

Hatarol¢ szerkezetek:

Szerkezet tipus A U U+AUn O Qny tajolas hajlasszog tet

megnevezés - [m?]  [WIm2K] [W/m?K] [W]  [W] - - [°C]

4 meglév padld padld (talajra 1.71 - - 60 -9 - - -15

2 meglé¥ padlasfipadlasfodém  1.71  0.46%  0.46: 28 3 - - 11

07 Védénéi tanacsad | Epiile neve: rendeb

Alapterulet: 19.5m? Belmagassag: 3.0m

Térfogat: 57.4m°

Szerkeze tbmege: 16618kg Hotarol¢ tdmeg: 9635kg

Mértékad hdmérsékle télen: 22.0°C Kilsé hémérséklet: -15.0°C

Korrekcios tényes: 1.00 Transzmisszic veszteség: 928 W

Filtracios méd Légcseresza alapjan Belép leved hémérséklete: -15.0°C

Légcsereszam: 0.801/h Filtracios héveszteség: 577W
Hdévesztesé Gsszesen: 1505W
Radiatorok dsszteljesitménye: 1608 W

Mértékad« hémérsékle nyaron: 24.5°C Héterhelés maximum 11 érakor: 1040W

Hatarol¢ szerkezetek:

Szerkezet tipus A U U+AUnb @ Qrny tajolds hajlasszog te

megnevezés - [m3] [W/mK] WImK] [W] [W] - - [°C]

4 megléy padlé padl6 (talajra  19.4¢ - - 233 -28 - - -15

2 megléy padlasfipadlasfodém 19.45 0.46z 0.46: 300 18 - - -11

meglé kilss fal kilss fal 12.007 0.56€ 0.56€ 169 15 135° (DK) fuggsleges  -15

ablak tervezett ablak (kil$, fi  1.74 1.1t 1.1t 74 137 135° (DK) fuggdleges  -15

ablak tervezett ablak (kil$, fi 2.17¢ 1.1t 1.1t 93 172 135° (DK) fuggdleges  -15

bels valaszfal lak bels fal (fitét 14.101 2.1 2.1 59 44 - - 20

Emberi lleadas 0/1]2|3/4|5/6|7/8]9]10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23

3 6 Ul6 foglalkozas XXX XXX X|X]|X]|X]|X]|X

Vilagitas lbleaddsa 0/1/2|3/4|5/6|7/8]9]10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23

251 W fodémre szerelt XXX ]|x

Filtracié 0/1/2|3/4|5/6|7/8]9]10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23

Légcsereszam alapjan 0.8*V*(tkdlsh)*C X | X|X|X|X[X|X|X]|X

Egyéb Iéterhelés 0/1/2|3/4|5/6|7/8]9]10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23

Irodatechnika 300 XXX I XX XXX X]|X

WinWatt golye 7.5C (2016 10. 28., Copyrigh © Bausof Pécsvara Kift.
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Helyisé¢ jegyzék 4
M Hatarolo szerkezetek 49 W
B Uvegezett fellletek 309 W
5 Emberi fleadéas 348 W
I M Vilagitas fbleadasa ow
£ Filtracio 34w
7 B Anyagmozgasbdl szarmazé ow
B Egyéb lGterhelés 300 W
0123456 78010111213 141516 17 18 1920 21 22 23 24
Id6pont [h]
08 Védsnéi tanacsad Il Epiile neve: rendeé
Alapterlet: 20.9 m? Belmagassag: 3.0m
Térfogat: 61.8m°
Szerkeze tdbmege: 16578kg Hétarol¢ tdmeg: 9036 kg
Mértékad hdmérsékle télen: 22.0°C Kulsé hdmérséklet: -15.0°C
Korrekcios tényes: 1.00 Transzmisszi¢ veszteség: 930W
Filtraciés moéd Légcseresza alapjan Belép leveds hémérséklete: -15.0°C
Légcsereszam: 0.801/h Filtracios hoveszteség: 622 W
Hévesztesé dsszesen: 1552W
Radiatorok dsszteljesitménye: 1769W
Mértékad« hémérsékle nyaron: 245°C Héterhelés maximum 11 érakor: 1021w
Hatérol¢ szerkezetek:
Szerkezet tipus A U U+AUn Ot Qny tajolas hajlasszdg tet
megnevezés - [m?]  [WIm2K] [W/m?K] [W]  [W] - - [°C]
4 meglév padld padld (talajra 20.94 - - 251 -31 - - -15
2 meglé¥ padlasfipadlasfodém 20.94 0.46: 0.46% 323 19 - - 11
megléw kilss fal kilss fal 12.921 0.56€ 0.56€ 189 17 135° (DK) fuggslege:  -15
ablak tervezett ablak (kul$, fi 1.74 1.1t 1.1t 74 137 135° (DK) fuggéleges  -15
ablak tervezett ablak (kul$, fi 2.17¢ 1.1t 1.1t 93 172 135° (DK) fuggéleges  -15
Emberi leadéas 1]2 45167 9110[11/12/13|14/15/16/17|18|19/20/21|22|23
3 f6 Ul6 foglalkozéas XXX XXX X X|X][X]|X
Vilagitas Ibleadasa 1]2 45/6|7 9110[11/12/13]14/15/16/17|18|19/20/21|22|23
270 W foédémre szerelt X | X|X]|X
Filtracid 1]2 45/6|7 9110[11/12/13|14/15/16/17|18|19/20/21|22|23
Légcsereszam alapjan 0.8*V*(tkiksh)*C XXX | X|X|X|X]|X
Egyéb lbterhelés 1]2 4/5/6|7 9110[11/12/13|14/15/16/17|18|19/20/21|22|23
Irodatechnika 322 XXX X|X|X|X|X]|X
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09 Raktar
Alapterlet: 1.3
Almennyeze magassag: 25m
Térfogat: 3.8m°
Térfoga almennyezettel: 32md
Szerkeze tbmege: 1877 kg
Mértékad hdmérsékle télen: 16.0°C
Korrekcios tényes: 1.00
Filtraciés méd Légcseresza alapjan
Légcsereszam: 0.801/h
Hatérol¢ szerkezetek:
Szerkezet tipus A U U+AUw
megnevezés - [m3] [W/m2K] [W/mK]
4 megléy padld padl6 (talajra  1.2€ - -
2 megléy padlasfipadlasfédém  1.28 0.46:z  0.46:
meglé kilss fal kilss fal 4.18¢ 0.56€ 0.56¢
ablak tervezett ablak (kil$, fi 0.252 1.1 1.1
10 Pihend
Alapterlet: 9.6 m?
Térfogat: 28.3m°
Szerkeze tbmege: 7413kg
Mértékad« homérsékle télen: 20.0°C
Korrekcios tényes: 1.00
Filtraciés méd Légcseresza alapjan
Légcsereszam: 0.801/h
Hatérol¢ szerkezetek:
Szerkezet tipus A U U+AUw
megnevezés - [m?]  [WIm2K] [W/m?3K]
4 meglé¥ padlo padld (talajra  9.61 - -
2 meglé¥ padlasfipadlasfodém  9.61  0.46%  0.46:
megléw kilss fal kilss fal 59 0.56€ 0.56¢
ajto tervezett Uvegezett ajtc  2.53 1.1E 1.1E

WinWatt golye 7.5C (2016 10. 28., Copyrigh © Bausof Pécsvara Kift.

M Hatarolo szerkezetek 5W
B Uvegezett fellletek 309 W
Emberi fleadéas 348 W
M Vilagitas fleadasa ow
Filtracio 37w
B Anyagmozgasbdl szarmazé ow
B Egyéb lGterhelés 322 W
Epiile neve: rendeb
Belmagassag: 3.0m
Hétarol¢ tdmeg: 1060kg
Kulsé hdmérséklet: -15.0°C
Transzmisszi¢ veszteség: 163 W
Belép leveds hémérséklete: -15.0°C
Filtracios hoveszteség: 27T W
Hévesztesé dsszesen: 190 W
Q Qny tajolds hajlasszog te
W] W] - - [°C]
68 -13 - - -15
17 - - - -12
69 5 135° (DK) fuggsleges  -15
9 20 135° (DK) fuggsleges  -15
Epiile neve: rendeb
Belmagassag: 3.0m
Hétarol¢ tdmeg: 4032kg
Kulsé hdmérséklet: -15.0°C
Transzmisszi¢ veszteség: 417 W
Belép leveds hémérséklete: -15.0°C
Filtracios hoveszteség: 270w
Hévesztesé Gsszesen: 687 W
Radiatorok dsszteljesitménye: 801w
Q Qny  tajolds hajlasszig te
W] W] - - [°Cl]
108 -19 - - 15
140 8 - - -1
67 0315° (ENY fuggsleges  -15
102  24B15° (ENY, figgsleges  -15
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11 Elétér

Alapterulet: 1.2m?
Almennyeze magassag: 25m

Térfogat: 35m’

Térfoga almennyezettel: 2.9m°

Szerkeze tbmege: 798 kg

Mértékad« homérsékle télen: 20.0°C

Korrekcios tényes: 1.00

Filtraciéos méd Légcseresza alapjan

Légcsereszam: 0.801/h

Hatarol¢ szerkezetek:

Szerkezet tipus A U U+AUw
megnevezés - [m3] [W/m2K] [WImK]
4 megléy padld padl6 (talajra  1.17 - -
2 meglév padlasfipadlasfédém  1.17 0.46z  0.46:
12wcC

Alapterlet: 1.1
Almennyeze magassag: 25m

Térfogat: 32md

Térfoga almennyezettel: 2.7m

Szerkeze tbmege: 1136 kg

Mértékad hdmérsékle télen: 24.0°C

Korrekcios tényes: 1.00

Filtraciés méd Légcseresza alapjan

Légcsereszam: 1.001/h

Hatarol¢ szerkezetek:

Szerkezet tipus A U U+AUw
megnevezés - [m3] [W/m2K] [WImK]
4 megléy padld padl6 (talajra  1.0€ - -
2 meglév padlasfipadlasfédém  1.06 0.46z 0.46:
meglé kilss fal kilss fal 2.65t 0.56€ 0.56¢
ablak tervezett ablak (kil$, fi 1.087¢ 1.1t 1.1t
13Vvaré ll

Alapterlet: 18.9m?

Térfogat: 55.7m°

Szerkeze tbmege: 14083kg

Mértékad hdmérsékle télen: 20.0°C

Korrekcios tényes: 1.00

Filtraciés méd Légcseresza alapjan

Légcsereszam: 0.801/h

Hatarol¢ szerkezetek:

WinWatt golye 7.5C (2016 10. 28., Copyrigh © Bausof Pécsvara Kift.

6

Epiile neve: rendeb
Belmagassag: 3.0m

Hotarol¢ tdmeg: 429 kg

Kilsé homérséklet: -15.0°C
Transzmisszic veszteség: 71W

Belép leved hémérséklete: -15.0°C
Filtracios héveszteség: 28 W
Hévesztesé dsszesen: 99w
Radiatorok dsszteljesitménye: 297 W

Q Qry tajolds hajlasszog te
A\ - - [°C]
54 -9 - - -15
17 2 - - -1l
Epiile neve: rendeb
Belmagassag: 3.0m
Hétarol¢ tdmeg: 631 kg
Kulsé hdmérséklet: -15.0°C
Transzmisszi¢ veszteség: 156 W
Belép leveds hémérséklete: -15.0°C
Filtracios hoveszteség: 36 W
Hévesztesé dsszesen: 192W

Q Qrny tajolds hajlasszog te
A\ - - [°C]
54 -8 - - -15
18 1 - - -1l
35 0315° (ENY] flggdleges  -15
49 86315° (ENY’ fuggsleges  -15
Epiile neve: rendeb
Belmagassag: 3.0m
Hétarol¢ tdmeg: 7639kg
Kulsé hdmérséklet: -15.0°C
Transzmisszi¢ veszteség: 669 W
Belép leveds hémérséklete: -15.0°C
Filtracios hoveszteség: 530 W
Hoévesztesé dsszesen: 1199W
Radiatorok dsszteljesitménye: 1334W

http://www.bausoft.hu



Helyisé¢ jegyzék 7
Szerkezet tipus A U U+AUn O Qny tajolas hajlasszdg tet
megnevezés - [m?]  [WIm2K] [W/m?K] [W]  [W] - - [°C]
4 meglé¥ padlo padld (talajra 18.8¢ - - 154 -26 - - -15
2 meglé¥ padlasfipadlasfodém 18.8¢ 0.46: 0.46% 275 17 - - 11
megléw kilss fal kilss fal 8.348t 0.56€  0.56¢ 94 0315° (ENY fuggsleges  -15
ajto tervezett Uvegezett ajtc  2.53 1.1E 1.15 102 24B15° (ENY figgleges  -15
ablak tervezett ablak (kul$, fi 1.087¢ 1.15 1.15 44 86315° (ENY fiiggsleges  -15
14 Elgtér Epiile neve: rendeb
Alapterulet: 1.4 m? Belmagassag: 3.0m
Almennyeze magassag: 25m
Térfogat: 42m’
Térfoga almennyezettel: 35m’
Szerkeze tbmege: 968 kg Hotarol¢ tdmeg: 521 kg
Mértékad« homérsékle télen: 20.0°C Kulsé hdmérséklet: -15.0°C
Korrekcios tényes: 1.00 Transzmisszic veszteség: 75 W
Filtraciéos méd Légcseresza alapjan Belép leved hémérséklete: -15.0°C
Légcsereszam: 0.801/h Filtracios héveszteség: 34 W
Hdévesztesé Gsszesen: 109w
Radiatorok dsszteljesitménye: 297 W
Hatérol¢ szerkezetek:
Szerkezet tipus A U U+AUn @ Qrny tajolds hajlasszog te
megnevezés - [m3] [W/mK] WImK] [W] [W] - - [°C]
4 megléy padld padl6 (talajra  1.42 - - 54 -9 - - -15
2 megléy padlasfipadlasfédém  1.42 0.46z  0.46: 21 2 - - -11
15 Néi WC Epiile neve: rendeé
Alapterlet: 1.7 m? Belmagassag: 3.0m
Almennyeze magassag: 25m
Térfogat: 5.0m°
Térfoga almennyezettel: 42m’
Szerkeze tdbmege: 1159kg Hétarol¢ tdmeg: 624 kg
Mértékad hémérsékle télen: 24.0°C Kilsé hémeérséklet: -15.0°C
Korrekcios tényes: 1.00 Transzmisszi¢ veszteség: 88 W
Filtracios moéd Légcseresza alapjan Belép leveds hémérséklete: -15.0°C
Légcsereszam: 1.001/h Filtracios hoveszteség: 56 W
Hévesztesé dsszesen: 144 W
Hatérol¢ szerkezetek:
Szerkezet tipus A U U+AUnb @ Qny tajolds hajlasszog te
megnevezés - [m3] [W/mK] WImK] [W] [W] - - [°C]
4 meglév padlé padl6 (talajra 1.7 - - 60 -9 - - -15
2 meglév padlasfipadlasfédém 1.7 0.46:Z 0.46: 28 3 - - -11
16 Varo | Epiile neve: rendeé
Alapterlet: 33.0m? Belmagassag: 3.0m
Térfogat: 97.3m°
Szerkeze tdbmege: 17800kg Hétarol¢ tdmeg: 9788kg
Mértékad hdmérsékle télen: 20.0°C Kilsé hdmeérséklet: -15.0°C
Korrekcios tényes: 1.00 Transzmisszi¢ veszteség: 649 W
Filtraciés moéd Légcseresza alapjan Belép leveds hémérséklete: -15.0°C
Légcsereszam: 0.801/h Filtracios hoveszteség: 926 W
Hévesztesé dsszesen: 1575W
Radiatorok dsszteljesitménye: 1780W

WinWatt golye 7.5C (2016 10. 28., Copyrigh © Bausof Pécsvara Kift.
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Helyisé¢ jegyzék 8

Hatérol¢ szerkezetek:

Szerkezet tipus A U U+AUn O Qny tajolas hajlasszdg tet
megnevezés - [m?]  [WIm2K] [W/m?K] [W]  [W] - - [°C]
4* tervezett padlé padl6 (talajra  32.9¢ - - 138 -24 - - -15
2* tervezett fodémrpadlasfodém 32.9¢ 0.1€ 0.1€ 166 10 -

- -1
tervezett kilg fal kulso fal 7.49: 0.317 0.317 54 1 45° (EK) fuggoleges  -15
ablak tervezett ablak (kul$, fi 2.61 1.15 1.1t 105 47 45° (EK) fuggleges  -15
tervezett kilg fal kulss fal 7.06 0.317 0.317 38 1315° (ENY’ fuggoleges  -15
ajto tervezett Uvegezett ajtc  3.68 1.1E 1.15 148 36@15° (ENY fiiggleges  -15
17 Elétér Epiile neve: rendeb
Alapterulet: 1.5 m? Belmagassag: 3.0m
Almennyeze magassag: 25m
Térfogat: 45m’

Térfoga almennyezettel: 3.8m

Szerkeze tbmege: 1043 kg Hotarol¢ tdmeg: 562 kg

Mértékad« homérsékle télen: 20.0°C Kulsé homérséklet: -15.0°C

Korrekcios tényes: 1.00 Transzmisszic veszteség: 76 W

Filtraciéos méd Légcseresza alapjan Belép leved hémérséklete: -15.0°C

Légcsereszam: 0.801/h Filtracios héveszteség: 36 W
Hdévesztesé Gsszesen: 112 W
Radiatorok dsszteljesitménye: 297 W

Hatérol¢ szerkezetek:

Szerkezet tipus A U U+AUn @ Qny tajolds hajlasszog te

megnevezés - [m3] [W/mK] WImK] [W] [W] - - [°C]

4 megléy padlé padl6 (talajra  1.53 - - 54 -9 - - -15

2 meglév padlasfipadlasfédém  1.52 0.46:z  0.46: 22 3 - - -11

18 Pissoire Epiile neve: rendeé

Alapterlet: 1.8 Belmagassag: 3.0m

Almennyeze magassag: 25m

Térfogat: 5.4m°

Térfoga almennyezettel: 46m’

Szerkeze tdbmege: 1248kg Hétarol¢ tdmeg: 672Kkg

Mértékad« hdmérsékle télen: 24.0°C Kilsé hémeérséklet: -15.0°C

Korrekcios tényes: 1.00 Transzmisszi¢ veszteség: 20w

Filtraciés moéd Légcseresza alapjan Belép leveds hémérséklete: -15.0°C

Légcsereszam: 1.001/h Filtracios hoveszteség: 61W
Hévesztesé Gsszesen: 151W

Hatérol¢ szerkezetek:

Szerkezet tipus A U U+AUnb @ Qrny tajolds hajlasszog te

megnevezés - [m3] [W/mK] WImK] [W] [W] - - [°C]

4 megléy padld padl6 (talajra  1.83 - - 60 -9 - - -15

2 meglév padlasfipadlasfédém  1.82 0.46:z  0.46: 30 3 - - -11

19 Férfi WC Epiile neve: rendeé

Alapterlet: 1.4 m? Belmagassag: 3.0m

Almennyeze magassag: 25m

Térfogat: 41m’

Térfoga almennyezettel: 35m°

Szerkeze tdmege: 2028kg Hétarol¢ tdmeg: 1146kg

Mértékad hdmérsékle télen: 24.0°C Kils hémeérséklet: -15.0°C

Korrekcios tényes: 1.00 Transzmisszi¢ veszteség: 219w

Filtraciés moéd Légcseresza alapjan Belép leveds hémérséklete: -15.0°C

Légcsereszam: 1.001/h Filtracios hoveszteség: 46 W
Hévesztesé dsszesen: 265W
Radiatorok dsszteljesitménye: 300w
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Hatarol¢ szerkezetek:

Szerkezet tipus A U U+AUn O Qny tajolas hajlasszdg tet
megnevezés - [m?]  [WIm2K] [W/m?K] [W]  [W] - - [°C]
4 meglé¥ padlo padld (talajra  1.3€ - - 92 -14 - - -15
2 meglé¥ padlasfipadlasfodém  1.38  0.46%  0.46: 22 0 - - -1
megléw kilss fal kilss fal 4513t 0.56€ 0.56¢ 94 5 135° (DK) fuggslege:s  -15
ablak tervezett ablak (kul$, fi 0.25Z 1.15 1.15 11 20 135° (DK) fuggoleges  -15
20 Fogorvos rendels Epile neve: rendeb
Alapterulet: 22.8m? Belmagassag: 3.0m
Térfogat: 67.3m°>
Szerkeze tbmege: 16240kg Hotarol¢ tdmeg: 7395kg
Mértékad hdmérsékle télen: 20.0°C Kils6é hémérséklet: -15.0°C
Korrekcios tényes: 1.00 Transzmisszic veszteség: 781W
Filtraciéos méd Légcseresza alapjan Belép leved hémérséklete: -15.0°C
Légcsereszam: 0.801/h Filtracios héveszteség: 640 W
Hdévesztesé Gsszesen: 1421W
Radiatorok dsszteljesitménye: 1601w
Mértékad« hémérsékle nyaron: 24.5°C Héterhelés maximum 17 érakor: 1094 W
Hatarol¢ szerkezetek:
Szerkezet tipus A U U+AUn @ Qny tajolds hajlasszog te
megnevezés - [m3] [W/mK] WImK] [W] [W] - - [°C]
4* tervezett padlo padl6 (talajra  22.€ - - 272 -35 - - -15
2* tervezett fodémrpadlasfodém  22.€ 0.1€ 0.1€ 115 15 - - -11
tervezett kilé fal  kilss fal 11.¢ 0.317 0.317 102 7 45° (EK) fuggsleges  -15
ablak tervezett ablak (kil$, fi 2.61 1.1 1.15 105 65 45° (EK) fuggoleges  -15
tervezett klé fal  kilss fal 16.81t 0.317 0.317 187 21 135° (DK) fuggsleges  -15
Emberi lleadas 12 45|67 9110/1112/13/14(15|16/17/18/19/20/2122|23
4 6 6 foglalkozas XXX X|X|X[X|X]|X]|X]|X
Vilagitas lbleaddsa 12 45|67 9110/1112/13/14(15|16/17/18/19/20/2122|23
294 W fodémre szerelt XXX ]|x
Filtracié 12 45|67 9110/1112/13/14(15|16/17/18/19/20/21/22|23
Légcsereszam alapjan 0.8*V*(tkdlsh)*C X[ X|X|X|X|X]|X]|X
Egyéb Iéterhelés 12 45|67 9110/11/12/13/14(15|16/17/18/19/20/2122|23
Irodatechnika 351 XIXIX XXX X|X]|X
1 100+
1 000 - 7
0001 B Hatarold szerkezetek 8 W
800] B Uvegezett fellletek 65 W
700 Emberi t6leadas 464 W
2 oo W Vilagitas I§leadasa 206 W
£ oo Filtracié ow
s ‘S‘Zg B Anyagmozgashol szarmazo ow
| I Egyéb lbterhelés 351 W

L A L L L L L L L L S LA L LA LA LA L AL SRS
012 345 6 7 8 9101112131415161718 192021 222324

Idépont [h]
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21 Raktar

Alapterulet: 8.8 m?

Térfogat: 26.0m°

Szerkeze tbmege: 5854 kg

Mértékad« homérsékle télen: 16.0°C

Korrekcios tényes: 1.00

Filtraciéos méd Légcseresza alapjan

Légcsereszam: 0.801/h

Hatarol¢ szerkezetek:

Szerkezet tipus A U U+AUw
megnevezés - [m3] [W/m2K] [WImK]
4* tervezett padlo padl6 (talajra 8.8 - -
Lépcsitér fafbdémpadlasfodém 8.8 0.177 0.177
padlasfeljaré ajté (belg, fit  0.48 1.4t 1.4t
tervezett kilg fal kilss fal 6.4¢ 0.317 0.317
tervezett kilg fal kilss fal 11.€ 0.317 0.317
ablak tervezett ablak (kil$, fi 1.12¢ 1.1 1.1
ajté tervezett Uvegezett ajtc 2.4 1.1 1.1
22 Kozlekeds

Alapterlet: 2.9 m?
Almennyeze magassag: 25m

Térfogat: 8.5m°

Térfoga almennyezettel: 7.2m

Szerkeze tbmege: 1414 kg

Mértékad hdmérsékle télen: 20.0°C

Korrekcios tényes: 1.00

Filtraciés méd Légcseresza alapjan

Légcsereszam: 0.801/h

Hatarol¢ szerkezetek:

Szerkezet tipus A U U+AUw
megnevezés - [m3] [W/m2K] [WImK]
4* tervezett padlo padl6 (talajra  2.8€ - -
2* tervezett fodémrpadlasfodém  2.8€ 0.1€ 0.1€
23 Furdé

Alapterlet: 4.5m?
Almennyeze magassag: 25m

Térfogat: 13.2m3

Térfoga almennyezettel: 11.1m3

Szerkeze tbmege: 2190kg

Mértékad hdmérsékle télen: 24.0°C

Korrekcios tényes: 1.00

Filtraciés méd Légcseresza alapjan

Légcsereszam: 1.001/h

Hatarol¢ szerkezetek:

WinWatt golye 7.5C (2016 10. 28., Copyrigh © Bausof Pécsvara Kift.

Epiile neve:
Belmagassag:

Hotarol¢ tdmeg:

Kilsé hémérséklet:
Transzmisszic veszteség:
Belép leved hémérséklete:
Filtracios héveszteség:
Hévesztesé dsszesen:
Radiatorok dsszteljesitménye:

10

rendeb
3.0m

2277kg

-15.0°C
485W
-15.0°C
219w
704 W
852 W

Q Qny tajolds hajlasszog te
W] W] - - [°C]
154 -30 - - -15
41 5 - - -12
19 2 - - -12
64 5 135° (DK) fuggsleges  -15
81 7225° (DNY) fuggsleges  -15
40 9725° (DNY) fuggsleges  -15
86 26225° (DNY) fuggleges  -15
Epiile neve: rendeb
Belmagassag: 3.0m
Hétarol¢ tdmeg: 832kg
Kils hémeérséklet: -15.0°C
Transzmisszi¢ veszteség: 43 W
Belép leveds hémérséklete: -15.0°C
Filtracios hoveszteség: 69 W
Hévesztesé Gsszesen: 112W

Q  Qu
(W]
28 -5 -
15 2 -
Epiile neve:
Belmagassag:

Hétarol¢ tdmeg:

Kulsé hdmérséklet:
Transzmisszi¢ veszteség:
Belép leveds hémérséklete:
Filtracios hoveszteség:
Hévesztesé dsszesen:
Radiatorok dsszteljesitménye:

tajolds hajlasszog te
(W] - -

[°C]
- -15
- -1

rendeb
3.0m

1289kg

-15.0°C
56 W
-15.0°C
148 W
204 W
288 W
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Helyisé¢ jegyzék

Szerkezet tipus A U U+AUw
megnevezés - [m?]  [WIm2K] [W/m?ZK]
4* tervezett padl6 padl6 (talajra  4.4€ - -
2* tervezett fodémrpadlasfodém  4.4€ 0.1€ 0.1€
24 Oltoz6

Alapterulet: 6.2 m?

Térfogat: 18.2m°

Szerkeze tbmege: 3899kg

Mértékad hdmérsékle télen: 22.0°C

Korrekcios tényes: 1.00

Filtraciéos méd Légcseresza alapjan

Légcsereszam: 0.801/h

Hatarol¢ szerkezetek:

Szerkezet tipus A U U+AUw
megnevezés - [m3] [W/m2K] [WImK]
4* tervezett padl6 padl6 (talajra  6.17 - -
2* tervezett fédémrpadlasfodém  6.17 0.1€ 0.1€
tervezett kilg fal kilss fal 5.60t 0.317 0.317
ablak tervezett ablak (kil$, fi 1.12¢ 1.1 1.1
25 Teakonyha

Alapterlet: 7.2m?

Térfogat: 21.2m3

Szerkeze tbmege: 4816 kg

Mértékad« hdmérsékle télen: 20.0°C

Korrekcios tényes: 1.00

Filtraciés méd Légcseresza alapjan

Légcsereszam: 0.801/h

Hatarol¢ szerkezetek:

Szerkezet tipus A U U+AUw
megnevezés - [m?]  [WIm2K] [W/m?3K]
4* tervezett padlo padlé (talajra 7.2 - -
2* tervezett fodémrpadlasfodém 7.2 0.1€ 0.1€
tervezett kul§ fal kilss fal 8.8c 0.317 0.317
ablak tervezett ablak (kul$, fi 2.2 1.1t 1.1t
26 Takarito szertar

Alapterulet: 2.2m?
Almennyeze magassag: 25m

Térfogat: 6.5m°

Térfoga almennyezettel: 55m°

Szerkeze tbmege: 1080 kg

Mértékad homérsékle télen: 16.0°C

Korrekcios tényes: 1.00

Filtraciéos méd Légcseresza alapjan

Légcsereszam: 0.801/h

Hatarol¢ szerkezetek:

WinWatt golye 7.5C (2016 10. 28., Copyrigh © Bausof Pécsvara Kift.

Q  Qu
Wl W] - -
31 5 -
25 3 -

Epiile neve:
Belmagassag:

Hotarol¢ tdmeg:

Kils6é hémérséklet:
Transzmisszic veszteség:
Belép leved hémérséklete:
Filtracios héveszteség:
Hévesztesé dsszesen:
Radiatorok dsszteljesitménye:

11

tajolas hajlasszog tet

[°C]
- 15
-1

rendeb
3.0m

1922kg

-15.0°C
190w
-15.0°C
183w
373W
482 W

Q Qny tajolds hajlasszog te
W] W] - - [°C]
56 -9 - - -15
33 4 - - -1l
53 425° (DNY) fuggéleges  -15
48 9825° (DNY) fuggsleges  -15
Epiile neve: rendeb
Belmagassag: 3.0m
Hétarol¢ tdmeg: 2285kg
Kulsé hdmérséklet: -15.0°C
Transzmisszi¢ veszteség: 284 W
Belép leveds hémérséklete: -15.0°C
Filtracios hoveszteség: 202w
Hévesztesé dsszesen: 486 W
Radiatorok dsszteljesitménye: 623 W

Q Qny  tajolds hajlasszig te
W] W] - - [°C]
84 -14 - - -15
36 4 - - 11
73 525° (DNY) fuggslege:s  -15
91 19225° (DNY) figgsleges  -15
Epiile neve: rendeb
Belmagassag: 3.0m
Hotarol¢ tdmeg: 636 kg
Kils6 hémérséklet: -15.0°C
Transzmisszic veszteség: 35W
Belép leved hémérséklete: -15.0°C
Filtracios héveszteség: 46 W
Hdévesztesé Gsszesen: 81w

http://www.bausoft.hu



Helyisé¢ jegyzék 12
Szerkezet tipus A U U+AUn O Qny tajolas hajlasszdg tet
megnevezés - [m?]  [WIm2K] [W/m?K] [W]  [W] - - [°C]
4* tervezett padlo padlé (talajra 2.2 - - 25 -5 - - -15
2* tervezett fodémrpadlasfodém 2.2 0.1€ 0.1€ 10 1 - - -2
27 Akadalymentes WC Epiile neve: rendeb
Alapterulet: 4.0 m? Belmagassag: 3.0m
Almennyeze magassag: 25m
Térfogat: 11.8m°
Térfoga almennyezettel: 10.0m°
Szerkeze tbmege: 1964 kg Hotarol¢ tdmeg: 1156 kg
Mértékad homérsékle télen: 24.0°C Kils6 hémérséklet: -15.0°C
Korrekcios tényes: 1.00 Transzmisszic veszteség: 53 W
Filtraciéos méd Légcseresza alapjan Belép leved hémérséklete: -15.0°C
Légcsereszam: 1.001/h Filtracios héveszteség: 133W
Hdévesztesé Gsszesen: 186 W
Radiatorok dsszteljesitménye: 240 W
Hatarol¢ szerkezetek:
Szerkezet tipus A U U+AUn @ Qry tajolds hajlasszog te
megnevezés - [m3] [W/mK] WImK] [W] [W] - - [°C]
4* tervezett padlo padl6 (talajra 4 - - 31 -5 - - -15
2* tervezett fédénpadlasfédém 4 0.1€ 0.1€ 22 2 - - -11
28 Kezels - Fektets Epiile neve: rendeé
Alapterlet: 14.2 m? Belmagassag: 3.0m
Térfogat: 42.0m°
Szerkeze tdbmege: 7904 kg Hétarol¢ tdmeg: 4263 kg
Mértékad hdmérsékle télen: 22.0°C Kilsé hémeérséklet: -15.0°C
Korrekcios tényes: 1.00 Transzmisszi¢ veszteség: 320w
Filtracios moéd Légcseresza alapjan Belép leveds hémérséklete: -15.0°C
Légcsereszam: 0.801/h Filtracios hoveszteség: 423 W
Hévesztesé dsszesen: 743 W
Radiatorok dsszteljesitménye: 884 W
Hatarol¢ szerkezetek:
Szerkezet tipus A U U+AUn Ot Qny tajolas hajlasszdg tet
megnevezés - [m?]  [WIm2K] [W/m?K] [W] [W] - - [°C]
4* tervezett padlé padl6 (talajra  14.2% - - 74 12 - - -15
2* tervezett fodémrpadlasfodém 14.2¢ 0.1€ 0.1€ 76 8 - - 11
tervezett kilg fal kulss fal 7.37¢ 0317 0.317 55 425° (DNY) fuggleges  -15
ablak tervezett  ablak (kul$, fi 2.7 1.1t 1.15 115 23425° (DNY) fuggleges  -15
29 Haziorvosi rendelé Epiile neve: rendeb
Alapterulet: 20.1m? Belmagassag: 3.0m
Térfogat: 59.2m°
Szerkeze tbmege: 14219kg Hotarol¢ tdmeg: 6500kg
Mértékad hdmérsékle télen: 22.0°C Kils6 hémérséklet: -15.0°C
Korrekcios tényes: 1.00 Transzmisszic veszteség: 856 W
Filtraciéos méd Légcseresza alapjan Belép leved hémérséklete: -15.0°C
Légcsereszam: 0.801/h Filtracios héveszteség: 596 W
Hdévesztesé Gsszesen: 1452W
Radiatorok dsszteljesitménye: 1608 W
Mértékad« hémérsékle nyaron: 24.5°C Héterhelés maximum 17 érakor: 1236 W

WinWatt golye 7.5C (2016 10. 28., Copyrigh © Bausof Pécsvara Kift.
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Helyisé¢ jegyzék 13
Hatérol¢ szerkezetek:
Szerkezet tipus A U U+AUn O Qny tajolas hajlasszdg tet
megnevezés - [m?]  [WIm2K] [W/m?K] [W]  [W] - - [°C]
4* tervezett padlé padl6 (talajra  20.0¢ - - 275 -33 - - -15
2* tervezett fodémpadlasfodém  20.0¢ 0.1€ 0.1€ 107 13 - - -1
tervezett kilg fal kulso fal 0.82¢ 0.317 0.317 10 1 135° (DK) fuggélege:s  -15
tervezett kilg fal kulss fal 14.80¢ 0.317 0.317 131 1425° (DNY) fuggsleges  -15
ablak tervezett  ablak (kul$, fi 3.6 1.15 1.1t 153 28825° (DNY) fugglege:  -15
tervezett kilg fal kulss fal 11.€ 0.317 0.317 122 815° (ENY fuggsleges  -15
ablak tervezett ablak (kul$, fi 1.74 1.15 1.15 58 107B15° (ENY fuggleges -15
Emberi fleadéas 0/1/2 415/6|7|/8|9/10/11/12/13|14|15/16|17/18/19/20|21/22|23
3 f6 Ul6 foglalkozéas XIX XX XXX XXX X]|X
Vildgitas Ibleadasa 0|12 415/6|7|8|9/10/11/12/13|14|15/16/17/18|19/20|21/22|23
259 W foédémre szerelt X | X | X
Filtracid 0/1/2 415/6|7|8|9/10/11/12/13|14|15/16|17/18)19/20|2122|23
Légcsereszam alapjan 0.8*V*(tkiksh)*C X XXX X|X|X|X]|X
Egyéb Isterhelés 0/1/2 415/6|7|8|9/10/11/12/13|14|15/16/17/18|19/20|212223
Irodatechnika 309 XXX XX | X|X|X]|X]|X
B Hatéarol6 szerkezetek 3wW
B Uvegezett feltletek 395 W
5 Emberi fleadéas 348 W
r M Vilagitas fbleadasa 181w
£ Filtracio ow
g B Anyagmozgasbdl szarmazé ow
B Egyéb lbterhelés 309 W
0123456 78610111213 141516 17 18 1920 21 22 23 24
Id6épont [h]
30 Vetkéz6 Epiile neve: rendeé
Alapterlet: 1.1m? Belmagassag: 3.0m
Térfogat: 3.4md
Szerkeze tdmege: 560 kg Hétarol¢ tdmeg: 329kg
Mértékad hdmérsékle télen: 22.0°C Kulsé hdmérséklet: -15.0°C
Korrekcios tényes: 1.00 Transzmisszi¢ veszteség: 36 W
Filtraciés moéd Légcseresza alapjan Belép leveds hémérséklete: -15.0°C
Légcsereszam: 0.801/h Filtracios hoveszteség: 34 W
Hdévesztesé Gsszesen: 7T0W
Hatérol¢ szerkezetek:
Szerkezet tipus A U U+AUn @ Qny tajolds hajlasszog te
megnevezés - [m3] [W/mK] WImK] [W] [W] - - [°C]
4* tervezett padl6 padl6 (talajra  1.14 - - 30 -5 - - -15
2* tervezett fodémrpadlasfodém  1.14 0.1€ 0.1€ 6 1 - - -11
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Helyisé¢ jegyzék 14
31 Asszisztens iroda Epiile neve: rendeb
Alapterulet: 9.5m? Belmagassag: 3.0m
Térfogat: 28.0m°
Szerkeze tbmege: 5723kg Hotarol¢ tdmeg: 2912kg
Mértékad« homérsékle télen: 20.0°C Kilsé hémérséklet: -15.0°C
Korrekcios tényes: 1.00 Transzmisszic veszteség: 226 W
Filtraciéos méd Légcseresza alapjan Belép leved hémérséklete: -15.0°C
Légcsereszam: 0.801/h Filtracios héveszteség: 267TW
Hévesztesé dsszesen: 493 W
Radiatorok dsszteljesitménye: 623 W
Mértékad« hémérsékle nyaron: 24.5°C Héterhelés maximum 17 érakor: 452 W
Hatarol¢ szerkezetek:
Szerkezet tipus A U U+AUn @ Qry tajolds hajlasszog te
megnevezés - [m3] [W/mK] W/mK] [W] [W] - - [°C]
4* tervezett padlo padl6 (talajra 9.4¢ - - 64 -8 - - -15
2* tervezett fodémrpadlasfodém  9.4¢ 0.1€ 0.1€ 48 6 - - -11
tervezett kilé fal  kilss fal 6.785 0.317 0.317 61 4315° (ENY] fluggdleges  -15
ablak tervezett ablak (kil$, fi 1.30¢ 1.1 1.1 53 10315° (ENY fuggleges  -15
Emberi lleadas 0/1/2|3/4|5/6|7/8]9]10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23
1 f6 Ul6 foglalkozas X | XXX | X[ X]|X|X]|X|X]|X]|X
Vilagitas lbleaddsa 0/1]2|3/4|5/6|7/8]9]10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23
122 W fédémre szerelt X|IX|X|x
Filtracié 0/1]2|3/4|5/6|7/8]9]10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23
Légcsereszam alapjan 0.8*V*(tkdlsh)*C X | X|X|X|X[X|X|X]|X
Egyéb Iéterhelés 0/1/2|3/4|5/6|7/8]9]10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23
Irodatechnika 146 XIX XXX XXX XX
450
4004 M Hatarold szerkezetek 2W
350 Il Uvegezett fellletek 103 W
s 300 Emberi t6leadas 116 W
g 2 Il Vilagitas bleadasa 85 W
g 200 Filtracié ow
£ 150 B Anyagmozgasbdl szarmazé ow
100 I Egyéb fdterhelés 146 W
50
o ...!!.II!!I

LR R e s e L L L A LR L AL L L LA A L s s s s naa
012 3 456 7 8 9 10111213141516 17 1819 20 21 2223 24
Idépont [h]
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Primer hal6za fogyasztok szabalyz szelepek 1

Epilet: ORVOS/RENDELO BOVITESE
603t Balldszog
Rakocz at 2.
Hrsz: 85
Megrendels:  BALLOSZOG KOZSEC ONKORMANYZATA
603t Ball6szdg Rakocz ut 15.
Tervezo: LOR Epiiletgépészet
600C Kecskemé Széchen krt. 43.
L6r Gabo G/03-0563/2017

+36205492850
iroda@lorgabor.hu

Datum: 2016 novembe ho

Szakaszi Q m C I % S"  APess  Pin  APa AP Apr Szelep Szelep  Aps:
jele [W] [kg/h] [m] [m/s] [Pa/m] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] allasa [Pa]
R-01/1 115€ 49.8Viega Prestabo 6tvozetlen acélcs 5.0 0.11 22.7 114 6.24 78 1342C 1000(DANFOSS RA-DV szabalyozé sz5 10000
R-02/1 801 34.5Viega Prestabo 6tvozetlen acélcs 5.0 0.08 8.6 43 3.00 33 1335C 1007(DANFOSS RA-DV szabalyoz6 sz3 10070
R-03/1 297 12.8Viega Prestabo 6tvozetlen acélcs 6.0 0.03 3.2 19 0.41 5 12974/ 1044€DANFOSS RA-DV szabalyoz6 sz- 10446
R-05/1 297 12.8Viega Prestabo 6tvozetlen acélcs 5.0 0.03 3.2 16 0.41 5 12991 1042¢DANFOSS RA-DV szabalyoz6 sz- 10429
R-07/1 160¢€ 69.3Viega Prestabo 6tvozetlen acélcs 5.0 0.16 39.7 199 12.07 135 1023z 1318¢eDANFOSS RA-DV szabalyoz6 sz6 13188
R-08/1 176¢ 76.3Viega Prestabo 6tvozetlen acélcs 5.0 0.17 46.7 234 14.61 184 98123 13607DANFOSS RA-DV szabdlyoz6 sz6 13607
R-10/1 801 34.5Viega Prestabo 6tvozetlen acélcs 8.0 0.08 8.6 69 3.00 43 1235¢ 1106IDANFOSS RA-DV szabdlyoz6 sz3 11061
R-11/1 297 12.8Viega Prestabo 6tvozetlen acélcs 5.0 0.03 3.2 16 0.41 5 12967 1045:DANFOSS RA-DV szabalyoz6 sz- 10453
R-13/1 1334 57.5Viega Prestabo 6tvozetlen acélcs 5.0 0.13 28.9 145 8.31 122 12237 1118:DANFOSS RA-DV szabalyoz6 sz5 11183
R-14/1 297 12.8Viega Prestabo 6tvozetlen acélcs 5.0 0.03 3.2 16 0.41 5 8312 1510¢DANFOSS RA-DV szabdlyoz6 sz- 15108
R-16/1 890 38.4Viega Prestabo 6tvozetlen acélcs 5.0 0.08 9.6 48 3.7C 54 7742 1567¢DANFOSS RA-DV szabdlyoz6 sz4 15678
R-16/2 890 38.4Viega Prestabo 6tvozetlen acélcs 8.0 0.08 9.6 77 3.7C 54 1088¢ 12531IDANFOSS RA-DV szabalyoz6 sz4 12531
R-17/1 297 12.8Viega Prestabo 6tvozetlen acélcs 5.0 0.03 3.2 16 0.41 7 830C 1512(DANFOSS RA-DV szabdlyoz6 sz- 15120
R-19/1 300 12.9Viega Prestabo 6tvozetlen acélcs 5.0 0.03 3.2 16 0.42 7 8254 1516¢DANFOSS RA-DV szabdlyoz6 sz- 15166
R-20/1 1601 69.0Viega Prestabo 6tvozetlen acélcs 10.0 0.16 394 394 11.97 134 787C 1555(DANFOSS RA-DV szabdlyoz6 sz6 15550
R-21/1 852 36.7Viega Prestabo 6tvozetlen acélcs 6.0 0.08 9.2 55 3.39 50 6001 1741<DANFOSS RA-DV szabdlyoz6 sz4 17419
R-23/1 288 12.4Viega Prestabo 6tvozetlen acélcs 11.0 0.03 3.1 34 0.39 6 6378 1704ZDANFOSS RA-DV szabdlyoz6 sz- 17042
R-24/1 482 20.8Viega Prestabo 6tvozetlen acélcs 5.0 0.05 5.2 26 1.08 16 6017 1740:DANFOSS RA-DV szabdlyoz6 sz1 17403
R-25/1 623 26.9Viega Prestabo 6tvozetlen acélcs 5.0 0.06 6.7 33 1.81 27 6605 1681EDANFOSS RA-DV szabdlyoz6 sz2 16815
R-27/1 240 10.3Viega Prestabo 6tvozetlen acélcs 5.0 0.02 2.6 13 0.27 4 6705 1671EDANFOSS RA-DV szabdlyoz6 sz- 16715
R-28/1 884 38.1Viega Prestabo 6tvozetlen acélcs 5.0 0.08 9.5 48 3.65 53 760C 1582(DANFOSS RA-DV szabdlyoz6 sz4 15820
R-29/1 804 34.7Viega Prestabo 6tvozetlen acélcs 6.0 0.08 8.6 52 3.02 34 8901 1451¢DANFOSS RA-DV szabdlyoz6 sz4 14519
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Primer hal6za fogyasztok szabalyz szelepek

Szakaszi Q m Cs

jele W] [kg/h]

R-29/2 804 34.7Viega Prestabo 6tvozetlen acélcs
R-31/1 623 26.9Viega Prestabo 6tvozetlen acélcs

Kozec tipusa norma viz

Eléremers kozeglbmérséklet: 60.0°C
Ossze teljesitmény: 18.24kwW
Rendsze ellendllas: 23.42kPa
Tagulasi tartaly:

Szamitot viztartalom: 165.51
Ossze viztartalom: 190.5|
Hoémérsékle tartomany: 80/20°C
Tagulas egyitthato: 2.95%
Rendsze magassay & tartalytol: 25m
Eléfeltoltés mértéke: 10%
Megengede max nyomas: 2.5 bai abs.

Tartaly tipusa mérete: Zilmet 18

I Vv ) APcss

[m] [m/s] [Pa/m] [Pa]
6.0 0.08 8.6 52
6.0 0.06 6.7 40

Visszated kozeglomerseklet:
Ossze tdmegaram:

Kiegészit viztartalom:

Biztonsag ténye®:
Tagul viztartalom:
Elényoma: értéke:

Eléfeltdltéshe tartoz¢ nyomas:

Szamitol tartaly térfogat:

WinWatt golye 7.5( (2016 10. 28.) Copyrigh © Bausof Pécsvara Kift.

Pdin APa 2Ap
[Pa] [Pa] [Pa]

3.02 34 8901
1.81 27 1031¢

40.0°C
786.2kg/h

25.01

1.10
5.61
1.3 bai abs.
1.4 bai abs.
14.81

Ap:r  Szelep
[Pa]

1451¢DANFOSS RA-DV szabalyoz6 sz4
13102DANFOSS RA-DV szabalyoz6 sz 2

Szelep
allasa

APsz
[Pa]

14519
13102
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Kondenzaci¢ gazkaza égéstermé elvezetése 1

Epiilet: Orvos rendeb bévitése
603t Ball6szdg Rakdcz ut 2., hrsz.:85
Megrendelo: Ballészo( Kozsé( Onkorméanyzata
603t Ball6szdg Rakacz ut 15.
Tervezo: LAR Epiiletgépészet
L6ér Gabo G/03-0563/2017
iroda@lorgabor.hu
tel.:+36205492850

Datum: 2016 novembe ho
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Kondenzaci¢ gazkaza égéstermé elvezetése

Tuzeléberendezés 1
Teljesitmény:
Hatéasfok:

Tilzelés teljesitmeény:
Légellatas tényes:
Fogyasztés:

Fitéanya( elnevezése:

Egéstermé 6sszetét (m3/m3):
Széndioxi (CO2)
Viz (H20)

Minimalis levedisziikséglet:
Szara égéstermék:

Nedve: égéstermék:

Max. COzZ koncentracio:
Normé diriiség:
Egéstermé tdmegaram:
Harmatpon hémérséklet:
Egés leved tdmegaram:
Egéstermé homérséklet:
Készilél huzatigény:
Ventilatol nyomasa:
Csatlakoza: méret:

Leved) csatlakoza méret:
Kivonandc keresztmetszet:
Kornyezet leved hém.:

a/l szakasz
Magassag:

Vezetés hossz:
Kdrnyezet hémérséklet:
Kilsé hoatadas tényed:

Egéstermél ag adatai
Kor réte¢ adatok:
Kilsé atmén:
AbszolU érdesség:
Egés leveg ag adatai
Kor réte¢ adatok:
Kilsé atmén:
Erdessé (bels falon):
Erdessé (kilss falon):

CHM-BAU kéményméretéi progran 2.6€ (2015 7. 1.) Copyrigh © 1999-201 Bausof Pécsvara Kft.

HOVAL TopGas 24 kondenzacio. falikazan
24.2 7 kw

106.1 108.£ %

22.81 6.43¢ kW

1.339 1.517

2.4 0.671m3/h

Foldgéa: (H)

0.0874 0.0764
0.1439 0.1292

9.570 9.57C(m3/m3
8.670 8.67(m3/m3
10.530 10.53(m3/m3
12.00 12.00 %
1.253 1.257kg/m3

39.6 12.€ kg/h
53.4 51.z°C
35.64 11.32kg/h
65 45°C

-60 -60 Pa
220 22C Pa

¢ 76.€mm

¢ 12t mm

¢ 8Cmm

tkazanhaz

HOVAL Koncentrikus PPs/alt méré pont
0.09tm

0.09tm

tfiitott

8 W/m2K

belss atmés vastagsag
0.07¢m 2mm
0.0¢ m

1mm

hév. tényed
0.2z W/mK

belss atmés vastagséag
0.12tm 1 mm
0.12tm

1mm
1mm

hév. tényed
20C W/mK

http://www.bausoft.hu



Kondenzaci¢ gazkaza égéstermé elvezetése

al2 szakasz
Magassag:
Vezetés hossz:

Kornyezet hémérséklet:

Kulsé hdatadas ténye:

Egéstermél ag adatai
Kor réte¢ adatok:

Kils6 atmén:
Abszolu érdesség:
Ellenalla: tényes:

Egés leved ag adatai
Kor réte¢ adatok:

Kilsé atmén:
Erdessé (bels falon):

Erdessé (kiilss falon):
Ellenalla: tényes:

a/3 szakasz
Magassag:
Vezetés hossz:

Kornyezet hémérséklet:

Kulsé hdatadas ténye:
Egéstermél ag adatai
Kor réte¢ adatok:

Kulsé atmén:

Abszolu érdesség:
Egés leved ag adatai
Kor réte¢ adatok:

Kuls6 atmésb:

Erdessé (belss falon):
Erdessé (kiilss falon):

al4 szakasz
Magassag:
Vezetés hossz:

Kornyezet hémérséklet:

Kulsé hdatadas ténye:
Egéstermél ag adatai
Kor réte¢ adatok:

Kulsé atmén:

Abszolu érdesség:
Egés leved ag adatai
Kor réte¢ adatok:

Kils6 atmés:

Erdessé (belss falon):
Erdessé (kiilss falon):

HOVAL M&G NAB80/12t PPs/all ellenérzé T-idom 84467
0.27m

0.27m

tritott

8 W/m2K

belss atmés vastagséag
0.07¢m 2mm
0.0¢ m

1mm
1.2

hév. tényed
0.2Z2 W/mK

belss atmés vastagsag
0.12tm 1mm
0.12tm

1mm
1mm
1.2

hév. tényed
20C W/mK

HOVAL M&G NAS80/12t PPs/alt allithaté hosszeler 84457
0.Em

0.Em

tfatott

8 W/m2K

belss atmés vastagséag
0.07¢m 2mm
0.0¢ m

1mm

hév. tényed
0.2Z2 W/mK

belss atmés vastagsag
0.12tm 1mm
0.12tm

1mm
1mm

hév. tényed
20C W/mK

HOVAL M&G NA80/12t PPs/alt hosszeler 84452
1.2m

1.2m

tpadlas

8 W/m2K

belss atmés vastagséag
0.07¢m 2mm
0.0¢ m

1mm

hév. tényed
0.2Z2 W/mK

belss atmés vastagsag
0.12tm 1mm
0.12tm

1mm
1mm

hév. tényed
20C W/mK

CHM-BAU kéményméretéi progran 2.6€ (2015 7. 1.) Copyrigh © 1999-201 Bausof Pécsvara Kft.
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Kondenzaci¢ gazkaza égéstermé elvezetése 4

a/5 szakasz HOVAL M&G NA80/12t PPs/all teté kivezets szet 89320

Magassag: 1.18tm

Vezetés hossz: 1.18tm

Kornyezet hémérséklet: tkuilsd

Kulsé hdatadas ténye: 23 W/m2K

Egéstermél ag adatai

Kor réte¢ adatok: belss atmés vastagséag hév. tényed
0.07¢m 2mm 0.2Z2 W/mK

Kils6 atmén: 0.0é m

Abszolu érdesség: 1mm

Ellenalla: tényes: 1

Egés leved ag adatai

Kor réte¢ adatok: belss atmés vastagsag hév. tényed
0.12:m 1 mm 20C W/mK

Kils6 atmés: 0.12Em

Erdessé (bels falon): 1mm

Erdessé (kiilss falon): 1mm

Ellenalla: tényes: 2.5

téli enyhe allapot variacio (tilnyomaso: égéstermé elvezet nyomas feltételek ellensrzése)

Kémény nyugalm nyomasa: Py =6.1zPa

Kémény ellendllasa: Pr =14.4tPa

Szélnyomas: P =0.0CPa

Kémeén belépés pontjana tdlnyomasa: P,, =83:Pa Pr-Py+P.

Tlzebberendez¢ maximalis nyomaskilénbsége: Pho =60.0(Pa

Leveg) bevezeté huzatigénye: Pg =9.8<Pa

Osszekdtelen ellenallasa: Pey =0.0CPa

Kemeny belépés pontjana max nyomaskulonbsége:  P,,,  =50.1¢Pa Pwo - Pev - Ps

A PZO <= PZOe nyomasfeltéte TELJESUL.'_

A PZO <= PZexces nyomasfeltéte TELJESUL.

Egéstermé aramlastechnik biztonsac tényes: Sg =1.2

Frissleved aramlastechnik biztonséac ténye: Seg =1.2

Nerr alland6su hémérseklete miatti modosit tényesd: S, =0.5

Légkori nyomas: P =10132!Pa

Kuls6 leved homérséklete: t, =1E°C

Kulsé leved relativ paratartalma: O, =6C%

Tizebberendezést eredményei:

Séma Tipusjel Terhelési m Mae Mwe n Ne Ps Pw

jel mod [ka/h] [kg/h] [kg/h] [ [-] [Pa] [Pa]

1 HOVAL TopGas 24 kondenzacios falikazan Maximalis teljesitr 39.60( -39.60C 1.34 1.34 0.0C -60.00
Szakasza eredményei:

Szakasz TipUSjel Wm Pr Pu te to tio tee tsp tu I
index [m/s] [Pa] [Pa] [*C] [)C] [C] [*C] [*C] [C] [k
a/l HOVAL Koncentrikus PPs/alu mé&mpont 23¢9 031 0.1¢ 65.C 647 47.8 658 534 29.7

a2 HOVAL M&G NAB0/125 PPs/alu ellefrz T-id  2.3¢ 4.73 055 64.7 634 46.8 655 534 291
a/3 HOVAL M&G NAB0/125 PPs/alu allithatd hos 2.38 1.03 0.98 634 61.2 448 642 534 275
a/4 HOVAL M&G NAB0/125 PPs/alu hosszelem: 235 2.6€ 241 61.2 557 40.2 621 534 23¢€
a/5 HOVAL M&G NAB0/125 PPs/alu tétkiveze ¢ 2.31 572 199 557 501 345 56.€ 534 17.¢

CHM-BAU kéményméretéi progran 2.6€ (2015 7. 1.) Copyrigh © 1999-201 Bausof Pécsvara Kft. http://www.bausoft.hu



Kondenzaci¢ gazkaza égéstermé elvezetése 5

Szakaszo eredményt a frissleve@ agban:

Szakasz Tipusjel Wem  Per Psn tge tBo tau Me
index [m/s] [Pa] [Pa] [°C] [°C] [°C] [kg/h]
a/l HOVAL Koncentrikus PPs/alu mé&pont 1.24 0.1t -0.05 29.C 29.2 20.Cc 35.6

a2 HOVAL M&G NA80/125 PPs/alu ellefrz6 T-id  1.24 1.7C -0.14 27.8 29.C 20.C 356
a/3 HOVAL M&G NA80/125 PPs/alu allithatd hos  1.23 0.7€ -0.23 25.7 27.8 20.C 356
a/4 HOVAL M&G NAB0/125 PPs/alu hosszelem: 1.22 195 -044 20.¢ 257 15.C 356
a/5 HOVAL M&G NAB0/125 PPs/alu tétkivezet ¢  1.1¢ 4.28 -0.14 15.C 20.¢ 15.C 35.6

téli hideg allapot variacio (nedve: égéstermé elvezet homérsékler feltétel ellensrzése)

Falhbmeérsekle a kitorkolasnal: tob =15.£°C

Hatarfémeérséklet: ) tg =0.C°C

A Tiob >=Tg hémérsékletfeltéte TELJESUL.

Falnsmeérsekle a kitorkolas eldtti szakasznal: tip =25.z°C

A Tirb >= Tg hémérsékletfeltéte TELJESUL.

Egéstermé aramlastechnik biztonsac tényes: Sg =1.2

Frissleved aramlastechnik biztonsac tényes: Seg =1.2

Légkdri nyomas: P =10132!Pa

Kilsé leved homérséklete: t, =-1E°C

Kilsé leved relativ paratartalma: ¢'|_ =6C%

Tlzebberendezést eredményei:

Séma Tipusjel Terhelési m ML Mwe n Ne Ps Pw

jel mad [ka/h] [ka/h] [ka/h]  [-] [] [Pa] [Pa]

1 HOVAL TopGas 24 kondenzacios falikazan Maximalis teljesitr 39.60( -39.60C 1.34 1.34 0.0C -60.00
Szakasza eredményei:

Szakasz Tipusjel Wm Pr P te to tio tee tsp tu r
index [m/s] [Pa] [Pa] [°C] [*C] [°C] [°C] [C] [°C] [ke
a/l HOVAL Koncentrikus PPs/alu mé&mpont 23¢ 031 033 65.C 643 39.7 664 534 13.2 .

al2 HOVAL M&G NA80/125 PPs/alu ellefrzé T-id 2.38 4.72 093 64.3 624 37.8& 657 534 114
a/3 HOVAL M&G NA80/125 PPs/alu allithato hos 2.3€ 1.02 1.68 624 58.8 34.C 638 534 7.3
a4 HOVAL M&G NA80/125 PPs/alu hosszelem: 232 259 41C 58.8 49.1 252 60.3 534 -05
a/5 HOVAL M&G NA80/125 PPs/alu tétkiveze ¢ 225 554 3.38 49.1 40.2 15.8 50.€6 534 -10.3

Szakaszo eredménye a frissleve@ agban:

Szakasz Tipusjel Wem  Per Psn tge tBo tau Me
index [m/s] [Pa] [Pa] [°C] [°C] [°C] [kg/h]
a/l HOVAL Koncentrikus PPs/alu mé&pont 1.17 0.14 -0.13 12,7 13.€ 20.Cc 35.6

a2 HOVAL M&G NA80/125 PPs/alu ellefrz6 T-id 1.1€ 1.61 -0.34 10.C 12.7 20.C 35.6
a/3 HOVAL M&G NA80/125 PPs/alu allithatd hos 1.15 0.72 -053 4.6 10.C 20.C 35.6
a/4 HOVAL M&G NA80/125 PPs/alu hosszelem: 1.12 1.7¢ -093 -57 46 -80 356
a/5 HOVAL M&G NAB0/125 PPs/alu tétkiveze ¢ 1.08 3.8C -0.28 -15.C -5.7 -15.C 35.6

CHM-BAU kéményméretéi progran 2.6€ (2015 7. 1.) Copyrigh © 1999-201 Bausof Pécsvara Kft. http://www.bausoft.hu



Kondenzaci¢ gazkaza égéstermé elvezetése 6

nyéri allapot variacio (tilnyomaso: égéstermé elvezet nyomas feltételek ellenrzése)

Kémény nyugalm nyomasa: Py =3.87Pa

Kémény ellendllasa: Pr =14.5¢Pa

Szélnyomas: P =0.0CPa

Kémeény belépés pontjana tdlnyomasa: P,, =10.71Pa Pr-Py+P.

Tlzebberendez¢ maximalis nyomaskilénbsége: Pho =60.0(Pa

Levegs bevezeté huzatigénye: Pg =10.0zPa

Osszekdtelen ellenallasa: Pey =0.0CPa

Kemeny belépés pontjana max nyomaskulonbsége:  P,,,  =49.9¢Pa Pwo - Pev - Ps

A PZO <= PZOe nyomasfeltéte TELJESUL.'_

A PZO <= PZexces nyomasfeltéte TELJESUL.

Egéstermé aramlastechnik biztonsac tényes: Sg =1.2

Frissleved aramlastechnik biztonséac ténye: Seg =1.2

Nerr alland6su hémérseklete miatti modosit tényesd: S, =0.5

Légkori nyomas: P =10132!Pa

Kuls6 leved hémérséklete: t, =32°C

Kulsé leved relativ paratartalma: oL =6C%

Tizebberendezést eredményei:

Séma Tipusjel Terhelési m Mae Mwe n Ne Ps Pw

jel mod [kg/h] [ka/h] [kg/h]  [] [[] [Pa] [Pa]

1 HOVAL TopGas 24 kondenzacios falikazan Maximalis teljesitr 39.60( -39.60C 1.34 1.34 0.0C -60.00
Szakasza eredményei:

Szakasz TipUSjel Wm Pr Pu te to tio tee tsp tu I
index [m/s] [Pa] [Pa] [*C] [)C] [C] [*C] [*C] [C] [k
a/l HOVAL Koncentrikus PPs/alu mé&mpont 24C 031 0.12 65.C 65.C 537 655 534 417

a2 HOVAL M&G NAB0/125 PPs/alu ellefrz6 T-id  2.3¢ 4.74 035 65C 64.1 531 654 534 414
a/3 HOVAL M&G NAB0/125 PPs/alu allithatd hos 2.38 1.04 0.63 64.1 62.€ 521 64€ 534 41C
a/4 HOVAL M&G NAB0/125 PPs/alu hosszelem: 2.3€ 2.6¢ 152 62.€ 58.€ 48.7 63.C 534 38.2
a/5 HOVAL M&G NAB0/125 PPs/alu tétkiveze ¢ 2.34 581 1.25 58.€ 55.C 447 59.C 534 338

Szakasza eredményt a frissleve@ agban:

Szakasz Tipusjel Wem  Per  Pen tee teo teu ms
index [m/s] [Pa] [Pa] [°C] [°C] [°C] [kg/h]
a/l HOVAL Koncentrikus PPs/alu mé&mpont 1.3C 0.15 -0.02 417 414 26.C 356

al2 HOVAL M&G NA80/125 PPs/alu ellefrzé T-id 1.3C  1.78 -0.08 41.3 417 26.C 356
a/3 HOVAL M&G NA80/125 PPs/alu allithato hos 1.3C 0.81 -0.1€ 40.7 41.3 26.C 35.6
a4 HOVAL M&G NA80/125 PPs/alu hosszelem: 1.28 2.0€ -0.28 35.€ 40.7 40.C 356
a/5 HOVAL M&G NA80/125 PPs/alu tétkivezet ¢ 1.27 4.5€6 -0.08 32.C 356 32.C 356

A szamita:az MSZ EN 13384-: és MSZ EN 13384-: szerint kész(lt.

alairas
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