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Vaslista

Teljes tomeg [kq] :

- BetonminoOségq:

7

2.

- Betontakaras: 4 cm

MEGJEGYZESEK

-szerelobeton: C 8/10-XN(H)-24-F1
-savalap, tombalap: C12/15-X0(b)-24-F2
-alepitmenyi vb.: C25/30-XC2-16-F2

- Betonacel min6ség: B 500 B

- Toldasi hossz: 40-szer vasatmero

- A talpkoszoruk, talpgerendak hosszvasait a csatlakozo szerkezetekbe be kell

nyujtani.

- A meglévo épulet melletti alaptestek alapozasi sikja a meglévovel egyezo.
- A csatlakozo alaptestek alapozasi sikjat eltero szintek eseten 30°-0s
teheratadasi vonal figyelembe veételevel kialakitott lepcsozéssel kell késziteni.
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v - Kapcsolodo terv: S-2

t0.90 _ Az alaptestek alapozasi sikjat a kiemelés soran kell pontositani - minden
-, esetben le kell vinni a teherhordo talajretegbe ill. a -1,42 m-es szintre.
017 +0,00 = Meglévé / tervezett padldszint

BALOGH és TARSA

MERNOKI SZOLGALTATO BT.

baloghestsa@gmail.com

6000 KECSKEMET
Gazld u. 26 sz.
TEL./FAX.: 76/411-159

Ball6szog, Rakoczi u. 2. sz.
ORVOSI|I RENDELO BOVITESE

Meglevo épulet uj valaszfalainak alapozasa

Datum:

2016. 11.

Leptek: Terulet:
M=1:100
M=1:25

Tervezb:

Balogh Janos (T / 03 - 0007)
Balogh Janosné (T / 03 - 0008)

Tarstervezob:

ifj. Balogh Janos

Rajzszam:
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