
Jelenlegi és tervezett állapot bemutatása 

kiviteli tervdokumentáció 

Polgármesteri hivatal - Ballószög 

6035 Ballószög , Rákóczi út 15. Hrsz.:24. 
 

Az épület  jelenlegi állapotának ismertetése: 

 

Helyiségek felsorolása: 

 

Előtér        6,34 m2 
Közlekedő   30,03 m2 
Polgármesteri iroda  13,85 m2 
Jegyzői iroda   19,54 m2 
Pénztár     6,97 m2 
Iroda 1.   18,17 m2 
Iroda 2.   20,39 m2 
Iroda 3.   19,89 m2 
Iroda 4.     7,77 m2 
Iroda 5.      5,96 m2 
Iroda 6.     7,62 m2 
Közlekedő     5,72 m2 
Teakonyha     3,97 m2 
Takszertároló     1,03 m2 
Előtér      1,68 m2 
Férfi wc      0,95 m2 
Pissoár     3,16 m2 
Előtér      1,80 m2 
Női wc      0,98 m2 
Előtér      6,44 m2 
Házasságkötő terem  55,19 m2 
            237,45 m2 
  
 

Előzmény - funkciók kialakítása: 

 

Az épület funkciója polgármesteri hivatal és házasságkötő terem. 

 

Meglévő Szerkezetek leírása: 

 

 Az épület régebbi része az a jelenlegi irodák az 1960.-as években , a házasságkötő 

terem és a vizesblokk kialakítása a 1990- es években épültek . A régi rész nyílászárói 

korszerű műanyag szerkezetekre ki lettek már cserélve , valamint az irodák légkondicionáló 

berendezéssel vannak ellátva. A fűtés a régi részen konvektorokkal történik , melyeknek a 

működtetése korszerűtlen gázfogyasztása magas. Az újabb rész fűtése gázkazánról 



működtetett radiátoros központi fűtés. A gázkazán régi , elavult nem működtethető 

gazdaságosan. 

 

Alapozás:   Beton sávalap 
 
 
Falazat:  A régi épületrészen 46  cm vastagságú falazatok , anyaga 

téglafal , kívül belül vakolva. A később épült résznél 38 cm es 
falazóblokk kívül belül vakolva. Az épület falszerkezete nem 
felel meg a jelenleg érvényes hő technikai előírásoknak.  

 
 
Födém:  A régi résznél fa gerendás födém saralva , az újabb részen vb. 

födém fel betonnal. Az épület födémszerkezete nem felel meg 
a jelenleg érvényes hő technikai előírásoknak. 

 
 
Tetőszerkezet:  Az épület hagyományos ferde támaszú állószékes nyeregtetővel 
    rendelkezik. 
 
 
Héjazat: Cserép fedés . 
 
 
Nyílászárók: A régi részen műanyag nyílászárók vannak , melyek nem 

kerülnek kicserélésre , az újabb résznél fa szerkezetű elavult 
nyílászárók .Az újabb rész  nyílászárói nem felelnek meg a 
jelenleg érvényes hő technikai előírásoknak. 

 
 
Fűtés:  A régi részen konvektoros fűtés , az új részen gázkazánról 

működtetett központi fűtés van. A régi részen a  fűtési rendszer 
elavult, korszerűtlen csak igen magas költséggel 
üzemeltethető. 

 

Elektromos rendszerek:  Mára már elavult, az 1980-as években kiépített, korszerűtlen 

rendszer melyet érintésvédelmi szempontok miatt is felül kell 

vizsgálni.  

 

Tervezett szerkezetek: 

 

Hőszigetelő  

vakolatrendszer:  A dűbel hőhídmentes műanyagfejű, fém beütőszeges kivitelű, 

mnin. Ψ = 0,004 W/K értékkel. Hőszigetelés: 18 cm vtg. λ = 

0,038 W/mK hővezetési tényezővel és TH ≥ 30 perc tűzállósági 

értékkel 

 



Födém hőszigetelés:  40cm vtg hőszigetelés kerül a födémre , lambda:0,034  W/mK 

(alatta párafékező fólia - lépésálló hőszigetelés) 

 

Fűtés:    Kondenzációs gázkazán lesz felszerelve a meglévő gázkazán 

helyére .  Az épület régi részén lévő konvektorok elbontásra 

kerülnek és a meglévő fűtési rendszer bővítésével lesz megoldva 

ennek a résznek a fűtése. Kazán típusa : Viessmann Vitodens , 

33,50 kw – gépész terv szerint 

 

Nyílászárók:   Új korszerű műanyag nyílászárók kerülnek beépítésre az épület 

egy részén - a házasságkötő teremnél és a vizes blokkoknál , a 

tervek szerint. A bejárati részen az ajtót asszimetrikus 

kialakításúra kell kicserélni (90 cm es tiszta nyílással) az 

akadálymentes bejárást biztosítva ezzel. A jelenlegi bejárati ajtó 

átkerül a házasság kötő terem északkeleti homlokzatára , a 

felülvilágító átalkakításával. 

     Uw: 1,15 W/m2k  

 

Akadálymentes wc:  Az épületben jelenleg nincsen akadálymentes vizes blokk. A 

jelenlegi férfi wc helyén egy akadálymentesen megközelíthető wc 

lesz kialakítva , mely női wc ként is funkcionál majd. A férfi wc 

átkerül a jelenlegi női wc helyére. Az akadálymentes vizes 

blokkban egy függönnyel elválasztott épített tusoló is kialakításra 

kerül. 

 

Akadálymentes rámpa:  A bejáratnál jelenlegi rámpa nem felel meg az előírásoknak ezért 

azt meg kell hosszabbítani , valamint 5 % lejtésűre kialakítani. 

 

Eresz:    Az épület régi részén az ereszt meg kell hosszabbítani , a 

szigetelés vastagsága miatt 19 cm - el , hogy a tervezett 18 cm 

szigetelés ne lógjon túl az ereszcsatornán. A szarufák két oldalán 

eresz hosszabbítással ,   majd  eresz dobozolással megoldva. 

 

Napelemek:   Az épületen napelemeket helyeznek el. 

     Típusa : Kioto Solar KPV PE NEC 260WP napelem 



     tartószerkezettel a tetőre rakva (20 db). Froinus Symo 6.0 

Minverter , Solar vezetékekkel és csatlakozókkal , DC és AC  

túlfeszültség védelmi modullal. 

 

Héjazat:    Az épület régebbi  részére új cserépfedés kerül , új 

cseréplécezéssel és tetőfóliával. 

 

 

A tervezett felújítás célja: 

 

 A tervezett felújítás célja a teljes épületgépészeti  felújítása , a kor színvonalának 

megfelelő, biztonságosan üzemeltethető technológia kialakítása. Ennek kiegészítéseként az 

épület új, a korszerű hőtechnikai követelményeknek megfelelő nyílás-zárókat , a homlokzaton 

hőszigetelő rendszert, a padlás födémen pedig utólag elhelyezett hő-szigetelést kap. Az épület 

belső részén az átalakításokhoz kapcsolódó szakipari és építőmesteri felújítások kerülnek 

elvégzésre. A felújítási munkák elkészülte után az Önkormányzat jóval gazdaságosabban, 

kisebb rezsiköltséggel tudja majd üzemeltetni az épületet. 
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