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tervezett eresz mélyítés
a szigetelés vastagsága miatt

40 cm födém szigetelés - lambda érték: 0,034 W/mK
alatta párazáró fólia

18 cm vtg. homlokzati hőszigetelés - lambda érték: 0,038 W/mK
a dűbel lambda értéke: 0,008 W/mK

18 cm vtg. lábazati zárt cellás hőszigetelés - lambda érték: 0,038 W/mK ,
a dűbel lambda értéke: 0,008 W/mK

tervezett eresz mélyítés
a szigetelés vastagsága miatt

40 cm födém szigetelés -
lambda érték: 0,034 W/mK
alatta párazáró fólia(lépésálló)

C - C METSZET  M =1:100

RAJZ:                TERVEZETT  METSZETEK

              BALLÓSZÖG KÖZSÉG

HRSZ.:                                               24.

                   BALLÓSZÖG RÁKÓCZI ÚT 15.

  KALOCSAI GÁBOR ÉPÍTÉSZMÉRNÖK
É 19 - 0323

TERVEZETT LÉTESÍTMÉNY:
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WÉBER ALADÁR U. 23/A.
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RAJZSZÁM:         E - 2

                      POLGÁRMESTERI HIVATAL

                                    ÖNKORMÁNYZATA

DÁTUM:                             2017. JÚLIUS

         6035 BALLÓSZÖG, RÁKÓCZI ÚT 15.
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D - D  METSZET  M =1:100

irattár - beépített
tetőtér

2.

1. 1. 1.

3. 4.
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MEGLÉVŐ RÉTEGRENDEK:

1.
- laminált parketta               0,7 cm
- aljzatbeton  
- meglévő megmaradó rétegrend

2.
- greslap+ ragasztó  2 cm
- aljzatbeton
- meglévő megmaradó rétegrend

3.
- földterítés
- fa gerendás födém                20 cm
- vakolat   2 cm

4.
- simított beton  5 cm
- vasbeton födém               19 cm
- vakolat   1 cm

5.
- fogópárok közötti
   hőszigetelés               25 cm
- gipszkarton burkolat           1,25 cm

6.
- új cserépfedés
- cserépléc  3 cm
- tetőfólia   3 cm
- szarufa

7.
- cserépfedés
- cserépléc  3 cm
- ellenléc   3 cm
- tetőfólia
- szarufák -
  közöttük hőszigetelés  25 cm
- gipszkarton burkolat           1,25 cm


