Jelenlegi és tervezett allapot bemutatasa

kiviteli tervdokumentacio

Polgarmesteri hivatal - Ballész6g
6035 Ballész6g , Rakoczi ut 15. Hrsz.:24.

Az épiilet jelenlegi allapotanak ismertetése:

Helyiségek felsorolasa:

El6tér 6,34 m2
Koézlekedd 30,03 m2
Polgarmesteri iroda 13,85 m2
Jegyzéi iroda 19,54 m2
Pénztar 6,97 m2
Iroda 1. 18,17 m2
Iroda 2. 20,39 m2
Iroda 3. 19,89 m2
Iroda 4. 7,77 m2
Iroda 5. 5,96 m2
Iroda 6. 7,62 m2
Koézlekedd 5,72 m2
Teakonyha 3,97 m2
Takszertarold 1,03 m2
El6tér 1,68 m2
Férfi we 0,95 m2
Pissoar 3,16 m2
El6tér 1,80 m2
N6i we 0,98 m2
El6tér 6,44 m2
Hazassagkotd terem 55,19 m2

237,45 m2

El6zmény - funkciok kialakitasa:

Az épiilet funkcidja polgarmesteri hivatal és hazassagkoétd terem.

Meqlévé Szerkezetek leirasa:

Az épulet régebbi része az a jelenlegi iroddk az 1960.-as években , a hazassagkétd
terem és a vizesblokk kialakitasa a 1990- es években éplltek . A régi rész nyilaszaroi
korszerli mianyag szerkezetekre ki lettek mar cserélve , valamint az irodak Iégkondicional6
berendezéssel vannak ellatva. A fités a régi részen konvektorokkal térténik , melyeknek a
mikddtetése korszerltlen gazfogyasztdsa magas. Az Ujabb rész fltése gazkazanrél



mikddtetett radiatoros kdzponti fltés. A gazkazan régi , elavult nem mikddtethetd

gazdasagosan.

Alapozas:

Falazat:

Fo6dém:

Tet6szerkezet:

Héjazat:

Nyildszarok:

Fltés:

Elektromos rendszerek:

Tervezett szerkezetek:

Hészigeteld

vakolatrendszer:

Beton savalap

A régi éplletrészen 46 cm vastagsagu falazatok , anyaga
téglafal , kivul belll vakolva. A késébb épllt résznél 38 cm es
falazoblokk kivil belll vakolva. Az éplilet falszerkezete nem
felel meg a jelenleg érvényes ho technikai el6irasoknak.

A régi résznél fa gerendas fédém saralva , az Gjabb részen vb.
fodém fel betonnal. Az épiilet fédémszerkezete nem felel meg
a jelenleg érvényes ho technikai eléirasoknak.

Az épllet hagyomanyos ferde tamaszu allészékes nyeregtetbvel
rendelkezik.

Cserép fedés .

A régi részen mianyag nyilaszarék vannak , melyek nem
kerlilnek kicserélésre , az Ujabb résznél fa szerkezetil elavult
nyilaszarok .Az ujabb rész nyilaszaroi nem felelnek meg a
jelenleg érvényes ho technikai eléirasoknak.

A régi részen konvektoros fiités , az Uj részen gazkazanrol
mikodtetett kdzponti flités van. A régi részen a fiitési rendszer
elavult, korszeritlen csak igen magas koltséggel
tizemeltetheté.

Mara mar elavult, az 1980-as években kiépitett, korszeritlen
rendszer melyet érintésvédelmi szempontok miatt is felll kell

vizsgalni.

A dibel h6hidmentes mianyagfejl, fém beutészeges kiviteld,
mnin. ¥ = 0,004 W/K értékkel. Hészigetelés: 18 cm vig. A =

,,,,,,

értékkel



Fédém hészigetelés:

Fltés:

Nyilaszarok:

Akadalymentes wc:

Akadalymentes rampa:

Eresz:

Napelemek:

40cm vtg hdészigetelés kertl a fédémre , lambda:0,034 W/mK
(alatta parafékezd félia - [épésallo hészigetelés)

Kondenz&cids gazkazan lesz felszerelve a meglévé gazkazan
helyére . Az épulet régi részén lévd konvektorok elbontasra
kerllnek és a meglévé futési rendszer bévitésével lesz megoldva
ennek a résznek a flitése. Kazan tipusa : Viessmann Vitodens ,
33,50 kw — gépész terv szerint

Uj korszer(i miianyag nyilaszarok keriiinek beépitésre az épiilet
egy részén - a hazassagkoté teremnél és a vizes blokkoknal , a
tervek szerint. A bejarati részen az ajtét asszimetrikus
kialakitasura kell kicserélni (90 cm es tiszta nyilassal) az
akadalymentes bejarast biztositva ezzel. A jelenlegi bejarati ajté
atkeril a hazassag koété terem északkeleti homlokzatara , a
felllvilagit6é atalkakitasaval.

Uw: 1,15 W/m2k

Az épuletben jelenleg nincsen akadalymentes vizes blokk. A
jelenlegi férfi we helyén egy akadalymentesen megkdzelitheté we
lesz kialakitva , mely néi wc ként is funkcional majd. A férfi wc
atkerdl a jelenlegi néi wc helyére. Az akadalymentes vizes
blokkban egy fuggénnyel elvalasztott épitett tusold is kialakitasra
kerul.

A bejaratndl jelenlegi rampa nem felel meg az eléirasoknak ezért
azt meg kell hosszabbitani , valamint 5 % lejtésire kialakitani.

Az épulet régi részén az ereszt meg kell hosszabbitani , a
szigetelés vastagsaga miatt 19 cm - el , hogy a tervezett 18 cm
szigetelés ne I6gjon tul az ereszcsatornan. A szarufak két oldalan
eresz hosszabbitdssal , majd eresz dobozolassal megoldva.

Az épuleten napelemeket helyeznek el.
Tipusa : Kioto Solar KPV PE NEC 260WP napelem



tartészerkezettel a tetére rakva (20 db). Froinus Symo 6.0
Minverter , Solar vezetékekkel és csatlakozokkal , DC és AC
tulfesziltség védelmi modullal.

Héjazat: Az éplilet régebbi részére Uj cserépfedés kerdl , Uj

cseréplécezéssel és tetdfoliaval.

A tervezett felujitas célja:

A tervezett felljitas célja a teljes éplletgépészeti felujitdsa , a kor szinvonalanak
megfeleld, biztonsagosan Uzemeltethetd technoldgia kialakitdsa. Ennek kiegészitéseként az
épllet 0], a korszerl hétechnikai kbvetelményeknek megfelel6 nyilas-zardkat , a homlokzaton
hészigetel6 rendszert, a padlas fddémen pedig utdlag elhelyezett h6-szigetelést kap. Az épulet
belsd részén az talakitasokhoz kapcsolddo szakipari és épitémesteri feldjitasok kertlnek
elvégzésre. A feltjitasi munkak elkészillte utan az Onkormanyzat jéval gazdasagosabban,
kisebb rezsikéltséggel tudja majd Gzemeltetni az éplletet.

Kalocsai Gabor
Epitész tervezé
E-19-0323



