
46 3,47 15 1,94 15 4,95 46

11,58

8
4

1
,4
8

4
8
2
2

1
0

1
,9
0

2
,3
1

2
,8
0

2
2

1
0

4
,2
1

-0,47

+0,07

+0,84

+2,32

+2,76

+7,45

+-0,00

+0,84

+2,32

+2,80

+3,02+3,12

+5,02

+5,14

46 16,06 46 4,87 41 5,95 41

28,62

16,98 11,64

2
,8
0

2
2

1
0

4
,2
1

2
,0
3

7
7

2
2

1
0

4
,2
1

4,55

2
,2
9

2
,3
5

2
,1
6

2
,2
0

4
,5
1

2
,2
0

+-0,00

+2,03
+2,80

+3,02+3,12

-0,47

+0,57

+2,97

+7,45

+0,13

+-0,00

+2,35

+2,53

+6,71

+-0,00

+4.98

2
,7
0

2
5

+-0,00

+2,70

+2,95

+5,24

3
,3
5

8
2

+3,05

3
,5
2

7
,9
2

A - A METSZET  M =1:100

RAJZ:                FELMÉRÉSI METSZETEK

              BALLÓSZÖG KÖZSÉG

HRSZ.:                                               24.

                   BALLÓSZÖG RÁKÓCZI ÚT 15.

  KALOCSAI GÁBOR ÉPÍTÉSZMÉRNÖK
É 19 - 0323

TERVEZETT LÉTESÍTMÉNY:

TERV:                            FELMÉRÉSI TERV

BERUHÁZÓ:

ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:

ÉPÍTÉSI HELYSZÍN:

    6035  BALLÓSZÖG ,
WÉBER ALADÁR U. 23/A.

LÉPTÉK:                   M = 1:100

RAJZSZÁM:         F - 2

                      POLGÁRMESTERI HIVATAL

                                    ÖNKORMÁNYZATA

DÁTUM:                              2017. JÚLIUS

         6035 BALLÓSZÖG, RÁKÓCZI ÚT 15.

1.

3.

6.

B - B METSZET  M =1:100

irattár - beépített
tetőtér

2.

1. 1. 1.

3. 4.

5.

7.

MEGLÉVŐ RÉTEGRENDEK:

1.
- laminált parketta               0,7 cm
- aljzatbeton  
- meglévő megmaradó rétegrend

2.
- greslap+ ragasztó  2 cm
- aljzatbeton
- meglévő megmaradó rétegrend

3.
- földterítés
- fa gerendás födém                20 cm
- vakolat   2 cm

4.
- simított beton  5 cm
- vasbeton födém               19 cm
- vakolat   1 cm

5.
- fogópárok közötti
   hőszigetelés           kb 15 cm
- gipszkarton burkolat           1,25 cm

6.
- cserépfedés
- cserépléc  3 cm
- szarufa

7.
- cserépfedés
- cserépléc  3 cm
- ellenléc   3 cm
- szarufák -
   közöttük hőszigetelés
- gipszkarton burkolat           1,25 cm


