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R--1- előtér/1 1839 105,6 0,24 79,9 - 28,11 731 7331 9669 DANFOSS RA-N kompakt s 4 9669
R--11- mozg. korl wc/1 754 50,0 0,11 22,1 - 6,29 164 3744 13256 DANFOSS RA-N kompakt s 1 12939
R--12- ffi wc/1 297 42,6 0,10 16,6 - 4,59 119 9494 7506 DANFOSS RA-N kompakt s 1,5 7506
R--15- előtér/1 845 52,0 0,12 23,7 - 6,81 177 2943 14057 DANFOSS RA-N kompakt s 1 14011
R--16- teakonyha/1 919 52,8 0,12 24,3 - 7,02 182 2961 14039 DANFOSS RA-N kompakt s 1 14039
R--17- házasságkötő terem/1 2661 152,8 0,23 55,0 - 25,05 1540 12995 4005 DANFOSS RA-N kompakt s 7 4005
R--17- házasságkötő terem/2 2661 152,8 0,23 55,0 - 25,05 1540 10036 6964 DANFOSS RA-N kompakt s 6 6964
R--18- iroda 5./1 718 47,6 0,11 20,3 - 5,71 148 5628 11372 DANFOSS RA-N kompakt s 1 11372
R--19- iroda 6/1 718 47,6 0,11 20,3 - 5,71 148 5644 11356 DANFOSS RA-N kompakt s 1 11356
R--3- iroda 4/1 690 39,6 0,09 8,8 - 3,96 103 11993 5007 DANFOSS RA-N kompakt s 1,5 5007
R--4- pénztár/1 690 39,6 0,09 8,8 - 3,96 103 11961 5039 DANFOSS RA-N kompakt s 1,5 5039
R--5- polgármester/1 1287 73,9 0,17 43,2 - 13,77 358 12367 4633 DANFOSS RA-N kompakt s 4 4633
R--6- jegyzői iroda/1 1517 87,1 0,20 57,3 - 19,13 498 13037 3963 DANFOSS RA-N kompakt s 5 3963
R--7- iroda 1/1 1149 66,0 0,15 35,6 - 10,97 286 12768 4232 DANFOSS RA-N kompakt s 4 4232
R--8- iroda 2/1 1149 66,0 0,15 35,6 - 10,97 286 7772 9228 DANFOSS RA-N kompakt s 2 9228
R--9- iroda 3/1 1287 73,9 0,17 43,2 - 13,77 358 7965 9035 DANFOSS RA-N kompakt s 3 9035

Közeg típusa: normál víz
Előremenő közeghőmérséklet: 65.0 °C Visszatérő közeghőmérséklet: 50.6 °C
Összes teljesítmény: 19,18 kW Összes tömegáram: 1150 kg/h
Rendszer ellenállás: 16,129 kPa
Rendelkezésre álló nyomás: 17 kPa
Tágulási tartály:
Összes víztartalom: 149.8 l
Hőmérséklet tartomány: 100/0 °C Biztonsági tényező: 1.10
Tágulási együttható: 4.65 % Tágult víztartalom: 7.0 l
Előfeltöltés mértéke: 10 % Számított tartály térfogat: 7.8 l
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