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Tervezői nyilatkozat
a

Ballószög, Rákóczi út 15. hrsz:24

alatti Polgármesteri Hivatal

épületgépészeti kiviteli tervdokumentációjához

Alulírott Labancz Gábor épületgépész mérnök (G-03-0509) nyilatkozom, hogy az épület kiviteli

terveit a vonatkozó szabványok és szakmai előírások alapján készítettem el.

A  tervező  aláírásával  kinyilvánítja,  hogy  a  tervekben  és  a  műszaki  leírásokban  foglalt

megoldások mindenütt megfelelnek:

A 456/2015. (XII.29.) Kormányrendeletnek

A 253/1997. (XII.20.), az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) szóló

Korm. rendeletnek.

Az  Országos Tűzvédelmi Szabályzatnak (OTSZ). 

Az 1993. évi XCIII. számú, a munkavédelemről szóló törvény, előírásait betartottam.

A fentiekhez még kapcsolódó, általános érvényű rendeleteknek, eseti, vagy helyi hatósági

és  környezetvédelmi,  statikai  és  életvédelmi  követelményeknek,  előírásoknak,  valamint  a

magyar nemzeti szabványoknak, azoktól eltérő műszaki megoldás nem került alkalmazásra.

Az  építmény  tervezésekor  alkalmazott  műszaki  megoldás  az  Étv.  31.  §  (2)  bekezdés  c)-h)

pontjában meghatározott követelményeknek megfelel,

- az épület tervezésénél a Megrendelő igényei szerint jártam el,

- a betervezett építési célú termékek jóváhagyott műszaki specifikációval rendelkeznek

1. a tervezett épületrész azbesztet nem tartalmaz,

Kijelentem továbbá, hogy:

A betervezett építési termékek gyártói megfelelőségi nyilatkozattal rendelkeznek.



Jelen  tervezői  nyilatkozat-  mely  a  tervdokumentáció  része-  Labancz  Gábor  szellemi

tulajdonát  képezi,  melynek  felhasználása  kizárólag  a  tervezői  szerződésben  foglalt

feltételeknek és 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet 9§. 8. pontjának megfelelően lehetséges!

A tervező fenntartja a jogát az esetleges tervmódosításokra.

Kecskemét, 2018. április 10.

  Labancz Gábor
        épületgépész mérnök

     G-03-0509



Előzmények:

A  kiviteli  tervdokumentáció  a  megrendelővel  folytatott  egyeztetések,  és  adatszolgáltatások

alapján készült.  Az épület  helyiségeinek belső hőmérsékletének megválasztása és hőtechnikai

méretezése az érvényben lévő hőtechnikai előírások szerint történt. A meglévő konvektorokat,

kombi gázkazánt a radiátorokkal, és az átalakítás miatt szükségtelenné váló vizes berendezési

tárgyakat el kell bontani.

Fűtés:

A helyiségek fűtésére szolgáló hőenergia előállítására a teakonyhába  egy Viessmann Vitodens

100-W B1KC Qn= 35 kW teljesítményű kondenzációs gázkazán kerül beépítésre.

Az épület  hővesztesége -15 C-os külső hőmérséklet  esetén Q=18567 W. A 35 kW-os kazán

beépítésének az oka, hogy a fűtési rendszer térfogatárama nagyobb, mint a 24 kW-os készülék

névleges térfogatárama. A nagyobb méretű kazánnal elértük, hogy nem kell beépíteni hidraulikus

váltót, plusz fűtőköri szivattyút szerelvényekkel. Így a beruházási költség is alacsonyabb és az

épület  elektromos  energia  felhasználása  is  kevesebb.  A  kazán  a  megfelelő  hőigényekhez

igazodva  le  tudja  szabályozni  az  égő  teljesítményét.  A  gázkazánnal  megtermelt  alacsony

hőmérsékletű te=65 ºC fűtővíz a kétcsöves elosztóhálózaton keresztül kerül jut el a Vogel&Noot

beépített szelepes acéllemez lapradiátorokhoz. A kétcsöves fűtési hálózatot fehér PP bevonatos

Viega Prestabo acélcsőből kell kialakítani préselt kötéstechnológiával, részben aljzatban és falon

kívül a padló felett kb. 10 cm-es magasságban vezetve.

Fontos!

A  csöveket  a  padlóban  a  gyártó  előírásai  és  a  csatolt  gyártói  rétegrend  szerint  kell

elhelyezni.  Fokozottan  figyelni  kell  a  padlóba  kerülő  csövek  hőszigetelésére  zárt  cellás

csőhéjjal, hogy a betonozás során a felületet ne érje korróziót okozó anyag, és a talaj felé a

lehető legkevesebb legyen a hőveszteség.

A  megfelelő  hőelosztás  érdekében  a  radiátorok  Danfoss  radiátorszelepekkel  szereltek,  a

visszatérő  ágakba  Danfoss  RLV-S  elzárót  kell  beépíteni.  A  belső  hőfejlődés,  hőnyereség

hasznosítása érdekében a radiátorszelepekre Danfoss gőztöltetű termosztatikus szelepfejet kell

szerelni.  A kazánba épített szivattyú a szükségesnél nagyobb nyomáskülönbséget tud biztosítani,

ezért  a kazán elé be kell  építeni egy Danfoss AB-PM HP és egy Danfoss ASV-BD szelepet

melyekkel biztosítható a rendszer zavartalan és csendes működése. A kazánba beépített tágulási

tartály kiegészítéseként be kell építeni egy 8 literes Reflex zárt tágulási tartályt.



A kazán védelme érdekében a kazán elé a visszatérő vezetékbe el  kell  helyezni  egy Flamco

Clean Smart mágneses iszapleválasztót.

A rendszert, a kazán gyártójának előírásainak megfelelő minőségű vízzel kell feltölteni.

A radiátorszelepeket és a Danfoss AB-PM HP szelepet a csatolt beszabályozási terv szerint be

kell állítani

Szellőzés:

A  megrendelő  igények  szerint  az  irodai  helyiségek  szellőztetése  az  ablakok  rövid  idejű

nyitásával lesz biztosítva. Az új vizes blokkban meg kell oldani a helyiségek gépi szellőztetését,

ezért  a  tervlapon  jelölt  helyre  be  kell  építeni  egy-egy  Helios  M1/100P  jelenlét-érzékelős

elszívóventilátort. A wc blokk ajtajainál biztosítani kell 1-2 cm rést, hogy a légterek egyesítése

biztosítva legyen, mert csak így tud működni az elszívás.

A kivitelezés során a Helios GmBH előírásait  szigorúan be kell  tartani.  Az érzékelőket  és a

szabályozó  elemeket  az  elektromos  terv  szerint  kell  beépíteni.  A  teakonyha  szellőzését  a

gázterven jelölt  helyre  beépítendő elektromos zsaluval  és a páraelszívóval  kell  megoldani  az

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. előírásai szerint.

Belső vízellátás-csatornázás:

A wc blokk-ban a víz- és csatorna vezetékek nyomvonala mérete ismeretlen, ezért a hidegvíz

csatlakozási pontot a feltárás után kell véglegesíteni.

A használati melegvíz előállítása a teakonyhában felszerelt Viessmann Vitodens 100 W kombi

gázkazánnal történik. A kazán vízoldali bekötésénél szigorúan be kell tartani a gyártó előírásait.

A tároló védelme érdekében be kell építeni a biztonsági szerelvénycsoportot. 

Az  ágvezetéki  hálózatot  aljzatban  és  szabadon  vezetett  hőszigetelt  Viega  ötrétegű

műanyagcsőből  kell  kiépíteni.  A  kivitelezés  során  az  aljzatban  elkerülhetetlen  kötéseket

szigorúan a Viega Kft. technológiai utasítása szerint kell kialakítani.

A keletkező szennyvizet épületen belül Geberit PE, műanyagcsőből készített hálózaton keresztül

vezetjük el.  A csöveket  a  Geberit  Kft.  technológiai  leírásának  megfelelően hegesztéssel  kell

egymáshoz  kötni.  A rendszer  kialakítása  során a  DIN EN 12056 –os  ágazati  szabványt  kell

figyelembe venni. A vezetékek falhoronyban, az aljzatban vezetendők. A berendezési tárgyak

típusa a megrendelő igénye szerint választandó.



Gázellátás:

Az épület  üzemelő  gázhálózattal  rendelkezik.  A főépületben a  konyhai  tűzhely kivételével  a

gázfogyasztókat  el  kell  bontani  a  balesetvédelmi  előírások  szigorú  betartása  mellett.  El  kell

bontani  a  homlokzaton  vezetett  csőhálózatot.  Az  épületen  belüli  mért  hálózat  egy  része

megmarad. A tervezett új rendszerről engedélyezési tervet kell készíteni amit a helyileg illetékes

gázszolgáltatóval  engedélyeztetni  kell.  Kivitelezés  csak  érvényes  szolgáltatói  engedély

birtokában kezdhető meg.

A  tervezett  Viessmann  Vitodens  100  W  kombi  gázkazán  égéstermék-elvezető  rendszerét  a

Viessmann  O100/O60 „AZ” C33-as rendszeréből kell kialakítani. Ki kell építeni a terv szerint a

konyha  szellőzését  és  levegőellátását  biztosító  páraelszívót  és  a  falba  épített  elektromos

reteszelve nyitó zsalut.

Kecskemét, 2018. április 10.

 Labancz Gábor

        épületgépész mérnök

    G-03-0509


