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Tervezoi nyilatkozat
a
Balloszog, Réakoczi Gt 15. hrsz:24

alatti Polgarmesteri Hivatal

crer

Alulirott Labancz Gabor épiiletgépész mérnok (G-03-0509) nyilatkozom, hogy az épiilet kiviteli
terveit a vonatkoz6 szabvanyok és szakmai eléirdsok alapjan készitettem el.
A tervezd aldirdsaval kinyilvanitja, hogy a tervekben és a miiszaki leirdsokban foglalt
megoldasok mindeniitt megfelelnek:
A 456/2015. (XI1.29.) Kormanyrendeletnek
A 253/1997. (XI1.20.), az orszagos telepiilésrendezési és épitési kovetelményekrdl (OTEK) sz616
Korm. rendeletnek.
Az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatnak (OTSZ).
Az 1993. évi XCIII. szamu, a munkavédelemrol szolo6 torvény, eldirasait betartottam.

A fentiekhez még kapcsolodo, altalanos érvényli rendeleteknek, eseti, vagy helyi hatdsagi
¢s kornyezetvédelmi, statikai és életvédelmi kovetelményeknek, eldirdsoknak, valamint a
magyar nemzeti szabvanyoknak, azoktol eltéré miiszaki megoldas nem kertilt alkalmazasra.
Az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldas az Etv. 31. § (2) bekezdés c)-h)
pontjaban meghatarozott kovetelményeknek megfelel,

- az éplilet tervezésénél a Megrendeld igényei szerint jartam el,

- a betervezett épitési célu termékek jovahagyott miiszaki specifikacidval rendelkeznek

1. atervezett épiiletrész azbesztet nem tartalmaz,

Kijelentem tovabba, hogy:

A betervezett épitési termékek gyartdoi megfeleldségi nyilatkozattal rendelkeznek.



Jelen tervezéi nyilatkozat- mely a tervdokumentacié része- Labancz Gabor szellemi
tulajdonat képezi, melynek felhasznalasa kizarolag a tervezéi szerzédésben foglalt

feltételeknek és 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet 9§. 8. pontjanak megfeleléen lehetséges!

A tervezo fenntartja a jogat az esetleges tervmaodositasokra.

Kecskemét, 2018. 4prilis 10.

Labancz Gabor
épiiletgépész mérnok
G-03-0509



El6zmények:

A kiviteli tervdokumentdcid a megrendeldvel folytatott egyeztetések, és adatszolgéltatasok
alapjan késziilt. Az épiilet helyiségeinek belsé hémérsékletének megvalasztasa és hdtechnikai
méretezése az érvényben 1évé hoétechnikai eldirdsok szerint tortént. A meglévé konvektorokat,
kombi gizkazant a radidtorokkal, és az atalakitds miatt sziikségtelenné valo vizes berendezési

targyakat el kell bontani.

Fiités:

A helyiségek flitésére szolgald hdenergia eldallitasara a teakonyhaba egy Viessmann Vitodens
100-W B1KC Qn= 35 kW teljesitményli kondenzacids gazkazan keriil beépitésre.

Az épiilet hovesztesége -15 C-os kiilsd hémérséklet esetén Q=18567 W. A 35 kW-os kazan
beépitésének az oka, hogy a flitési rendszer térfogatdrama nagyobb, mint a 24 kW-os késziilék
névleges térfogatairama. A nagyobb méretli kazannal elértiik, hogy nem kell beépiteni hidraulikus
valtot, plusz fiitdkori szivattytt szerelvényekkel. Igy a beruhazasi koltség is alacsonyabb és az
éplilet elektromos energia felhaszndldsa is kevesebb. A kazdn a megfeleld hdigényekhez
igazodva le tudja szabalyozni az ¢égd teljesitményét. A gdzkazannal megtermelt alacsony
hoémérsekletii te=65 °C fiitdviz a kétcsoves elosztohaldzaton keresztiil keriil jut el a Vogel&Noot
beépitett szelepes acéllemez lapradidtorokhoz. A kétcsoves fiitési halozatot fehér PP bevonatos
Viega Prestabo acélcsobdl kell kialakitani préselt kotéstechnologiaval, részben aljzatban és falon
kiviil a padl¢6 felett kb. 10 cm-es magassagban vezetve.

Fontos!

A csoveket a padléban a gyarté eldirasai és a csatolt gyartéi rétegrend szerint Kell
elhelyezni. Fokozottan figyelni kell a padloba keriill6 csovek hodszigetelésére zart cellas
csOhéjjal, hogy a betonozas soran a feliiletet ne érje korroziot okozo anyag, és a talaj felé a
leheto legkevesebb legyen a héveszteség.

A megfelel6 hoelosztas érdekében a radidtorok Danfoss radidtorszelepekkel szereltek, a
visszatérd agakba Danfoss RLV-S elzarét kell beépiteni. A belsd héfejlddés, hdnyereség
hasznositasa érdekében a radidtorszelepekre Danfoss gdztdltetii termosztatikus szelepfejet kell
szerelni. A kazéanba épitett szivattyu a sziikségesnél nagyobb nyomaskiilonbséget tud biztositani,
ezért a kazan elé be kell épiteni egy Danfoss AB-PM HP és egy Danfoss ASV-BD szelepet
melyekkel biztosithat6 a rendszer zavartalan és csendes mitkddése. A kazanba beépitett tagulasi

tartaly kiegészitéseként be kell épiteni egy 8 literes Reflex zart tdgulasi tartalyt.



A kazan védelme érdekében a kazan elé a visszatérd vezetékbe el kell helyezni egy Flamco
Clean Smart magneses iszaplevalasztot.

A rendszert, a kazan gyartdjanak eldirasainak megfelelé mindségii vizzel kell feltolteni.

A radiatorszelepeket és a Danfoss AB-PM HP szelepet a csatolt beszabalyozasi terv szerint be

kell allitani

Szellozés:

A megrendeld igények szerint az irodai helyiségek szelldztetése az ablakok rovid ideji
nyitasaval lesz biztositva. Az 0j vizes blokkban meg kell oldani a helyiségek gépi szelldztetését,
ezért a tervlapon jelolt helyre be kell épiteni egy-egy Helios M1/100P jelenlét-érzékelds
elszivoventilatort. A wc blokk ajtajainal biztositani kell 1-2 cm rést, hogy a légterek egyesitése
biztositva legyen, mert csak igy tud miikodni az elszivas.

A kivitelezés soran a Helios GmBH eldirdsait szigortan be kell tartani. Az érzékeldket és a
szabdlyozé elemeket az elektromos terv szerint kell beépiteni. A teakonyha szell6zését a
gazterven jelolt helyre beépitendd elektromos zsaluval €s a paraelszivoval kell megoldani az

Egaz-Dégaz Foldgazeloszto Zrt. elbirasai szerint.

Belso vizellatas-csatornazas:

A wec blokk-ban a viz- és csatorna vezetékek nyomvonala mérete ismeretlen, ezért a hidegviz
csatlakozasi pontot a feltaras utan kell véglegesiteni.

A hasznalati melegviz elédllitdsa a teakonyhédban felszerelt Viessmann Vitodens 100 W kombi
gazkazannal torténik. A kazan vizoldali bekotésénél szigortian be kell tartani a gyartd eldirasait.
A tarol6 védelme érdekében be kell épiteni a biztonsagi szerelvénycsoportot.

Az 4agvezetéki haldzatot aljzatban ¢és szabadon vezetett hdszigetelt Viega Otrétegii
milanyagcs6bol kell kiépiteni. A kivitelezés sordn az aljzatban elkeriilhetetlen kotéseket
szigoruan a Viega Kft. technoldgiai utasitasa szerint kell kialakitani.

A keletkez0 szennyvizet épiileten beliil Geberit PE, mlianyagcs6bol készitett halozaton keresztiil
vezetjiik el. A csoveket a Geberit Kft. technologiai leirdsdnak megfeleléen hegesztéssel kell
egymashoz kotni. A rendszer kialakitdsa sordn a DIN EN 12056 —os agazati szabvanyt kell
figyelembe venni. A vezetékek falhoronyban, az aljzatban vezetendok. A berendezési targyak

tipusa a megrendeld igénye szerint valasztando.



Gazellatas:

Az ¢épiilet lizemeld géazhalozattal rendelkezik. A foépiiletben a konyhai tlizhely kivételével a
gazfogyasztokat el kell bontani a balesetvédelmi eldirasok szigoru betartdsa mellett. El kell
bontani a homlokzaton vezetett cs6hdlozatot. Az épiileten beliili mért héalézat egy része
megmarad. A tervezett Uj rendszerrdl engedélyezési tervet kell késziteni amit a helyileg illetékes
gazszolgaltatoval engedélyeztetni kell. Kivitelezés csak érvényes szolgaltatéoi engedély
birtokaban kezdheté meg.

A tervezett Viessmann Vitodens 100 W kombi gizkazdn égéstermék-elvezetd rendszerét a
Viessmann O100/060 ,,AZ” C33-as rendszerébdl kell kialakitani. Ki kell épiteni a terv szerint a
konyha szell6zését és levegOellatasat biztositd paraelszivot és a falba épitett elektromos

reteszelve nyitd zsalut.

Kecskemét, 2018. 4prilis 10.

Labancz Gabor
épiiletgépész mérnok

G-03-0509



